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Compte-rendu de visite du 12/04/2025 

Site XXXXXXXXXXXXXXXX / Salles : XXXX, XXXX 

Personnel mobilisé : Mr XXXXXXXX XXXXXXXXXXX de XXXXXXXXXXXX 

Visiteur ODC / Rédacteur : Mr XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 

La diffusion des photos n’a pas été autorisée 

 

Je tiens à vous remercier pour votre accueil, 

1- PLANCHER TECHNIQUE ET FAUX PLAFOND 
Le Faux-Plancher  

Bon état général, Les pourtours et rives sont bien gérés des mousses en compression assurent 
l’étanchéité et maintiennent le plénum en pression. 

Les trous de remontées de câbles ont fait l’objet d’une campagne d’occultation il y a 3 ans mais les 
trous plus récemment pratiqués n’ont pas été traités 

è Préconisation : Equiper ces nouveaux trous d’occultants brosse, intégrer cet élement dans le 
process d’introduction d’un nouveau rack 

Des aubes sont présentes pour rediriger l’air climatisé sous les CRAC. Ces déflecteurs ont pour effet 
de maintenir une vitesse horizontale élevée qui nuit à l’irrigation naturelle des 1ères dalles perforées 
(effet venturi) ; le début des allées est donc moins bien refroidi alors qu’il présente des racks avec 
une densité parfois élevée (3 à 5 KW). 

è Préconisation : Démontage des aubes et remplacement par des caissons verticaux qui auront 
pour effet de « casser » la vitesse et de la répartir. La vitesse sous un plénum ne doit pas excéder 2 
m/s, seule la pression doit être significativement positive pour alimenter chacune des dalles 
perforées présentes. 

 

Le niveau d’empoussièrement est faible, le plénum est bien entretenu et le solde des liens filaires 
est limité au courant fort lui-même bien structuré dans des chemins de câbles. Seul le maillage 
équipotentiel montre quelques points d’amélioration et mériterait une reprise générale. 

Les dalles perforées sont bien réparties et leur taux de perforation correctement dimensionné en 
fonctions des densités IT. Quelques dalles perforées ont été oubliées dans deux allées chaudes 
calepinées B08-10 et F08-10 et mériteraient d’être retirées 
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Des surfaces importantes pourraient être circonscrites et « condamnées » en terme de 
refroidissement : Circulation, zone robotique ; afin de restreindre le plénum et optimiser son 
maintien en pression 

è Préconisation : Cloisonnement vertical évolutif des zones en sous face de plancher 

Le Faux-Plafond  

Il présente un niveau d’empoussièrement élevé lié principalement à un revêtement à base de 
composé ancien et volatile. Cet empoussièrement occasionne une saturation trop rapide des filtres 
et leurs changement trop fréquent et prématuré. 

Les dalles ajourées ne sont pas forcément réparties au droit des reprises d’air chaud (face arrières 
de baies). 

L’espace au-dessus des racks les plus hauts : 47U/ 2205 mm est trop faible au regard du volume 
d’air climatisé distribué dans les 2 salles. Pour rappel l’espace au-dessus des racks les plus haut doit 
être au minimum d’1,3 fois la hauteur sous le plancher. 

La salle étouffe car le cubage d’air chaud s’accumule sous le faux-plafond trop bas et provoque une 
recirculation sur les derniers U des baies les plus haute 

è Préconisation : Démantèlement du faux plafond avec micro-dépoussiérage préalable. Remise 
en peinture / A défaut ou en attendant : retrait pur et simple d’un maximum de dalles de faux 
plafond après micro-dépoussiérage 

 

2- URBANISATION 
 

Les allées sont organisées dans le sens de soufflage des armoires de climatisation. 

Les hauteurs et largeurs des racks sont globalement homogènes. Leur profondeur variable 1000 ou 
1200 (parfois 800), a été alignée en face arrière. Il est cependant recommandé d’aligner les faces 
avant au calepinage surtout dans l’optique de confinement ultérieurs faut de quoi des déports 
doivent être gérés. 

è Préconisation : Après étude de faisabilité (vérification du mou des câbles Cfo et réseau), 
réalignement des faces avant des racks 

Certaines portes sont retrouvées entr’ouvertes ce qui présente des risques d’incidents ou 
malveillance 

è Préconisation : Rétrofit des poignées et serrures manuelle avec commande par contrôle 
d’accès 

Certaines travées présentent des baies juxtaposées dépourvues de flancs, ceci facilité les désordres 
aérauliques et provoque un décompartimentage indésirable en cas de départ de feu 
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è Préconisation : Reflanquage en exploitation par composé souple à introduire entre à chaque 
séparation de racks 

Les câblages sont bien structurés et la distinction est bien assurée. Cfo sous le plancher, Cfa cuivre 
en cablofil et Cfa fibre en ducting jaune.  

En revanche : 

ð Certaines tombées filaires sont très brutales et présentent des tensions de liens fibres 
ð Certaines coupes de cablofil et/ou de rilsan de serrage présentent des bords tranchants 
ð Certaines baies de brassage présentent un encombrement filaire très important et mal 

organisé en face arrière (mauvaise gestion des lovages) 

è Préconisation : Diagnostic du lot architecture de connectivité, révision des modes opératoires 
et process liés au câble management. Complément de formations aux équipes. Rédaction d’un 
référentiel complet. 

Certains switchs / équipements de brassage actifs présentent des défauts de profondeur et leur 
dissipation polllue donc l’intérieur des racks. Certains équipements de brassage sont même inversés 
(Salle xxx, travée Mur-A2, baies XXX, XXXX, XXXX et salle xxx Travée M-N, baies XXX, XXX) 

è Préconisation : Gainages-déflecteurs tôlés sur mesure réglables en profondeur 

 

Le PUE et les consommations électriques sont connues mais restent dans une fourchette 
communiquée et datée de quelques mois. Les consommations électriques sont cependant 
mesurables en temps réel mais pas de manière homogène (PDU mesureur) + mesures ponctuellles 
des départs depuis le TD. Le PUE communiqué resulte donc lui aussi d’une estimation et n’est pas 
suivi de manière glissante en fonction des évolutions des puissances effectivement consommées 

La réserve capacitaire est estimée sans réel indicateur. 

è Préconisation : Contrôle de la précision des KPI. Diagnostic général de la métrologie. 
Formation au suivi de la performance énergétique 

 

3- Aéraulique 
 

Les points chauds sont connus et surveillés depuis des sondes d’ambiance. Une par allée froide 
pendant du plafond au milieu à environ 1,80 ML de hauteur. 

Ce type de métrologie manque de précision et s’avère gênant pour les opérateurs. 
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è Préconisation : Opter pour des sondes plus nombreuses, autonomes, communicantes sans fil 
(RF) et facilement déplaçables 

Les allées avec des racks présentant des densités > 3 Kw sont confinées (confinements du 
constructeur XXXXXXXXXXXX déployés en Décembre 2022). Les confinements sont en bon état, les 
portes coulissantes fonctionnelles sont dotées d’un mécanisme de refermeture automatique.  

Certains racks de largeur spécifique 650 mm ont été introduits dans les allées confinées et ont 
généré des espaces indésirables aussi bien en hauteur (écart de niveau par rapport aux autres 
racks plus anciens de taille standard) qu’en largeur avec des espaces entre les racks non gérés ou 
gérés avec « les moyens du bord ». 

Des travées complètes (2 en salle XXXX) sont non confinées alors que certains racks présents dans 
ces allées présentent des composants actifs de type serveur (Racks XXXXX, XXXXX, XXXXX, XXXX et 
XXXX). Le reste des allées étant majoritairement confiné, la température des allées chaudes est 
donc significativement (et logiquement) élevée – de l’ordre de 29°C-. Ainsi durablement exposés à 
ces températures, la durée de vie et le maintien en conditions optimales de ces équipements ne 
peut pas être assuré et des risques de shut-down pourraient survenir. 

è Préconisation : TOUTES les allées doivent être confinées et les confinements déjà en place faire 
l’objet d’un rétrofit afin d’y placer des occultants sur mesure au moins au pourtour des racks 
spécifiques 

La totalité des baies de brassages présentent des fentes aérauliques verticales non obturées entre 
les rails de rackage et les flancs tôlés (quand ils ne sont pas complètement absents). 

è Préconisation : Occultation-gainage sur mesure des intérieurs des baies de brassage à partir de 
composants de garnissage faciles à recalibrer en fonction des prochains câblage-décâblage en 
liaison arrière-avant de certains équipements de brassage) 

Les espaces inoccupés en face avant des racks de type serveur sont convenablement traités par des 
occultants 19’’. En revanche l’espace entre le bas des châssis et le plancher n’est pas ou peu traité 
et présentent des effets venturi qui polluent les espaces confinés (Cf. vue caméra thermique salle 
XXXXX, Allées M-N 02 et S-T 02) 

è Préconisation : Bavettes réglables magnétiques  

La présence de baies « à turbines » en allée C-D 02 de la salle XXXXX et H-I 02 de la salle XXXXX 
provoquent des extractions très chaudes et horizontales a forte vitesse et rentrent dans les faces 
arrières les baies des allées directement mitoyennes. Cet pollutions occasionnent des difficultés de 
ces baies à extraire leur propre dissipation calorifique. 

è Préconisation : Sous cloisonnement mobile au milieu de l’allée chaude à base de baies factices 
et/ou de panneaux anti bascule 

Dans l’optique d’une arrivée annoncée d’une vingtaine de baie à densité > 5 KW, l’exploitant 
recherche l’emplacement idéal dans sa salle quitte à devoir recomposer certaines zones. 
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è Préconisation : Modélisation des 2 salles et de l’intégralités des puissances IT consommées 
afin de répartir au mieux la puissance et identifier les zones avec ressources capacitaires les plus à 
mêmes d’accueillir les évolutions 

 

Chacune des préconisations ci-dessus a fait l’objet d’un devis distinct de fourniture, installation sur 
site, mission ou accompagnement sur mesure transmis ce jour à Mr XXXXXX XXXXXXXXXXXXXX 
ainsi qu’un mémoire technique présentant des illustrations des solutions préconisées annexés au 
présent compte-rendu afin d’envisager une poursuite du P3E (Programme d’Excellence en Efficacité 
Energétique). 


