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Besoin d’un conseil ?

PIRL - Échelles - Gazelles sécurisées 
pour travaux en hauteur 
Assurer sécurité et fiabilité au quotidien.

Les Plateformes Individuelles Roulantes Légères (PIRL) et Sécurisées assurent un 
accès sécurisé aux zones en hauteur, même dans les environnements contraints. 
Légères, stables et conformes aux exigences de sécurité, elles sont plébiscitées 
par les exploitants pour leur fiabilité et leur adaptabilité.

Réf. SPS-03-240

DESCRIPTIF PRODUIT 

Conçues pour les interventions techniques en hauteur, 
les PIRL ODC offrent une plateforme de travail stable et 
antidérapante, avec garde-corps et plinthes intégrés. Leur 
structure en aluminium assure robustesse et légèreté, 
facilitant le transport et le repositionnement. Adaptées 
aux environnements IT, elles permettent d’intervenir 
en toute sécurité dans les allées confinées ou sur des 
surfaces irrégulières.

Sécurité maximale pour les opérateurs lors des 
interventions en hauteur.

Adaptabilité aux contraintes du site, y compris les 
surfaces dénivelées.

Facilité de transport et de mise en œuvre, même en 
environnement restreint.

Conformité aux exigences des responsables sécurité 
en data center.

Réduction des risques de chute et amélioration du 
confort de travail.

AVANTAGES

CARACTÉRISTIQUES

SÉCURITÉ MAXIMALE pour les opérateurs lors des 
interventions en hauteur
ADAPTABILITÉ AUX CONTRAINTES DU SITE, y compris les 
surfaces dénivelées
FACILITÉ DE TRANSPORT et de mise en œuvre, même en 
environnement restreint
CONFORMITÉ AUX EXIGENCES DES RESPONSABLES 
sécurité en data center
RÉDUCTION DES RISQUES DE CHUTE et amélioration du 
confort de travail 

•Fabrication 100% Aluminium : Légères et robustes, elles sont 
faciles à transporter et résistantes à la corrosion.
•Échelons antidérapants : Pour une sécurité optimale lors de la
montée-descente des opérateurs.
•Plate-forme de travail antidérapante : Dimensions de 600 x 425 
mm pour un maximum de stabilité et de confort de travail.
•Plinthe en aluminium : Hauteur de 150 mm pour éviter les 
chutes.
•Garde-Corps et Chaînette Arrière Anti-Chute : Offrent une 
protection supplémentaire lors de l’utilisation.

•Stabilisateurs latéraux télescopiques : Pour une meilleure 
stabilité sur différents types de surfaces, élimine le risque de 
basculement de l’équipement.
•Charge admissible : Jusqu’à 150 kg, convenant à la plupart des
utilisateurs.
•Roues pour déplacement : Facilite le transport et le 
repositionnement de l’échelle.
•Adaptation sur escalier : Conçues pour s’ajuster à des surfaces
inégales ou décalées et dénivelées.

Version 10 marches :
• Longueur : De 2,83 m à 3,67 m
• Hauteur Verticale : De 1,57 m à 2,35 m
• Hauteur de Portée : De 3,57 m à 4,35 m
• Largeur : De 2,36 m à 2,87 m
• Écartement des 2 pans obliques au Sol : De 2,00 m à 2,67 m
• Hauteur de plate-forme : 2,0 ML

Version 5 marches :
• Idem avec hauteur de plate-forme : 1,20 ML
Pour d’autres hauteurs, veuillez nous consulter.                                                 


