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LOGICIEL DE MODELISATION ET DE
SIMULATION DES CHANGEMENTS

Projetez vos projets et mesurez les impacts
des investissements

DESCRIPTION DE LA SOLUTION
La solution 6 SIGMA DCP® et sa suite logicielle constituent la réponse la 3 MODULES a LA CARTE (Add-on) :

plus puissante et évolutive aux besoins de gouvernance prédictive des — 6-Sigma Gateway® :
Data Center : Explorez la maniére dont votre data center réagit lorsque Vos systémes de surveillance (GTC) et de gestion des
vous effectuez un changement (travaux de rénovation, confinement) ou assets créent de grandes quantités de données sur votre
lorsque vous simulez la défaillance d’un élément de votre modele coté installation. Nous avons créé 6-Sigma Gateway pour vous
alimentation électrique ou refroidissement. aider a utiliser ces données dans vos modéles de salles
virtuelles.

CONCEVOIR, URBANISER, ANTICIPER 6-Sigma Gateway® comble le fossé entre la Salle Virtuelle et
Gréce a sa salle virtuelle et a ses fonctions d’exploration du comporte- les outils de gestion du data center, permettant un échange
ment thermique de la salle, la suite logicielle 6Sigma® va permettre de : de données transparent et bidirectionnel entre 6SigmaDCX
+ Valider les choix de conception/modemisation/rénovation/extension/ré- et votre logiciel DCIM.

aménagement d'un nouveau data center avant les investissements effectifs

avec des économies colossales a la clé — 6-Sigma Power®:
+ Sélectionner les meilleures options d’urbanisation 6-Sigma Power® vous permet de simuler la chaine de dis-
« Améliorer le fonctionnement de salles existantes tribution d’énergie du data center. Il vous aide a fournir une
+ Démontrer I'efficacité des solutions envisagées (confinement des allées, alimentation électrique ininterrompue a chaque équipement

organisation allées froides / allées chaudes ...) de votre installation en toute circonstance et a répondre a
* Simuler des scénarii de pannes de climatisation ou d’arréts pour actions de vos besoins informatiques futurs.

maintenance (crash-tests) 6-Sigma Power® ajoute de nouvelles fonctionnalités - telles

que la possibilité de visualiser I'ensemble de votre chaine
électrique, du point de livraison au serveur, de voir la charge
des disjoncteurs pour les futurs déploiements et de tester

6-Sigma DC?®, c’est une série de modules personnalisables et évolutifs
suivant vos priorités et le niveau de maturité de votre exploitation :

* 6-SigmaRoom® : Au fil des ans, 6SigmaRoom® s'est imposé comme les scénarii de pannes pour garantir la résilience de votre
I'outil de référence pour analyser le refroidissement des data centers. Il est centre de données
congu a la fois pour la conception et I'exploitation de data centers. Sa repré-
sentation physique en 3D de la salle informatique, combinée & un solveur — 6-Sigma Weight® :
CFD (Computational Fluid Dynamics) trés performant, vous permet de si- 6Sigma Weight® passe en revue chaque équipement de
muler en toute sécurité I'impact de chaque changement sur la résilience de votre infrastructure et accede aux bibliothéques de 6Sigma-
linfrastructure, sa capacité physique et I'efficacité de refroidissement d’une Room pour calculer la charge statique sur chaque dalle de
salle informatique. 6-Sigma Room c’est aussi 'outil qui permet de construire plancher.
le jumeau numérique de votre data center puis de le gérer au quotidien avec Avec cette fonctionnalité supplémentaire, 6Sigma Weight®
6-Sigma Access. Le logiciel a regu pour cela un prix de I'lnnovation en 2019. vous permet de définir des limites de poids pour chaque
- 6-SigmaRoom Lite® : C'est le logiciel CFD d'entrée de gamme de la rack, puis de visualiser la capacité disponible pour les futurs
suite DCX : il est P'outil parfait pour les premiéres étapes de la conception déploiements grace & des graphiques faciles aire. Ces don-
de data centers. Avec sa bibliothéque exhaustive de plus de 4000 équipe- nées peuvent aussi étre utilisées pour verifier les déploie-
ments du marché, vous avez simplement & glisser 'équipement dans votre ments dans 6-Sigma Access®.

salle a I'aide de la souris pour construire votre modéle. Ensuite, le calcul
est rapide et facile grace a son puissant solveur automatisé. Que ce soit en
phase de design ou d’audit, avec 6SigmaRoomLite, les problémes de débit
d’air insuffisants ou les points chauds appartiennent au passé.

6-Sigma Access® : Utilise les avantages de la modélisation 3D pour
montrer la salle telle qu’elle est aujourd’hui mais aussi pour donner un
apercu du futur de celle-ci. L'application s'adresse a toutes les équipes
quel que soit leur métier (DS, Infrastructure, Maintenance, etc.). En tant
qu’outil multi-utilisateurs basé sur le Web, 6Sigma Access® encourage la
collaboration via un systéme centralisé de gestion des assets (inventaire),
de Capacity Planning et de gestion du Changement.

VISUALISEZ LA ORGANISEZ UNE
FICHE PRODUIT VISITE SUR SITE
DIRECTEMENT POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION
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LOGICIEL DE MODELISATION ET DE
SIMULATION DES CHANGEMENTS

Projetez vos projets et mesurez les impacts
LES PLUS ODC

des investissements
Facilité de prise en main, ergonomie et intuitivité

La mise en place du modéle est d'une simplicité inégalée grace

a de nombreuses bibliothéques regroupant les équipements

des différents fabricants du marché. Pour créer son modéle,

['utilisateur pourra :

* Importer un plan CAO de la salle

* Prendre en bibliotheque tous les éléments de son infra-
structure (armoires de climatisation, armoires électriques,
dalles perforées ...)

+ Créer des allées de baies basées sur le concept d’allées
froides et chaudes grace a un menu paramétrable

+ Remplir chacune des baies en faisant glisser a la souris
les équipements électroniques depuis la bibliothéque
(serveurs, routeurs etc.)

+ Urbaniser sa salle en important les données de son outil d’As- Application 6-Sigma Groupes toiture
set Management ...

Le modéle 3D ainsi créé fournit une représentation de la salle

réelle appelée la Salle Virtuelle (Virtual Facility) en fournissant

un acces intuitif a des informations ou a des comportements

jusqu'ici ignorés ou totalement méconnus mais avec de réelles

conséquences et impacts possibles sur la résilence et la

continuité de service : L'utilisateur synthétise d'un seul coup

d'oeil :

+ Les débits au niveau de chaque dalle perforée, les dissipations
dans chaque baie

+ La capacité de refroidissement réelle pour chaque baie

* Les équipements a risque (points chauds)

+ Les indices mesurant I'efficacité de la ventilation

* Les résultats résumant les grandeurs clés de la salle

L'utilisateur accéde a linventaire complet de sa salle avec
une description précise des équipements et de leurs attributs
thermiques.

La Salle Virtuelle pourra servir a gérer d’'autres aspects de Détection points chauds par 6-Sigma
la salle : Chaine de distribution électrique, cablage réseau,
poids au sol. Le logiciel calcule en tout point de I'espace la
vitesse et la pression de I'air, et sa température. L utilisateur
visualise les mouvements d’air a l'aide de "fumées” injectées
dans I'écoulement. L'utilisateur va ainsi comprendre la structure
complexe des flux d'air et identifier I'origine d'éventuels
dysfonctionnements pour rechercher les bons remedes.

CONSEILS / PREREQUIS
Toute proposition sera précédée d'une étude de faisabilité en
visite sur site

Exemple d'output 6-Sigma
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LE MONITORING DES TEMPERATURES
ET DE L'HYGROMETRIE SANS FIL

Mesurez et historisez les températures des
endroits sensibles

— DESCRIPTION DU SYSTEME

Une solution de mesure de température directement issue du milieu indus-
triel, transposée et adaptée a I'environnement des Data Center a partir de
composants largement éprouvés.

Il s’agit d’'un systeme métrologique parfaitement ouvert et autonome :

+ Suivis individuels des points chauds
* Meilleure gestion des températures de soufflage et économies induites
+ Systéme sans fil (alimentation par piles) avec sondes de mesure en radio-
fréquence
+ Mobilité infinie dans la salle / Aucune liaison filaire
=~ *Fréquences neutres en environnement Data Center
* Portée en champs libre d’une dizaine de métres jusqu’au boitier antenne-
N récepteur
+ Affectation d’'une sonde a un boitier récepteur suivant zonage souhaité
* Rapidité, facilité et souplesse de déploiement
« Systéme immédiatement efficace, modulable et évolutif
+ Jusqu'a 256 sondes par boitier-récepteur pour une vraie cartographie par
points des températures et/ou de I'hygrométrie
« Nombreux paramétrages (Fréquence des mesures, historisation, seuils
d'alarme)
* Interfagage possible avec GTC existante (via un boitier centralisateur automate
— Liaison Ethernet — Alerte GSM)
* Précision a 0,5° prés

L+ Excellent rapport efficacité / prix f

CONSEILS / PREREQUIS
Toute proposition sera précédée d'une étude de faisabilité en visite sur site afin d'éva-
luer la compatibilité de la portée des transmissions avec la structure du batiment.

ee

-
EXCLUSIVITE

X ¥

LES PLUS ODC

Ce systéme de métrologie peut étre implémenté par nos
soins au sein d'une prestation globale incluant :

* Le paramétrage

+ La mise en oeuvre sur site

* Les tests

+ La formation des personnels

+ L'assistance technique téléphonique

Sur demande, la captation de mesure peut étre déportée
jusqu'a 3 metres du boitier sans fil afin d'agrandir le
rayon d'action de chaque boitier-antenne et multiplier
ainsi "a l'infini" les points de mesure au plus proche des
équipements sensibles.

VISUALISEZ LA FICHE ORGANISEZ UNE VISITE
PRODUIT DIRECTEMENT SUR SITE POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION

DEBITMETRE / BALLOMETRE
FLECTRONIQUE 40-3500M3/H

Un plénum sous pression ... partout !

DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce Débitmetre (Ballométre) électronique va permettre a I'exploitant ou au mainteneur de
détecter les déficits de distribution froid et ainsi de mieux localiser les pertes de charges.
Adapté aussi bien en sortie de dalle perforée sur un faux plancher qu'a I'entrée des dalles

=] s e [
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de reprises d'un faux plafond, le dispositif adapte son ergonomie au besoin avec des
poignées placées aux endroits utiles & sa manipulation en hauteur.

+ Echelle: de 40 & 3500 m3/h.

.'1-'|. * Précision : +-3% de la mesure +-10 m3/h.

1"1:. + Livré en standard avec une hotte dimensions: 610 x 610 mm (HO 610).

- + Différentes tailles disponibles (Nous interroger).

+ Garantie constructeur standard : 1 an

NP

VISUALISEZ LA FICHE INTEGREZ CE PRODUIT LES PLUS ODC
PRODUIT DIRECTEMENT A VOTRE DEMANDE DE Livré avec certificat d'étalonnage, accessoires, certificat d'étalonnage et valise de transport.
EN LIGNE DEVIS

128
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SYSTEME FILAIRE AUTONOME DE
MONITORING SOUS PLANCHER ET
EN AMBIANCE

La mesure et les remontées par points
des températures, de I'hygrométrie et des
différences de pression

— DESCRIPTION DU SYSTEME

Mise en place clé en main d’une solution ouverte qui répond aux fonction-
nalités a la fois simples et indispensables de la gestion des paramétres
d’environnement qui conditionne les engagements sur la continuité de
service au sein des Centres Informatiques.

Ce dispositif est particuliérement adapté a la métrologie des indicateurs a sur-
veiller dans les ambiances mais aussi dans les plénums de soufflage sous les
planchers techniques.

Dérivée de solutions éprouvées depuis de trés nombreuses années dans

les domaines industriels a atmosphére controlée, ODC vous propose une

solution globale intégrant :

« La fourniture des systémes de captation, de centralisation et de transmission
des données multiples collectées en salle,

* L'installation par des spécialistes des systémes, protocoles et organes com-
municants,

+ Les paramétrages des outils en fonction de vos attentes et des niveaux de cri-
ticité requis,

+ Les calibrages sur site / étalonnage ou ré-étalonnage en atelier

« L'interfagage éventuel avec votre GTC,GTB, DCIM existante

+ La formation des personnels impliqués (en interne, tiers mainteneur, ...)

« L'assistance technique et les visites de maintenance planifiées

Descriptif du matériel et des prestations de mise en oeuvre :
+ Zoom sur les sondes de captation par point et convertisseur :
1- Sonde de mesure de température en ambiance
* Type Pt 100 2 fils classe A (+/- 0,3°C & 0°C) selon IEC 781,
+ Dans tube externe de diametre 6 mm
+ Boitier Polyamide IP65 fibre de verre blanc 66 x 60 x 39mm avec 1 presse
étoupe M16 x 1,5 et 2 bornes de raccordement pour fil de section 1,5 mm?
Maximum.
+ Plage de température mesurable de =50 °C a +90°C

2- Sonde d’humidité relative et de température

+ Alimentation : 12 a 30 VDC

* Plage de mesure Température :-40°C / +100°C
* Plage de mesure Humidité relative : 0/ 100 %.
+ Signal de sortie 4 / 20 mA

3- Transmetteur de pression différentielle :

Cette gamme de transmetteurs de pression différentielle multigamme sélec-
tionnable par l'utilisateur, utilise une technologie éprouvée a levier de pivo-
tement en céramique pour mesurer la pression. Le capteur PDCSY-PA-699
renferme jusqu'a trois plages sélectionnables par ['utilisateur dans un seul
appareil, ce qui le rend polyvalent pour de nombreuses applications.

Plage de mesure réglable

+ Boitier IP65

« Kit de fixation sur gaine inclus

+ Construction compacte

4- Convertisseur 2 voies pour entrée analogique ou capteur Pt100 /

thermo-couples en sortie RS485 Modbus.
+ Alimentation 10 a 35 VDC

’

LES PLUS ODC

Cette solution autonome est architecturée autour de
composants d'usage tres courant, faciles @ maintenir,
des protocoles simples et facilement adaptables en
rétrofitting... Le tout en totale indépendance des solutions

propriétaires.
QUALIFICATIONS BESOINS

* Type d'indicateur a surveiller (température, hygrométrie,
pression) et nombre de points de mesure de chaque
catégorie

* Type de remontée d'info (nouveau module GTC autono-
me / remontée sur GTC existante)

+ Distance les uns des autres et distance a la centrale de
remontée GTC

CONSEILS / PREREQUIS

+ Fourniture d'adresses IP pour les remontées réseau

« Toute proposition sera précédée d'une étude de faisabi-
lité en visite sur site

mEe

e

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION
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VALISE / KIT NOMADE DE
DIAGNOSTIC AERAULIQUE SANS FIL

Une malette par data Center : Le minimum
indispensable et pratique

—— CONTEXTE

+ Vous suspectez I'apparition d’un point chaud, by-pass, déficit de pression,
Delta T° ou Delta P anormaux entre face avant et face arriére, désordre aérau-
lique ponctuel ?

+ Besoin d'un systéme multi-indicateurs non intrusif et nomade ?

+ Besoin de mesures avant/ apres pour justifier un investissement en prouvant son
efficacité (confinement, travaux d'étanchéité, obturations, changement des
dalles perforées) ?

+ Besoin d'établir et de maintenir une cartographie aéraulique des baies les plus
sensibles ?

Cette mallette TOUT EN UN permet a I'exploitant et/ ou au mainteneur d’as-
surer un monitorage rapide, fiable et autonome grace a la transmission
des mesures sans fil. L'objectif de ce kit de diagnostic est d’apporter la
souplesse et la réactivité attendue au sein des productions informatiques
en continuité de service absolue en vue de diagnostiquer les risques ou
d’identifier les besoins d’amélioration liés aux changements opérés régulié-
rement au sein de l'urbanisation d’'une rangée, d’une allée ou de I’ensemble
d’une salle.

Le kit / valise comprend des capteurs sans fil rechargeables sur batterie et utili-
sant la technologie LoRa™ et la passerelle L-DCIM ainsi qu'un logiciel pour une

LES PLUS ODC

La passerelle radio (Gateway) peut étre placée en
dehors de la salle, en effet, le systéme de transmission
sans fil qui équipe et permet aux composants de ce kit de
communiquer entre eux est breveté et gére parfaitement,
a travers les murs et obstacles, la transmission des
ondes en radio-fréquence.

INTEGREZ CETTE

VISUALISEZ LA FICHE

L présentation des mesures visuelles, ergonomiques et intuitives.

OFFRE A VOTRE
DEMANDE DE DEVIS

PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

SYNTHESE DE L'OFFRE

+ Valise incluant un systeme complet de diagnostic/ surveillance aéraulique
pour allée froide et chaude

« |déal pour mesurer limpact avant et apres l'installation d’'un confinement

+« Compatible avec les contraintes de sécurité les plus drastiques

+ Systeme autonome sans raccordement au réseau local ni au réseau élec-
trique (batterie)

Synthése du contenu :

+ 6 points de température (3 avant et 3 arriére baie)

+ 2 points hygrométrie (1 avant et 1 arriére baie)

+ 2 points de mesure de pression pour mesure pression différentielle

+ 1 capteur radio de température / hygrométrie de référence a installer dans
I'allée froide (ou chaude)

+ 1 testeur de réception LoRa

En Option : Batteries, autres capteurs de température / hygrométrie, détec-

tion de présence d’eau, alarmes par contacts secs ......

Description du capteur / transmetteur sans fil

1°) Systéme autonome et sans fil de diagnostic aéraulique pour allée
froide ou chaude

Le systéme d’analyse aéraulique d’armoire sans fil LoRa (LB-CAS) com-
prend une carte thermique pour 1 baie en 6 points, 2 capteurs de pression
différentielle pour I'analyse du débit d'air et 2 entrées de contact sec pour
les capteurs de sécurité de porte. Alimenté par USB, ou 4 piles AA rechar-
geables et utilisant la technologie de transmission sans fil, les données
sont collectées et envoyées a la passerelle L-DCIM également sans fil.
Une version filaire du LB-CAS est également disponible pour les unités de
base sensorProbeX +.

2°) Cartes thermiques

Les cartes thermiques pour équiper une baie sont constituées de 2 chaines
de 3 capteurs Temp + 1 capteur Hum. Surveillez la température a 'avant et
a l'arriére de I'armoire, en haut, au milieu et en bas. La valeur température

T° etle différentiel de température entre I'avant et I'arriére, est calculé par
le L-DCIM et affichée avec des fleches animées dans les vues des racks
grace au logiciel fourni et inclu dans la passerelle gateway

3°) Pression différentielle

Il doit toujours y avoir une pression positive a 'avant de I'armoire pour
éviter que I'air des allées chaudes et froides ne se mélange. Comme ['air
circule des zones de haute pression a basse pression, il est impératif,
pour un refroidissement efficace, de vérifier qu'il existe une pression plus
élevée a I'avant de 'armoire et une pression plus basse a l'arriére. C’est
pourquoi vous disposez dans ce kit de tubes « renifleurs » a disposer
devant et derriére la baie et sur 3 hauteurs différentes qui remontent
ainsi le Delta P

4°) Cartes rack et vues de confinement

Le calculateur sans fil L-DCIM gére son logiciel de visualisation locale-
ment et de maniére autonome. Il permet des représentations de rack
dédiées affichant les données du capteur LB-CAS et peuvent étre confi-
gurées pour donner une représentation visuelle de chaque rack. Si vous
utilisez un confinement d'allées chaudes / froides, vous pouvez égale-
ment configurer des vues de confinement pour donner une vue en coupe
de vos racks et de vos allées de confinement. Toutes les informations
sont collectées au fil du temps par le L-DCIM qui les rend disponibles
sous forme de fichiers CSV quotidiens. lls permettent de suivre et de
contréler facilement le respect des KPI aérauliques de vos allées.

5°) En option :

Kit batterie et entrées de contact sec d'E / S peuvent étre utilisées pour
surveiller les portes avant et arriere de I'armoire ou bien les sorties
d'alarmes d’un onduleur ou d’un autre équipement monté en rack.




METROLOGIE ET SUPERVISION

ee
CAMERA THERMIQUE CONNECTEE

—— DESCRIPTION DU PRODUIT

Parmi les centaines de marques et modéles du marché, ODC a sélectionné Outre les services pratiques que vous rendra cet appareil,
pour vous le meilleur rapport prix / performance / précision / praticité pour ODC vous recommande d’accompagner toute analyse ap-

ce modéle. profondie d’un diagnostic et accompagnement effectués
Idéal afin d’effectuer des points de contrdle (présence de points chauds, effets ~ Par un spécialiste des mesures thermiques, aérauliques
by-pass, ...) ou la mesure d'efficacité avant / aprés des opérations d'optimisa- ~ qui maitrise les effets de radiance des matériaux et la dy-
tion (confinement, obturation, bouchage de trous passe-cables, ...). namique des fluides. Découvrez aussi le Diagnostic Ther-
+ Trés bonne qualité d'image : Résolution infrarouge de 160 x 120 pixels,320 x 240 mique ODC.

", pixels avec la technologie Super Résolution intégrée

@- + Large étendue de mesure de -30°C a +650°C

= * Intelligent et connecté : I'application incluse gratuite permet de générer rapide-
ment des rapports, de les envoyer et de les enregistrer en ligne et sur d'autres
supports (tablette, smartphone, ...) et bien d'autres fonctions

* Appareil photo numérique intégré

Cette caméra thermique se distingue par ses performances de mesure profes-

sionnelles et sa manipulation aisée. Elle présente la meilleure qualité d'image

de sa catégorie, intégre un appareil photo numérique et convainc grace a ses

fonctions intelligentes. Vous pouvez aisément transporter la caméra thermique VISUALISEZ LA FICHE INT‘EGREZ CE PRODUIT
L dans la mallette fournie et l'avez ainsi toujours sous la main en salle informatique. PRODUIT DIRECTEMENT A VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS

ee

MESUREUR / ENREGISTREUR DE
TEMPERATURES ET HYGROMETRIE

Autonomie, mobilité, souplesse pour la
mesure des températures par point

—— DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce simple boitier se déplace au gré des zones critiques. Il affiche en temps
réel numérique et/ou graphique la mesure de Température et de 'Hygrométrie
+ Historisation jusqu’a 49 000 mesures

+ Paramétrage de la fréquence des relevés et des affichages

+ Sonde détachable jusqu’a 1 ML du boitier Alarme visuelle et sonore d'atteinte
de seuil(paramétrable)

* Récupération des données historisées par cable RS232C ou USB

+ Exploitation des données via soft Labview® Alimentation secteur ou piles

-@_ Le premier pas vers la métrologie par point...

Et sa variante avec écran tactile :

+ Ecran haute résolution 17"

16 Go de stockage avec visualisation en temps réel de 'espace mémoire
consommé / disponible

* Vues simultanées numérique et graphique

* Fréquence de relevé de 1 seconde a 24 heures

+ Seuil d'alarme visuel et/ou sonore

+ Historique / horodatage des alarmes

VISUALISEZ LA FICHE ORGANISEZ UNE , ) " "

PRODUIT DIRECTEMENT VISITE SUR SITE * Sonde detachable jusqu'a 2 ML du boitier _

EN LIGNE POUR ETUDIER CETTE L—— « Compile jusqu’a 3 sondes (une incluse / 2 additionnelles en option)
PRESTATION

131
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MESUREUR PORTATIF DU DEBIT D'AIR,
DE LA TEMPERATURE, DE L'HYGRO-
METRIE, DU SON, DE LA LUMINOSITE

Le "tout-en-1" portatif pour vos mesures

d'ambiance

—— DESCRIPTION DU PRODUIT 6_)
ODC a cherché pour vous le véritable couteau suisse des 5 mesures
nécessaires a la maitrise d’ambiance pour sécuriser les équipements et LES PLUS ODC
faciliter le bien-étre des opérateurs en salle La mesure précise des décibels vous permetra de mieux

calibrer vos achats de bouchons ou de casque anti-bruits

Cet appareil de mesure regroupe les 5 unités de mesures : o . A
PP group et ainsi d'améliorer le confort des opérateurs...

Mesure du son (Sonométre), Mesure de luminosité (Luxmétre), Mesure du
débit d’air (Thermo-anémométre), Mesure du taux d’humidité (Thermo-hygro-
@’ métre), Mesure de température (Thermométre).

* Gammes de mesure/précision/résolution :

+ Son: 35-130 dB (31.5Hz-8kHz) / +-1.4dB / 0.1dB.

+ Lumiére: 0-20000 Lux / +-5%+8digits / 1Lux.

* Vitesse d’air: 0.4-30 m/s / +-3% / 0.1m/s.

* Humidité de I'air: 10-95 %HR / +-4%HR / 0.1%HR.

+ Température de I'air; 0 - +50°C / +-1.2°C / 0.1°C.

+ Température type K: -100 — +1300°C / +-1%+1°C/0.1°C
L <Interface PC RS232

VISUALISEZ LA FICHE INTEGREZ CETTE
PRODUIT DIRECTEMENT OFFRE A VOTRE
EN LIGNE DEMANDE DE DEVIS

ee
MESURE DE LA CONSOMMATION
ELECTRIQUE SANS FIL AU TD

La surveillance rapide et globale garante
du maintien de la résilience

DESCRIPTION DU PRODUIT

Contrdlez facilement les circuits de 200 a 380V DC et de 35 a 3.000 Amp.

Ce dispositif exclusif centralise les remontées de signaux de plusieurs centaines de
voies mesurées sur un seul boitier-portail Ethernet et ne nécessite donc qu’un seul

port réseau.

6‘) ] Les mesures portent conjointement sur le voltage, 'Ampérage et la Puissance expri-
mée aussi bien en Watts qu'en Watts/heure avec une précision de +1.0 %. Le systéme
LES PLUS ODC utilise un protocole de transmission du signal sans fil par ondes radio (900 MHz et 2400
Les nombreux avantages: , MHz) qui n'interférent aucunement avec les bandes de fréquence exploitées dans les
* Un seul port réseau pour des dizaines de points de me- environnements Data Center. Les mesureurs trés compacts partagent un format com-
sure de lapuissance _ pact et doivent étre montés directement sur les rails DIN des Tableaux de Distribution

+ Systéme de petite taille qui s'intégre donc facilement (TD), autour des départs de cables ou par adhésifs...

dans des environnements existants (rétrofit)

+ Systéme complétement modulaire et upgradable qui
s'adapte automatiquement aux ajouts ou retraits de
modules de mesure

« Compatible avec tous les équipements de distribution
électrique

« Systeme trés ouvert : L'accés aux données s'effectue en
SNMP ou ModBus

*Unmodule d'affichage extérieur est également disponible

+ Dispositif complétement auto-configurable avec gros
gains en OPEX VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT INTEGREZ CE PRODUIT A

DIRECTEMENT EN LIGNE VOTRE DEMANDE DE DEVIS
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CORDONS / CABLES ELECTRIQUES
MESUREURS SANS FIL

L'alternative pour un monitoring de la
puissance consommeée, I'OPEX en moins !

DESCRIPTION DU PRODUIT

Une gamme unique et exclusivement distribuée en France par ODC
composée de cables de liaison électrique et capteurs environnemen-
taux communicants pour la surveillance des puissances électriques
consommeées en environnement Data Center :

+ Chaque cable détecteur transmet immédiatement les informations sur I'éner-
gie qu'il véhicule des sa mise en place au sein de la chaine électrique. Ceci
grace a un boitier mesureur — émetteur en radio fréquence directement em-
barqué sur le cable

+ Chaque cable s'interconnecte automatiquement en réseau maillé avec les
autres composants sans fil de la gamme

+ Tous les types de prises et mixité de prises sur un méme céble sont disponibles

* Le déploiement est rapide et ne nécessite pas de personnel ni de compétence
réseau

+ La transmission des informations (A, V, W, VA, KWh, Hz) s’effectue par radio
fréquence et en temps réel sur un boitier portail Ethernet classique

* La surveillance est disponible a plusieurs niveaux simultanément depuis le
TDHQ / a la BAIE / au SERVEUR

+ D’autres mesures environnementales peuvent étre couplées a la puissance
électrique (températures, hygrométrie, différentiels de pression) avec une
précision excellente (+/- 1°C, +/- 2% RH, 3% pression)

* Les informations transmises peuvent étre récupérées sur une GTC ou un
DCIM existant ou injectée dans un soft Packet Power® (analyse des consom-
mations, cartographie, graphiques, alertes, gestion de seuils, ...)

GAGNEZ EN AUTONOMIE
SUR CE SUJET AVEC LES
FORMATIONS DE

L'ODC ACADEMY, DONT

"LES INFRASTRUCTURES
ELECTRIQUES"

LES PLUS ODC

Le seul systtme de métrologie a radio fréquence
embarquée (sans cable réseau). Un systeme Plug &
Play innovant avec une durée de mise en oeuvre sans
équivalent. Une mise en route assurée par nos équipes
(installation, paramétrages, tests, formation des équipes).

CONSEILS / PREREQUIS

+ Installation non intrusive a condition que les composants
a mesurer soient équipés d'une double attache.

+ 100% non intrusive sur TDHQ

« Toute proposition sera précédée d'une étude de faisabi-
lité en visite sur site

Systéme de transmission sans fil adaptable
sur des gaines a barres

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION
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OPTIMISATION DES PDU EXISTANTS

Greffez des "neurones" aux PDU et rendez

les communicants

DESCRIPTION DU PRODUIT

Lorsque le besoin de surveillance de la puissance électrique se fait sentir (besoin

client, connaissance et maitrise de la résilience, pilotage des ressources capaci-
taires du data center, ...), on réalise qu'il faudra peut-étre remplacer tous les PDU
existants pour faire remonter sur la GTC et/ou le DCIM les données utiles...

Mais ¢a c’était avant ! Aujourd’hui, en exclusivité avec son partenaire fa-
bricant américain et son intégrateur frangais, ODC vous propose un lifting
_@_ de votre distribution électrique pour rendre communicants vos PDU déja

implantés :

en amont...

jusqu’a 200 sur un seul port réseau

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

INTEGREZ CETTE
OFFRE A VOTRE
DEMANDE DE DEVIS

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

« |l suffit de débrancher les PDU concernés pour intercaler un composant "clever”

« A peine raccordés, ces PDU se mettront alors & communiquer instantanément
par radio fréquence avec le portail Ethernet qui pourra en gérer simultanément

« Linterface dédiée permet alors de disposer en temps réel de toutes les indica-
L tions necessaires a la surveillance de la puissance consommée.

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION

LES PLUS ODC

De sérieuses économies a la clé :

+ Sur le CAPEX avec un investissement largement infér-
ieur (en moyenne 30%) a I'acquisition et la mise en
oeuvre de PDU clever (Equipement proprement dit, per-
sonnel dédié, temps passé, ports réseau, adresses IP....)

« Sur I' OPEX avec une fiabilité et une praticité d'exploita-
tion trés nettement avantageuse (pas de licence, pas
de maintenance, pas de configuration réseau ni de
reconfiguration en cas de modifications ou d'ajouts de
points de mesure...)

CONSEILS / PREREQUIS

+ Disposer d'une double attache

« S'assurer qu'une reprise/bascule des charges sur une

seule voie est possible
* Disposer d'un port réseau pour le portail Ethernet

ee

PINCES AMPEREMETRIQUES A
CLAMPER

La mesure fiable, immédiate et non intrusive

DESCRIPTION DU PRODUIT

ODC vous propose une gamme de pinces a clamper pour toutes vos mesures des
puissances électriques :

* Réf 380940
CLAMP 240 kVA / 400 A TRIPHASE : Puissance vraie RMS AC - Ouverture machoire
23 mm - Ecran LCD - Historisation des données. Rappel Max / min, Zéro automatique
(DC), Indicateur de charge de la pile. Fréquence 10 kHz. Mise hors tension automa-
tique. Livré avec ses cordons de mesure, 2 piles AA et étui de transport

+ Réf 380976
CLAMP 600 kVA / 1000 A MONO et TRIPHASE : Puissance vraie (kW), puissance
apparente (kVA), puissance réactive (kVAR), facteur de puissance et Angle de phase.
Mesure courants AC + DC pA avec une résolution de 10nA. Enregistrements Max / Min
avec indication du temps écoulé. Détection automatique des mesures de tension AC/
DC avec affichage de la fréquence simultanée. Capacité a 7000uF avec une résolution
de 0,001yF. Test haute résistance a 100 MQ. Type K, C° et F° switchable. T° jusqu’'a
1000 °F. Tests de diode et de continuité. Mise hors tension automatique avec fonction
de désactivation. Ouverture machoires 40 mm. Kit de test inclu comprenant : 2 CAT
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ACCESSOIRES DE TEST ET
D’ENTRETIEN DE LA QUALITE DES
LIAISONS FIBRE OPTIQUE

Inspecter, Nettoyer, Connecter

CONTEXTE NORMATIF
Dans cette optique, il est nécessaire de suivre les 3 étapes de lanorme ISO / @ ]

CEI 11801 2.2 juin 2011. LES PLUS ODC
ODC a sélectionné pour vous des outils faciles a utiliser et efficaces pour vous ODC a sélectionné pour vous les produits offrant le

aider a réaliser ces différentes opérations cruciales pour vos performances meilleur rapport qualité / prix / performances du marché.

optiques.
. Inspecter :
\_+Le VFL (Visual Fault Locator) S
* Le kit d’inspection et de nettoyage CONSEILS / PREREQUIS
Nettoyer :

Port de lunettes de protection pendant les contrbles
optiques. Quel que soit votre réflectomeétre, nous vous
conseillons d'utiliser au moins 2 bobines amorces et si
vous voulez faire du bouclage 3 bobines.

* Les stylos de nettoyage
+ Le Reel Cleaner et son rouleau de remplacement
* Les tissus non pelucheux

Mesurer :
+ Bobines amorces (pour la mesure en réflectométrie)

VISUALISEZ LA ORGANISEZ UNE
FICHE PRODUIT VISITE SUR SITE
DIRECTEMENT POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION

LES PLUS ODC

Toutes les pinces a clamper vendues par ODC bénéficient d'une garan-
tie constructeur de 2 ANS.

Elles ont regu le label CE EN 61010-1 Cat II, Cat Il et Cat IV.

IV — 600 V de longueur 1,8 ML. Extensions avec bouts a angles droits. + Réf 382075
Extensions avec bouts droits fins - Fiches bananes. 2 sondes de tests CLAMP 1200 kVA / 2000 A — TRIPHASE - Mesures de base : Watts, Volts,

modulaires avec pointe acier inox. 2 clips a machoires rétractables. 2 Ampéres et Fréquence. Mesures avancées : Puissance vraie (kW) jusqu’a
grandes pinces crocodiles. Livré avec son kit de fils d’essai, sa sonde 1200 kW, puissance apparente (kVA), puissance réactive (kVAR), Facteur
thermocouple type K, sa batterie 9 V et sa malette de transport. de puissance Angle de Phase. Large gamme de tensions mesurables : 1200

« Réf PQ2071 kW, 600 V AC, 800 V DC, 2000 A. Double affichages possibles LCD & 4
CLAMP 750kVA / 1000 A— MONO et TRIPHASE - Puissance vraie (kW), chiffres : KW+PF / kVA+kVAR / Angle de Phase+Hz / Volts+Hz / Ampéres+Hz.
puissance apparente (KVA), puissance réactive (KVAR), facteur de puis- Ouverture de méachoires 55 mm pour conducteurs 1000MCM. Stockage et
sance et Angle de phase - Ouverture de machoire 55 mm. Grand écran rappel des 4 derniéres mesures. Livré avec ses cordons de mesure, sa bat-
LCD rétro-&clairé. Détecteur de tension sans contact avec alerte LED. terie 9 V et sa sacoche de transport. Cette liste n'est pas limitative : Pour
Mesure des fréquences jusqu'a 200 Hz. Stockage manuel et rappel de tout autre instrument de mesure de puissance éléctrique portatif, veuillez
99 mesures. Données Max / min. Mise hors tension automatique. Port solliciter notre référent ODC.

USB pour déchargement des données sur PC avec logiciel inclu. Livré
avec ses cordons de mesure 4 couleurs et pinces crocodiles, cable USB,
pile 9 V et sacoche.
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SYSTEME DE CONTROLE NON
INTRUSIF DES DDR

La continuité d'alimentation enfin assurée
pendant la vérification périodique de vos
disjoncteurs !l!

—— DESCRIPTION DU DISPOSITIF

Le contréle de vos Dispositifs Différentiels Résiduels (DDR) sans aucun
risque de perte d’exploitation y compris sur des équipements sans alimen-
tation redondante ? Grace a ce brevet 100% frangais c’est désormais un
réalité accessible a tous les exploitants de Data Center.

Contexte Réglementaire

Selon la norme NFC15-100 les circuits terminaux alimentés en courant alter-
natif doivent étre pourvus d’une protection complémentaire par un dispositif de
courant différentiel-résiduel assigné au plus égal a 30 mA. Le bon fonctionne-
ment et calibrage de ces dispositifs de protection impose réglementairement
une vérification annuelle par un Bureau de Contrdle ou une personne ayant
recu les habilitations. Ce test de calibrage se traduit par la rédaction d’un rap-
port opposable (arrété du 10/10/2000). Ce contrdle se traduit concrétement par
la création de circonstances artificielles simulant un incident par une mise hors
tension du systéme différentiel ; en d’autres termes, pour tester un différentiel il
faut le faire "sauter" et effectuer la mesure correspondante.

Dans un environnement aussi sécurisé et redondant que les Data Center on
peut donc supposer qu'il s'agit d'une simple formalité puisqu'il suffit de basculer
I'alimentation d’une voie sur I'autre pour effectuer sereinement ces tests...Dans
la pratique, beaucoup d’exploitants redoutent ce contréle car il les expose a
une criticité maximale en cas de défaillance de redondance au sein de la dis-
tribution électrique quand le moindre point de faiblesse caché peut transformer
ce test banal en un grave incident préjudiciable & I'exploitation. Pourtant la solu-
tion existe et consiste a "dériver" 'alimentation électrique de I'équipement-aval
pendant le test pour "isoler" le disjoncteur a tester et rendre ainsi I'opération
transparente en terme de risque électrique.

Ce dispositif consiste en effet a une pré-installer en AMONT un pontage "a
demeure" et, le jour du test, a la mise en oeuvre d’un appareillage mobile pour
assurer un raccordement AVAL sur chaque disjoncteur le temps des mesures.

LES PLUS ODC

C'est linventeur du Brevet, notre référent-partenaire du réseau ODC qui vous
recevra dans ses locaux afin d'évaluer la capacité de votre installation a recevoir
le dispositif ou les adaptations a y apporter pour assurer cette compatibilité. Une
formation sera ensuite dispensée suivant votre niveau
+ Démonstration et explication du fonctionnement selon le modéle choisi
+ Mise en situation et évaluation détaillée des stagiaires :
* Présentation des schémas de liaison a la terre et justification technique de la mise
en ceuvre des dispositifs différentiels résiduels
+ Présentation des textes normatifs détaillant la nature et la périodicité des tests
* Explications des conséquences techniques et judiciaires de la non réalisation de
ces tests
+ Description de schéma de principe du dispositif
+ Démonstration et explication du fonctionnement selon le modéle choisi
+ [dentification et description des composants pour une maintenance active du
systeme
+ Avec son partenaire, ODC vous proposera au choix plusieurs approches com-
merciales :
— L'Achat
— La Location
— Des actions de formation pour une utilisation autonome
— Des Prestations de mise en ceuvre sur site

Selon votre contexte technique, le dispositif peut étre dé-
cliné selon les options suivantes :

+ Disponible en 16A monophasé et 32A triphasé / Fonctionne-
ment manuel ou entierement automatisé
+ Option de comptage du nombre de DDR testés
+ Boitier de test de bon fonctionnement du dispositif
+ Connectique spéciale (et prisonniére) pour les raccordements
amont et aval du systéme
+ Alarme sonore et/ou visuelle en mode découplée afin d'éviter
les mauvaises manipulations
+Verrouillage automatique du découplage en cas de non referme-
ture du disjoncteur en test, afin d'éviter toute erreur humaine
lors de la manipulation de cet équipement
* L'intégration d’automates Zélio pour faciliter la reconnaissance
des phases et le pilotage a permis de simplifier et de renforcer
le fonctionnement de notre systéme
+ De nombreuses options de personnalisation :
— Intégration sur chariot ou sur diable pour plus de facilité de
manutention
— Nombreux modes de raccordement vers votre installation
électrique et vers vos charges critiques, avec notamment la
possibilité de se raccorder par CANALIS / BUSBAR
— Fonctionnalités de sécurité et de surveillance toujours plus
nombreuses avec notamment la possibilité d'intégrer des
centrales de mesures pour mesurer les puissances appe-
lées par la charge
« Trois types de configurations sont disponibles en catalogue,
déclinables en 16A, 32A et 63A:
— le Mono-Mono (raccordement monophasé amont et aval,
avec détection et inversion automatique Phase/Neutre)
— le Tri-Mono (raccordement triphasé en amont et monophasé
en aval, avec détection automatique de la phase avale)
— le Tri-TriMono (raccordement triphasé en amont et triphasé
ou monophasé en aval, configuration permettant de tester
tous types de disjoncteurs avec un seul appareil)

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION




METROLOGIE ET SUPERVISION

ee

SYSTEME DE TEST DES ARRETS
D'URGENCE SANS COUPURE

"i

Vous "stoppez" immédiatement I'alimentation
électrique sans interrompre la continuité
d'exploitation

—— CONTEXTE NORMATIF

Trés encadré au niveau normatif (ISO 13850, CEl 60947-5-5), le sys-
teme de sécurité électrique avec bouton d’arrét d’'urgence est évidem-
ment trés présent dans les locaux techniques et en particulier dans
les infrastructures data center. Comme pour tout dispositif qui met en
mouvement des parties mécaniques, les normes obligent a des tests
préventifs réguliers dont les rapports, rédigés par des bureaux de
contrdle indépendants, doivent étre a jour.

Oui mais voila ...! Le test d’'un bouton d’arrét d’'urgence est par définition
trés pénalisant pour la distribution qui se trouve en aval. Dans le contexte
d'une production informatique, les circuits de distribution électrique sont
trés fréquemment en 2N et permettent donc sereinement d’effectuer ces
tests... Sereinement ? Pas si s(ir car cela suppose en effet que chacune
des 2 voies électriques soit & méme de reprendre immédiatement l'intégra-
lité de la charge et que les systemes de basculement soient aussi exempts
de tous points de faiblesse (SPOF)...

@- ODC propose donc une vraie alternative a cette "béte noire" des exploitants
E grace a un brevet exclusif et 100% frangais

Principe de fonctionnement :

Ce systeme permet donc de vérifier le bon fonctionnement des systémes
de coupure d'urgence, grace a une surveillance active de la continuité filaire
des circuits composant justement ce systéme.

Le principe est d'associer a tous les dispositifs de coupure une résistance
de forte valeur ohmique, et un relais de mesure (soit un relais de mesure
de tension, soit un relais de mesure de courant). L'ensemble du circuit ainsi
constitué est alimenté par une source de tension.

Les contacts secs de tous les relais de mesure mis en ceuvre dans les

circuits qui constituent le systeme de coupure d’urgence sont cablés en

parallele les uns des autres dans un circuit indépendant, alimentés par une

source, et placés en série avec un systéme d'alarme sonore et/ou visuel,
L et/ou un systéme de report d’alarme vers une GTC.

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

LES PLUS ODC

C'est l'inventeur du Brevet qui vous recevra dans ces
locaux ou se déplacera sur votre site afin d'évaluer la
capacité de votre installation a recevoir le dispositif ou les
adaptations a y apporter pour assurer cette compatibilité.

CONSEILS / PREREQUIS A
Ces dispositifs de tests peuvent exclusivement étre im-
plantés au sein de circuits de distribution électriques re-
dondés en 2N.

GAGNEZ EN AUTONOMIE
SUR CES SUJETS AVEC LES
FORMATION DE

L'ODC ACADEMY

"LES INFRASTRUCTURES
ELECTRIQUES"
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REFLECTOMETRE POUR TEST DES
LIAISONS FIBRES

Détectez instantanément vos probléemes de
liaison fibre et optimisez votre OPEX

—— DESCRIPTION DU PRODUIT

Vous avez constaté une dégradation des performances de votre réseau ?
Vous avez obtenu un test de perte optique en échec ? Enregistré une me-
sure de puissance ou de perte qui n’était pas a la hauteur de vos attentes ?
Le réflectométre vous aide a localiser la source du probléme ou a faire en
sorte que le cablage n’en soit plus a I'origine. Inutile de perdre du temps (et
de I'argent) a manipuler pendant des heures lasers ou lampes de poche et
a naviguer d’une extrémité a I'autre du canal.

2 modeles disponibles :

1- LOPTIFIBER QUICKMAP :

+ Localisation des cassures, faiblesses ou incidents

+ Localisation de sources potentielles de taux d’erreur sur les bits liés a des conta-
minations aux extrémités ou mauvaises connexions

* La vérification du canal : confirmez rapidement la connectivité en vérifiant
toutes les liaisons et les connexions de votre canal

2- LE MULTIFIBER ODTR PRO :

Regroupe les fonctions de 'OPTIFIBER + de nombreuses autres valeurs ajou-

tées :

* Interface écran type smartphone.

+ Contréle par tapotement et par glissement pour la sélection et le défilement
des options de menu.

+ Zoom par pincement multipoints pour un contréle facile de I'agrandissement
d’'une capture graphique de fibre optique.

+ Conception ciblée sur la tache afin de limiter les allers-retours entre les écrans.

+ Ecran tactile capacitif éliminant la nécessité de I'étalonnage, contrairement
aux anciens écrans tactiles.

+ Aide contextuelle a I'écran fournissant aux utilisateurs des informations plus
détaillées ou des suggestions pour la résolution des problemes.

+ Fonctionnalité¢ OTDR compléte pour la certification des performances de fibre
optique sur la base des normes industrielles ou des spécifications du client.

+ Gestion de projets puissante qui facilite le partage d'OTDR avec une attribu-
tion des taches trés claire pour chacun des techniciens.

« Surveillance facile de la progression des taches avec indication de conformité
ou de non-conformité des résultats.

* Localisateur visuel de panne (VFL) intégré pour faciliter le dépannage.

« Création de rapports a I'écran et transfert a I'application LinkWare®

* Le mode spécifique Data Center OTDR qui détecte automatiquement les
paramétres OTDR (algorithmes de détection d’extrémité, largeurs d’impulsion,
etc.) sans risque de confusion découlant des liaisons courtes ou du nombre

LES PLUS ODC
Ergonomique et pratique :
+ Une simple pression sur un bouton suffit pour effectuer votre dépannage.

de connecteurs.

+ Connectez le réflectometre a I'une des extrémités d'un canal fibre optique et
appuyez sur le bouton "Test" pour mettre en évidence la localisation des inci-
dents et confirmer la connexion du canal

Résultats immédiats et fiables (un R.O.l. trés rapide sur le poste OPEX) :

+ Dites adieu au dépannage par tatonnements grace a un test en six secondes
(durée de test type courant)

« Fini le déchiffrage, place a la clarté ! Cet outil de diagnostic affiche la distance qui
vous sépare de toute cause potentielle de panne sur lafibre optique (généralement
des cassures ou des incidents a perte élevée) et de dégradation des performances
du réseau (des incidents a réflexion élevée provenant du taux d’erreur sur les bits)

+ Une solidité a toute épreuve avec son revétement résistant aux chocs et sa prise
en main s(re et confortable.

Exemple de test au refléctométre sur liaison
de fibre optique

Localisation des points de test au réflectométre

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE
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SYSTEME DE DETECTION DES FUITES

D'EAU

DESCRIPTION DU SYSTEME

* Choix d'une technologie basique, simple et fiable éprouvée depuis long-
temps dans l'industrie

+ Technologie résistive trés simple a déployer et a maintenir

+ Aisément modulable et extensible en fonction des périmetres a surveiller

+ Un boitier associé a des cables détecteurs avec au choix bruiteur et/ou
voyant et contact sec NO ou NF pour raccordement & une GTC ou & une
centrale d’alarme fournie

Plusieurs principes de détection :

+ Avec boucle courte SML sur centrale

+ Avec détection ponctuelle sur centrale

+ Avec détection ponctuelle autonome et voyant déporté

2 configurations de cables :
+ Céble tresse détecteur de 5 ML
+ Céble avec capteur ponctuel lesté

LES PLUS ODC

+ La mise en oeuvre, raccordements et tests seront effectués par nos
équipes
+ Une solution efficace a budget défiant toute concurrence

QUALIFICATIONS BESOINS T
* Longueur périmétrique souhaitée

+ Nombre de boucle de surveillance autonome

* Type de remontée de défaut (par point / par section /

par localisation précise sur la section)

CONSEILS / PREREQUIS
Toute proposition sera précédée d'une étude de faisabilité et prise de
cotes en visite sur site.

VISUALISEZ LA FICHE [NTEGREZ CETTE OFFRE
PRODUIT DIRECTEMENT A VOTRE DEMANDE DE
EN LIGNE DEVIS

Cable de détection de fuites de liquide

Cable de détection de fuites de liquide

Sonde de détection de fuites en endroits
peu accessibles
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MESURE ET ENREGISTREMENT DES
GAZ CORROSIFS

Parce que les concentrations de gaz corrosifs
en environnement Data Center sont aussi
normalisées

____ PRODUITS ASSOCIES

—— DESCRIPTION DU PRODUIT

Peu d’exploitants le savent, mais '’ASHRAE a publié en 2009 et actualisé en
2011 un livre blanc sur les taux de gaz corrosifs accepteés.

En effet, les matériels IT renferment tous des composants assemblés sur des
cartes électroniques a l'aide de brasage (micro-soudure) qui sont sujettes a
oxydation.

Les 2 matériaux les plus utilisés pour ces soudures sont le cuivre et 'argent qui
vont développer des réactions corrosives lors d’une exposition prolongée a 3 gaz
en particulier :

* Le Sulfure d’'Hydrogéne : H2S

+ Le Dioxyde de souffre : SO2

* Le Dioxyde d'Azote : NO2

Ces 3 gaz sont naturellement présents dans I'air ambiant en trés petite quantité
mais se retrouvent donc aussi dans les mémes proportions dans I'air neuf injectés
dans vos salles informatiques.

Suivant I'environnement du Data Center, ces concentrations peuvent étre plus
ou moins élevées (zone industrielle, pétrochimie, pollution, particules fines, ...)
et il convient donc d’en surveiller la concentration afin de pouvoir le cas échéant
palier un excédent par le recours a de la micro filtration de I'air neuf (vous pouvez
consulter ODC pour vous procurer ces filtres spécifiques)

Il existe principalement 2 types d'instruments pour assurer cette surveillance :

+ Les détecteurs/mesureurs portables de gaz ou les détecteurs/mesureurs fixes
qui peuvent alors remonter les mesures sur une GTC existante

* Les mesureurs permanents d'épaisseur de corrosion sur des substrats Argent
et Cuivre, avec des recharges de substrats a renouveller périodiquement.

LES PLUS ODC
Pour la premiére fois disponible : un

livre blanc sur ce sujet inclant la tra- =l
duction en frangais de la préconisa- s

tion ASHRAE sur la "Contamination
gazeuse et Particulaire en Environ-
nement Data Center"

A visualiser et/ou télécharcher ici

i —
EXCLUSIVITE

L

T -
e

Détecteur portable 3 gaz Détecteur fixe 3 gaz

Mesureur épaisseur de corrosion

Substrat de rechange
Cuivre ou Argent

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION
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REDUCTION DES COUTS

D'EXPLOITATION REVELEE PAR LE
BIG DATA

Lorsque l'Intelligence Atrtificielle s'invite dans
le Data Center

LE CONTEXTE :

ODC vous fait profiter en exclusivité d’années de recherche et de mise au
point de cette offre particulierement innovante et redoutable d’efficacité.
Lorsqu’on parle d’optimiser la facture énergétique ou 'OPEX d'un Data
Center, de faire baisser un PUE ; on se focalise immédiatement sur le poste
le plus énergivore : la Production Froid.

On aborde ainsi en premier lieu I'aéraulique dans la salle, les débits et vi-
tesse de soufflage, la régulation, le COP des groupes froids, .... et on part a
la « chasse au gaspi » avec les Best practices d’un c6té, I'intuition et le bon
sens commun de l'autre...

Est-ce bien suffisant et est-ce surtout I'assurance d’économies rapides sur les
codts d’exploitation de VOTRE Data Center ?

La puissance inégalable du big data alliée a une équipe d’experts métier

Cette prestation est au carrefour des technologies de mesure et d’analyse les

plus en pointe :

* Puissance de calcul

+ Nombre de capteurs, sondes et objets connectés

* Finesse des indicateurs relevés,

* Fréquence des captations de mesures inégalées (jusqu’a plusieurs par seconde
sur certains équipements)

+ Exclusivité des algorithmes développés sur mesure

+ Puissance et intelligence des filtrages opérés sur les données

+ Des outils de présentation graphiques pour l'interprétation

« Et surtout... L'équipe d’experts métier pour analyser, interpréter et "faire parler”
tous ces résultats.

La réalité des consommations ou des dysfonctionnements devient factuelle,
quantifiée et sans aucune confusion possible. C’est un peu comme si vous
passiez d’une image grossierement pixélisée a une photographie en ultra-haute
définition ou la moindre des imperfections devient visible... ou comment explorer
et découvrir la face cachée de vos infrastructures techniques ?

LES PLUS ODC

Risque zéro et engagement garanti !!!
Avec l'aide de notre partenaire, I'engagement va beaucoup plus loin
qu'une habituelle mission de diagnostic : La démarche se veut pragma-
tique, rapide et garantie : Si les pistes d'économie ne sont pas clai-
rement identifiées et quantifiées en R.0.l., la prestation ne sera pas
facturée ! Cet engagement peut surprendre mais il est justifié par une
prestation de trés haute tenue et qui a déja fait ses preuves dans des

grands domaines industriels et tertiaires avant d'étre réplicable au Data
Center.

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

LES DIFFERENTES PHASES D’UNE OPTIMISATION PAR LE
BIG DATA

1/ Définir le périmetre :

« Caractériser les indicateurs de performance

+ Découvrir le(s) site(s)

+ Fixer les objectifs ou enjeux

2/ Mesurer :

+ Déterminer le plan de mesurage

* |dentifier les "use cases”

+ Inventorier et explorer les équipements impliqués

+ Explorer leurs consommations détaillées

+ Consolider les états, effectuer les cohérences et rapproche-
ments

3/ Analyser :

+ Machine Learning

+ Diagnostic

+ Data & Pattern Analyse

4/ Améliorer :

+ Chiffrer les gains potentiels, R.O.|

+ Convenir d'une road map, plans d’action, déploiements

5/ Vérifier :

« Controler la cohérence des mesures

+ Répertorier et mesurer les incidences des corrélations et
facteurs d'influence

« Vérifier la réalité tangible des gains

LES PERSPECTIVES

Cette prestation va méme bien au dela puisqu’elle révélera par
la méme occasion :

* Les états exacts d’usure de tous les matériels sensibles

+ Les anomalies, défauts de fonctionnements cachés

* Les plages de fonctionnement et taux de rendement optimum
* Les risques réels de panne et le moment de leur survenance

* Etc.

Ceci aussi bien sur les matériels liés a la production et distribution
électrique que ceux liés & la production et la distribution du
froid en passant méme par les installations tertiaires. Vous
passerez concrétement d'un modéle de maintenance préventive
a un modele prédictif trés précis avec, 1a aussi de substantielles
économies & la clé...

La preuve du R.O.l. ¢a existe : testez le Big Data ODC pour
vous en convaincre !

2
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ORGANISEZ UNE
VISITE SUR SITE
POUR ETUDIER

CETTE PRESTATION
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SALLE DE PILOTAGE CLE EN MAIN

La tour de contrdle de la continvité de
service

LE CONTEXTE :

Pour ODC, la mise en oeuvre d’un projet de salle de contréle ou de pilo-
tage passe par plusieurs phases de validation, gages du succés d’un outil
performant, véritable aiguillage, point névralgique et plaque tournante de
la continuité de service de votre production :

La modélisation 3D

Elle permet de représenter précisément la future salle de réunion. Les maté-
riaux, les textures, les revétements, I'éclairage artificiel, les vitrages, la lumiére
naturelle, les reflets sont matérialisés. Ces représentations contiennent les
équipements informatiques et audiovisuels afin de pouvoir appréhender leur
volume et emprise dans I'aménagement global. L'outil permet de s’approprier
le confort général et la fluidité de circulation au sein des futurs espaces dédiés
au pilotage et a la supervision.

L’ergonomie

Au sein d’une infrastructure technique en fonctionnement permanent, le facteur
humain a un réle primordial. Les consoles et assises doivent étre adaptées a
toutes les morphologies, aux moniteurs, aux unités centrales, périphériques et
organes de commandes ; mais aussi a un entretien aisé. La priorité est don-
née a l'opérateur afin qu'il ne soit jamais interrompu dans I'exécution de ses
missions. La sélection de fabricant effectuée par ODC et son partenaire permet
de disposer de solutions d’'aménagements de poste de travail adaptées aux
environnements H24 /7 dans le respect de la réglementation, notamment en ce

LES PLUS ODC

qui concerne les PMR.

Notre partenaire assure une prestation clé en main globale, étude, fourniture,
mise en oeuvre, formation des équipes... Il prendra en charge la structuration
de toutes les remontées physiques et indicateurs a centraliser en provenance
de I'outil de production et des infrastructures techniques dont il faut assurer la
supervision. Les prestations peuvent étre étendues a un traitement global des
espaces back office et de gestion en incluant le traitement de bureaux ergono-
miques et/ou de salles de réunions / salles de crise, ...

Mur d’images

En fonction des technologies utilisées et de la forme souhaitée,
sa volumétrie et sa dissipation calorifique différeront. L'acces-
sibilité aux composantes techniques, la facilité d’exploitation,
et la continuité de service ne sont pas a négliger dans le choix
d’un mur d'images. Le mur d'images est vecteur de nouveaux
usages. Les entrées et sorties associées a cette « cloison
communicante » revétent un caractére trés important, elles
influent sur le dimensionnement des grilles de commutation.
Qu'il s'agisse de solutions de projection ou d'affichage, notre
partenaire est en mesure de vous proposer des murs d’images
parfaitement intégrés et reflétant la technologie de votre orga-
nisation.

Domotique

Les opérateurs d’astreinte nocturne n'auront pas du tout les
mémes besoins d’éclairage que lors d’une situation de crise
avec l'intégralité des opérateurs et managers, ainsi la dimen-
sion domotique permettra d’agir dynamiquement sur I'éclai-
rage, la climatisation, les brises vues en fonction des horaires,
effectifs ou usages, etc. Et de nombreux dispositifs et équipe-
ments qui feront toute la différence si votre salle de pilotage
doit se transformer ponctuellement en salle de gestion de crise.

ORGANISEZ UNE VISITE
SUR SITE POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE



