
Passe-filÉtanchAirPlanchSurélevé-dia13cm
RFG5DY

Son diamètre global de 6,8" (172,7mm) offre une capacité de diamètre de
4,7" (119,4mm).

Caractéristiques
Remarque La référence RFG5DY remplace la RFG5D

Type de produit Passe-fil pour plancher surélevé

Matériau Polycarbonate/Tissu

Largeur totale (pouces) 4.5

Largeur totale (mm) 119.4

Profondeur totale (pouces) 0.6

Profondeur totale (mm) 15.2

Hauteur totale (mm) 119.4

Hauteur totale (pouces) 4.7

Température de fonctionnement maximale
(°C)

60

Température de fonctionnement maximale
(°F)

140

Température de fonctionnement minimale
(°C)

-40

Température de fonctionnement minimale
(°F)

-40

Couleur Bleu marine

Sous-marque Cool Boot

Respect des normes RoHS Compliant per European Directive 2002/95/EC on the
Restriction of Hazardous Substances; UL94 Standard, V-0; FAR
25.853

Type d'accessoire Montage intégral

Détail de l'emballage

UPC 07498310825

Qté. emb. std. 1

Volume emb. std. 0.3411

Qté. ctn. std. 10

Volume ctn. std. 3.4111

Infrastructure for a connected world

Pour le service et le support technique, visitez www.panduit.fr 1Référence RFG5DY

MANCHE À AIR PASSE-CÂBLE SECABLE 
(pour liens data déjà existants)

Son diamètre global de 172 mm offre une capacité de passage 
de 119 mm

UL94 Standard : V-0


