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OCCULTATION DES TROUS PASSE-CABLE

ee

OCCULTATION DES TROUS PASSE-
CABLES PAR BOITIERS PREFABRIQUES

Ne soufflez que la ou c'est nécessaire

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Les boitiers passe-cables constituent le 1 élément de bonne pratique
afin d’éviter d’alimenter inutilement en froid des zones passives (arriéres
des baies)

* lls permettent de faciliter la montée et le maintien en surpression du plénum
de soufflage et garantissent ainsi une meilleure ventilation des dalles per-
forées
* En cela, ils optimisent trés significativement les performances de la produc-
tion de froid et agissent donc directement sur la note énergétique et le P.U.E
+ |l s'agit de dispositifs a R.O.1. court car leur efficacité est vérifiable et immé- @

diate
S LES PLUS ODC

- IIs sont faciles & mettre en place en continuité d’exploitation ! tvtadl o
&~ - lis sont démontables et réutilisables, donc économiques en OPEX Matériaux selectionnés pour leur classification au feu
(Norme UL 94) : Auto-extinguible et Non propagatif

+ La gamme des boitiers passe-cables d’'ODC permet de traiter aussi bien les
trous avant cablage que les baies déja cablées
* Les boitiers se composent d’'un cadre monobloc ou en 2 sections emboita-

bles de différentes tailles suivant la nature des liaisons : Elec seule / Elec +

courant faible - FO A
+ La partie occultation est gérée par des brosses doubles insérées dans le CONSEILS / PREREQUIS

ca}dre qcpultant les torons de cables en avant et en arriére afin d'éviter toute Pour les boitiers de surface, disposer au moins de 3 cm

depgrd|t|on. . o T entre la sous face de la baie et le plancher technique. Si

« |l existe aussi une toute nouvelle génération d’occultants dite "a mémoire de ce n'est pas le cas reportez vous aux occultants passe-

forme" permettant d’épouser au plus prés les liaisons en optimisant a 100%
I'efficacité des dispositifs

cables sur mesure

Voir la vidéo Voir la vidéo

PAR BOITIERS ENCASTRABLES PAR BOITIERS DE SURFACE

Pour éviter de refroidir... des cables ! Les boitiers de surface permettent de traiter des trous de taille non stan-
dardisée car ils ne sont pas encastrés mais posés sur la dalle percée.
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VISUALISEZ LA FICHE INTEGREZ CE VISUALISEZ LA FICHE INTEGREZ CE
PRODUIT DIRECTEMENT PRODUIT A VOTRE PRODUIT DIRECTEMENT PRODUIT A VOTRE
EN LIGNE DEMANDE DE DEVIS EN LIGNE DEMANDE DE DEVIS




OCCULTATION DES TROUS PASSE-CABLE

ee

OCCULTATION DES TROUS PASSE-
CABLES SUR MESURE

Chassez la moindre déperdition aéraulique...

— DESCRIPTION DU PRODUIT

ODC vous apporte une réponse personnalisée au traitement des trous de
tailles et formes variables souvent rencontrés dans des salles anciennes et /
ou hétérogénes G_) _
* Le traitement s’effectue par la mise en place de profilés aluminium avec in-
sert de brosses disposés en bordure du trou de part et d'autre les liaisons LES PLUS ODC
filaires au centre Classement feu des brosses VO selon norme UL94 (le
+ La fixation est en général réalisée par vissage sur la dalle pleine ou par ban- meilleur classement possible). Les profilés sont livrables
de aggrippante en cas de probléme d’accessibilité. Elle s’effectue par re- en fourniture seule par section de 2ML a découper et a
couvrement de brosses disposées de part et d’autres afin d’assurer une mettre en place par vos soins La mise en place peut-
étanchéité au pourtour des cordons et cables remontant de sous la surface étre assurée par nos équipes, dans ce cas elle peut
du faux plancher. s'accompagner d'une gestion de I'équipotentialité par
+ Dans le cas ol les trous sont inaccessibles (encombrement filaire sensible, tresse de masse entre les profilés repris sur le chassis
' équipement racké juste au dessus du trous, intérieur de baies a accés inter- de chaque baie traitée, sinon cette liaison est laissée a
dit, ...), un traitement similaire peut étre effectué en sous face du plancher la charge du client (Lot Elec)
et donc par le dessous...
+ Cette opération permet également de faciliter la montée et le maintien en
supression du plénum de soufflage et garantissent ainsi une meilleure ven-
tilation des dalles perforées A_
* Les profilés passe-cables d’'ODC sont privilégiés pour baies déja cablées
avec difficultés d’accés et/ou trous de grandes dimensions qui ne peuvent CONSEILS / PREREQUIS
étre traités par des boitiers de fabrication standard « Liste des tailles des trous & boucher o
+ Un kit de liaison équipotentielle composé d'une tresse de cuivre étamée de (Longueur x largeur) w
section 10 mm? + visserie est disposnible en option et & prévoir au moment « Différentes formes rencontrées et dénombrement s
de la pose * Quantité pour chaque taille de trou e
* Pour faciliter la fixation des profilés passe-cable, nous vous proposons I'op- + Liaison équipotentielle souhaitée ou non (o)
tion pré-percement. Des trous de diamétre de 6mm seront percés tous les (Option tresse de masse)
| 10 cm sur le nombre de profilés de votre choix.

Brosse sur mesure posée par le dessous du plénum Exemple de traitement de fente de rive par brosse non feu
sur mesure

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE

EN LIGNE DE DEVIS




OCCULTATION DES TROUS PASSE-CABLE

ee

DALLE AVEC PASSE-CABLES
PRE-INTEGRES

Finis les frous dans les dalles, la scie sauteuse
et les copeaux!

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Enfin une solution aussi simple qu’efficace pour diminuer les temps de
déploiment de vos racks et surtout la contrainte rébarbative de devoir
sortir de la salle, sortir les gants, les lunettes, la scie sauteuse, I’aspi-
rateur.

ODC a sélectionné pour vous ce pur produit d’exploitation, qui facilite ainsi

I'une des taches les plus rébarbative qui soit :

1-Vousréglezlalargeur des compartiments passe-cables suivantles encom-
brements filaires a prévoir

2- Vous posez la dalle dans son emplacement

3- Vous réglez son épaisseur avec les butées de coins (de 30 a 45 mm)

CONSEILS / PREREQUIS A
Ne peut étre installé qu'avant le cablage donc sur un
emplacement vide. Il est conseillé d'y adjoindre une
tresse de masse en liasion avec le chassis de la baie afin
d'en assurer 'équipotentialité

OPTIMISER

C’est terminé, il ne vous reste plus qu’a cabler !!!

Cette dalle pré-percée et pré-obturée garantit la souplesse de tous vos flux
Courant fort et Data avec la possibilité de les segmenter en 2 parties bien
distinctes. La double épaisseur des brosses et leur juxtaposition en vis-a-
vis garantit une excellente étanchéité autour des cordons et torons quel
que soit leur encombrement.

Vous disposez en effet d’'une ouverture utile de plus de 1000 cm? sans avoir

-
o e e

a craindre la moindre déperdition de votre capacité de refroidissement. Ce VISUALISEZ LA FICHE INTég;REZ CE
dispositif contribue ainsi efficacement a I'optimisation énergétique de votre PRODUIT DIRECTEMENT PRODUIT A VOTRE
| salle. EN LIGNE DEMANDE DE DEVIS

@@ MANCHE A AIR POUR TROUS
PASSE-CABLES

Le zéro fuite évolutif ...

DESCRIPTION DU PRODUIT
ODC a sélectionné cette alternative intéressante aux brosses usuellement utilisées
pour I’étanchéité des trous passe-cables.

Cette manche a air présente 2 variantes :

VARIANTE RETROFIT : Adaptation d’'un trou déja existant et déja raccordé (avec un

cadre plat qui se pose donc en surface et en recouvrement complet du trou) et une

housse ouverte qui permet d’emprisonner les cables déja raccordés en provenance du

plancher et vers vos équipements.

VARIANTE TROU NEUF : Adaptation d’un trou a faire et donc calibré en conséquence

avec un cadre qui s'insere complétement dans I'épaisseur de la dalle au pourtour du

trou. La housse qui vient ensuite enserrer les futurs cables étant la méme que dans la

version Rétrofit.

Comme toujours avec ODC, vous avez I'assurance que ce dispositif est parfaitement

adapté a toutes les contraintes liées a I'exploitation en environnement Data Center :

+ Cadre support et guétre de manchonnage en matériau polycarbonate et/ou thermo-
plastique vulcanisé dissipatif ESD (Résistance 106 — 107 Ohms)

VISUALISEZ LA FICHE INTEGREZ CE + Classement feu V0 selon norme UL94 (Meilleur classement des matiéres thermoplas-
PRODUIT DIRECTEMENT PRODUIT A VOTRE tiques)
EN LIGNE DEMANDE DE DEVIS + Matériau répondant aux autres normes : Directive Européenne 2002/95/EC RoHS

(Restriction on Hasardous Substances), Article 645 Section 5(D)(4) du National Elec-

trical Code 2005 (NEC)
LES PLUS ODC

Dans sa version rétrofit sur trou existant et déja raccordé, I'avantage différenciant de ce dispositif est de ne dépasser que de 18 mm maximum au
dessus de la surface du plancher technique, ce qui est inférieur a un dispositif a base de brosses en cadre de surface (30 mm environ)
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EXCLUSIVITE

e

OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee
OBTURATEUR 1 A 6 U SECABLE

L'obturation des faces avant modulable a
l'infini

— DESCRIPTION DU PRODUIT

+ Plaque de 6 U sécables U par U permettant d’obturer avec une totale modula-
rité les espaces inoccupés en face avant des baies.
.1, *Chaque U est enclipsable / déclipsable sans écrou cage et sans outil.

-- +Les U adjacents étant reliés par défaut, cela supprime les interstices entre U et
g’ assure une vraie uniformité de la face avant pour une efficacité accrue par
rapport aux dispositifs occultants classiques

+ Facile a entreposer, ils sont facilement réutilisables pour accompagner les

L mouvements de vos composants
LES PLUS ODC

Traitement feu non propagatif et auto-extinguible Classement VO selon norme
UL 94 (meilleur classement feu possible) EXISTE EN COLORIS : NOIR,
BLANC ou GRIS (a préciser a la commande)

/N\—

CONSEILS / PREREQUIS — , ,
Pl d'obturat hase d lib til
ATTENTION : S'adapte uniquement sur rails de rackage avec trous carrés aque dlobiliration en phase de recallbrage sans out

OPTIMISER

Mise en place d'une plaque d'obturation 1 a 6 U sans outil

1
-

-
'

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS Vues avant et arriére des plaques sécables




OPTIMISER

OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee

OBTURATEUR 1 A 27 U SOUPLE ET
SECABLE

Souplesse, rapidité, modularité pour
I'obturation des faces avant

DESCRIPTION DU PRODUIT

Si vous disposez de beaucoup de U vides, si beaucoup de U vides sont juxtaposés ou si votre salle supporte de fréquents mouvements des com-

.1, posants IT au sein des baies, ce dispositif est fait pour vous...

__

| I'étanchéité des faces avant.

Présenté en Kit de 10 plaques souples de 27 U, vous pouvez sans outil composer vous mémes des plaques d’obturation aux dimensions souhaitées.
Facilement découpable, ce composé vous permettra de gérer des contraintes (cables ou torons traversants, écrans / claviers, ...) pour compléter

Le plaques sont réutilisables aprés démontage grace a un outil de démontage rapide fourni avec chaque kit.

CONSEILS / PREREQUIS A
Pensez a préciser et a commander conjointement le type de trous des
rails de rackage (ronds ou carrés). Pensez a8 commander des outils de
démontage rapide complémentaires

LES PLUS ODC

Le matériau a regu un traitement non feu (auto extinguible,
non propagatif) Il existe en noir ou en blanc (précisez a la
commande)

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

ee

STORE EXTENSIBLE POUR
OBTURATION DE U INOCCUPES
JUSQU'A 51 U

Fixez, tirez, bloquez, la baie est obturée !

DESCRIPTION DU PRODUIT

La solution idéale pour obturer des baies vides grace a ce store extensible
qui, une fois positionné en haut ou en bas d’une baie, vous permet d’occul-
ter tous les U vides contigiis en un clin d’oeil et sans outil.

L. llestréajustable et réutilisable a I'infini grace a son coffret enrouleur de haute
qualité.

Il s’adapte a tous les rails de rackage 19" a trous carrés ainsi que les rails a
trous ronds (aprés une opération rapide).

Le textile de ce store est congu pour résister a 50°C et méme 70° de maniére
ponctuelle, de plus il présente une surface résistive 3,0 X 104 Ohms , il est
dissipatif aux charges d’électricité statique (ESD).

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

INTEGREZ CE
PRODUIT A
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS

INTEGREZ CE
PRODUIT A
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS




OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee

OBTURATEUR 1 ET 2 U EN
FACE AVANT

Refroidissez jusqu'au 42°m U

— DESCRIPTION DU PRODUIT
i Obturateurs disponibles en 1 ou 2 U pour présenter au flux refroidi une surface continue de bas en haut de chaque

-(2)- Dbaie.
Ainsi débarrassé de toute perturbation aéraulique, le refroidissement peut s’élever jusqu’en haut des baies et irriguer les
composants IT les plus hauts placés. Il s’agit de kit d'obturateurs vendus par 10 directement enclipsables sans outil.

®

LES PLUS ODC

lls sont parfaitement tangentiels et assurent donc une continuité de face avant ; A
parfaite. Matériau ayant regu un traitement non feu (non propagatif et auto CONSEILS / PREREQUIS

extinguible). Tres faciles et rapides a poser, ils présentent une finition esthétique et Ne s'adapte que sur les baies avec rail de rackage
valorisante. lls existent en noir ou en gris clair RAL 7035 (précisez a la commande). 19" standard

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS

o
[rr}
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o

ee

OBTURATEUR 1U AVEC INDICATEUR
DE TEMPERATURE

Une surveillance rapide des points sensibles

DESCRIPTION DU PRODUIT @ ]
I_ Obturateur enclipsable avec bande thermographique déportée. LES PLUS ODC
s+ Permet une surveillance en visu rapide des faces avant et la détection rapide Trés bien congu grace a son support déporté, la bande
- d’anomalies (points chauds, by pass, ...) mesure bien la température de I'air et non le rayonnement
N La bande thermographique est graduée en degrés Celsius et Fahrenheit avec du support
|_ repérage coloré des plages de sécurité selon les préconisations ASHRAE.

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS




OPTIMISER

OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee

OBTURATEURS 1 ET 2 U POUR
CABLES TRAVERSANTS

Préservez I'aéravlique malgré les cablages
en face avant

— DESCRIPTION DU PRODUIT
Spécialement dimensionnés pour pouvoir étre rac-
kés directement sur la majorité des baies du marché,
., ces obturateurs spécifiques permettent de maintenir
" la continuité des faces avant des baies tout en inté-
= grant des cablages parfois inévitables de I'arriére vers
I'avant de certains composants.
Ces dispositifs simples et non intrusifs permettent une instal-
L lation & posteriori avec les liaisons déja reliées.

Voir la vidéo

AN

CONSEILS / PREREQUIS

Baie avec écartement standard 19" des rails de rackage Cache hauteur 2 U pour traversements volumineux

avant-arriere

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE e
FICHE PRODUIT PRODUIT A AR e
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE EI?I-“.-EEIEE
EN LIGNE DE DEVIS =

ee

MOUSSE D'ETANCHEITE EN BAS
DES BAIES

Evitez les retours chauds dés le 1° U

____DESCRIPTION DU PRODUIT
Lorsqu'on évoque le confinement des allées, on oublie souvent la plus fréquente des pollutions qui se situe entre le chassis de chaque baie et le plan-
cher technique. En effet, cet espace de quelques centimétres se situe a proximité immédiate des dalles perforées et constitue donc le 1*" obstacle
a I'élévation de l'air refroidi le long de la fagade avant des baies. De plus, la vitesse de I'air sortant par les trous de la dalle perforée occasionne un

, effet d’absorption en attirant vers I'intérieur de I'allée, I'air chaud de I'arriére (Effet Venturi).

—- Le traitement proposé par ODC est simple, rapide et efficace :

= Il s'agit d’'une mousse expansive spécialement congue pour les environnements Data Center qui comporte une face autocol-
lante disposée sous le chassis de la baie. Ces mousses ont la propriété de s’élargir ensuite jusqu’a venir rejoindre le plancher
et obturer ainsi complétement cet espace polluant — Ce produit peut étre installé par nos équipes associé a des travaux de

ap e L,

; =w, 2k - =

confinement. A noter que le bouchage de cet espace peut également étre effectué par les bavettes magnétiques disponibles E T
| au sein de la gamme ODC (voir ci-apres). Voir la vidéo




OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee

DISPOSITIF D'OCCULTATION
INTERIEURE VERTICALE SUR BAIE DE
800 MM

L'étanchéité verticale et la souplesse du
cablage en plus

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Toutes les baies constructeurs de largeur 800 mm ne prévoient pas en pre-
miére monte un systéme d’occultation verticale entre les rails de rackage
et les flancs du chassis...

Ce défaut d’étanchéité nuit au refroidissement des serveurs en créant des by-
pass (retour d’air chaud) importants de chaque c6té des baies. ODC propose
ainsi plusieurs méthodes pour traiter ces occultations spécifiques et retrouver
une continuité des travées afin d’en optimiser le refroidissement :

1- Profilés aluminium avec insert de brosses traitées non feu fixés par bande
auto-agrippante

2- Kit composés de profilés 45° ou 90° de longueur unitaire [=l
2,1 ML traités non feu a insérer directement sur les rails ver-
ticaux avec plusieurs largeurs de flasques au choix (5, 10, 14
cm) vendues au rouleau de 32 ML

3- Mousses expansives autocollantes vendues au rouleau en
2 épaisseurs (5 ou 12 cm).

4- Composé souple de gainage a découper soi méme et a fixer par bandes
auto-agrippantes.

Ces différents dispositifs permettent une grande souplesse d’exploitation grace

-

| aune pose rapide et non intrusive...

‘INTEGREZ CE PRODUIT
A VOTRE DEMANDE DE
DEVIS

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT EN
LIGNE

LES PLUS ODC

Les mousses ont regu un traitement feu (Auto extinguible, non propagative)

b
EXCLUSIVITE

rE

LES PLUS ODC

La possibilité d'une pose effectuée par nos équipes

QUALIFICATIONS BESOINS

Type de finition souhaitée : Mousse autocollante / Profi-
Iés alu + brosses / Profilés PVC et flasques caoutchouc /
Plaques souples a découper

CONSEILS / PREREQUIS A
Bien s'assurer que les baies disposent de flancs tolés
latéraux comme surface d'appui, de fixation ou de collage
des différents dispositifs présentés. Pour ['utilisation
des mousses ne pas utiliser les premiers centimétres
d'entame et de fin de rouleau. Découper les mousses
avec un gros cutter.

QUALIFICATIONS BESOINS
« Liste des largeurs et hauteurs des espaces a couvrir en bas des baies a traiter
* Type de finition souhaitée (Mousse ou bavette préfabriquée)

é_

CONSEILS / PREREQUIS

Que la (les) baie(s) dispose(nt) d'une surface de collage
de la bande expansive. Il est déconseillé d'utiliser ces
mousses verticalement sauf si I'espace les maintient en
compression soit pour les mousses de 50 mm un espace
de 40 mm maxi/ Pour les mousses de 120 mm un espace
de 100 mm maxi.

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

INTEGREZ CE
PRODUIT A
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS

OPTIMISER



OPTIMISER

OBTURATION DES FACES AVANT DES BAIES

ee

BAVETTES D'ETANCHEITE
POUR LE BAS DE BAIES

La liaison plancher - rack traitée en un
clin d'ceil

A —
EXCLUSIVITE

X ¥

___ DESCRIPTION DU PRODUIT

Lorsqu’on évoque le confinement des allées, on oublie souvent la plus fré-
quente des pollutions aérauliques qui se situe entre le chassis de chaque
baie et le plancher technique.

En effet, cet espace de quelques centimétres se situe a proximité immédiate
des dalles perforées et constitue donc la 1ére source de fuite de I'air refroidi
vers la fagcade avant des baies.

De plus, la vitesse de I'air sortant par les trous de la dalle perforée occasionne
un effet d’attraction vers l'intérieur de I'air chaud de I'arriére (Effet Venturi)

Le traitement proposé par ODC est simple, rapide et efficace :

L'adjonction de bavette aimantée directement en bas de la fagade métallique.

. de 25 mm). Cet accessoire présente 2 largeurs : 660 mm

et 851 mm qui leur permettent de s'adapter a toutes les
baies constructeurs avec un léger entuilage lorsqu’elles
sont juxtaposées afin de présenter une étanchéité conti-
nue sur toute la longueur de la rangée.
Ces bavettes s'ajustent en hauteur par simple arrache-
ment de bandes prédécoupées au pas de 25 mm et ) o
peuvent donc facilement obturer des espaces de 25 & Voir la vidéo
120 mm...

A noter que le bouchage de cet espace peut également étre effectué par les
mousses expansives disponibles au sein de la gamme ODC.
Ces produits peuvent étre installés par nos équipes associés a des travaux

@ Facile a redimensionner (retrait de languettes caoutchouc déchirable au pas

Recalibrage en hauteur des bavettes par arrachage de
bandes prédécoupées au pas de 25 mm

| de confinement.

QUALIFICATIONS BESOINS

Nombre de dessous de baies a traiter avec pour chaque baie :

Largeur en fagade ? Hauteur entre le dessous du chéssis et le sol ?
Surface de fagade lisse et uniforme ou présence de sallies / contraintes ?

Bavettes autocollantes entuilées

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS




CONTINUITE DES TRAVEES

ee

LA BAIE OCCULTANTE / DE
REMPLACEMENT

Aussi simple qu'efficace pour reconstituer la

continuité de vos allées —W— N\
EXCLUSIVITE

____DESCRIPTION DU PRODUIT
La baie factice ou occultante, permet immédiatement, sans effort et sans
contrainte de combler les espaces laissés vacants par une urbanisation
évolutive. Ainsi, vos allées sont toujours continues et permettent une dis-
tribution froid sans retour aéraulique parasite.
Au besoin les baies d’occultation peuvent également étre facilement assem-
blées les unes aux autres jusqu’a constituer des travées complétes.
Ce dispositif en deux piéces imbriqués en position inverse, se transporte, se
stocke trés facilement et se déplie pour constituer un totem a 3 largeurs.
Immédiatement stable grace a son isostatisme (base triangulaire), il permet
tour a tour de traiter des espaces de 60, 75 ou 80 cm ...
Facilement déplagable grace a un poids de 7 Kgs, il se déplace dans vos salles
_"_ au gré des mouvements de baies.

~g~ Diimensions
+ Hauteur 2180 mm (46 U par défaut a redécouper a la
demande) X Largeur déployée 2310 mm x Epaisseur
5 mm lui permettent de s’intégrer dans tous les envi-
ronnements.
+ Dimensions d’expédition : 1100 x 900 mm
+ Poids : 7Kg _ o
« Chaque pack contient une baie occultante Voir la video
Ce dispositif peut étre complété par les panneaux de polycarbonate alvéolé
pour traiter les espaces < 60 cm (voir fiche séparée) aussi bien que par des
rideaux extensibles entre 2 baies pour traiter des espaces de 25 a 152 cm (Voir
|___fiche séparée).

IMPORTANT : Face a la hausse actuelle du colt des matiéres premiéres, nous
sommes dans ['obligation de réétudier réguliérement le prix de certains de nos Vue de devant avec extension 53 U
produits. Nous vous remercions par avance de votre compréhension.

LES PLUS ODC @

NOUVEAU DESIGN 2021

Ce dispositif en deux pieces qui s'emboitent I'une au-dessus de I'autre. Cette baie
de substitution se transporte, se stocke tres facilement, se déplie et se replie pour
constituer un totem vertical présentant 3 surfaces de 3 largeurs différentes spécia-
lement étudiées pour combler les espaces laissés vides au sein des urbanisation
de Data Center. Immédiatement stable et anti- basculement grace a son isosta-
tisme (base triangulaire), il permet de traiter des espaces de 60, 75 ou 80 cm... Son
montage et démontage peuvent désormais étre effectués par un seul opérateur
sans outillage particulier

+ Matériau en polypropyléne ayant regu un traitement non feu (non propagatif, auto
extinguible)

+ Antistatique et résistant aux chocs.

+ Non toxique et résistant aux produits chimiques il est d'un entretien facile.

* |l est aussi 100% recyclable

VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT INTEGREZ CE PRODUIT A
DIRECTEMENT EN LIGNE VOTRE DEMANDE DE DEVIS

Vue de dessus




OPTIMISER

CONTINUITE DES TRAVEES

ee

PANNEAUX ENTRE BAIES
LARGEUR < 60 CM

Reconstituez facilement la continvité de
vos travées

DESCRIPTION DU PRODUIT

Un moyen simple, peu coiiteux et rapide d'éliminer les by-pass latéraux de
100 a 600 mm entre les baies.

Le Kit comprend :

+ 10 panneaux de polycarbonate alvéolé 47 U transparent de 2100 mm x 600 mm

" + 60 platines de maintien autocollantes (non intrusives) et auto-agrippantes

(démontable sans outil).
Le dispositif est au choix livré en kit ou installé par nos équipes sur votre site.
Au dela de 600 mm, privilégiez directement la baie occultante factice ou le
LES PLUS ODC

| rideau extensible magnétique.

+ Le polycarbonate alvéolé dispose d'un PV de classement feu M1

+ Le maintien par platine autocollante et bande auto-agrippante autorise une
fixation sans pergage non intrusive, facilement démontable avec réutilisation
des composants en fonction des mouvements des machines.

+ Dispositif complémentaire aux baies factices (espaces = 60 cm), aux rideaux
extensibles (espaces de 25 a 150 cm) et aux mousses expansives (espaces
de5a12cm)

* Les plaques sont facilement entreposables sans encombrement en attente
d'utilisation

-
EXCLUSIVITE

s

CONSEILS / PREREQUIS

+ Convient uniquement pour les espaces disposant d'une
baie de chaque cété de(s) l'intervalle(s) a traiter
* Fournir les hauteurs et largeurs concernées au moment

de la commande

* Il est conseillé de procéder a l'installation avec deux

opérateurs

/N\—

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

ee

REHAUSSES SUR MESURE POUR BAIES

La solution aux bypass en haut des baies

DESCRIPTION DU PRODUIT
Un seul kit pour plusieurs applications :

INTEGREZ CE
PRODUIT A
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS

+ Permet un alignement et une uniformisation des hauteurs de baies hétérogenes par le haut

+ Trés adapté aux allées chaudes avec reprise en faux plafond

+ Un palliatif au confinement lorsque le plafond ou le faux plafond est trop proche du toit des baies
+ La rehausse est composée de profilés en aluminium 32 x 32 mm, trés faciles a assembler avec une simple

clé allen.

_‘@’_ + Les montants verticaux sont découpables hors salle pour alignement de la hauteur maximum souhaitée
A— 4

+ Les montants verticaux peuvent étre placés a la profondeur idéale en fonction des contraintes

(CDC, perforations des toitures)

+ Une plaque de polycarbonate est découpable sur mesure et sera insérée dans les nervures latérales des

montants verticaux

+ Une plaque horizontale peut étre disposée afin d’occulter les perforations de toiture et canaliser le chaud

vers |'arriere de la réhausse
+ Existe en 2 largeurs 600 et 800 mm et hauteur jusqu’a 1 ML
* Autres hauteurs et largeurs disponibles sur devis spécifiques

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT EN
LIGNE

e

i
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INTEGREZ CE
PRODUIT A VOTRE
DEMANDE DE DEVIS



CONTINUITE DES TRAVEES

-
EXCLUSIVITE
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RIDEAU ENTRE BAIES
"PLUG & CLOSE"

Collez, dépliez, c'est terminé !

_ DESCRIPTION DU PRODUIT

Ce rideau extensible est tout simplement aimanté entre 2 baies ...

C’est la solution la plus rapide qui soit pour occulter sans outil et sans effort les

espaces laissés vacants suite aux mouvements d’une urbanisation vivante et

évolutive. Ainsi, vos allées sont toujours parfaitement continues et permettent

une distribution du froid sans retour aéraulique parasite.

Une utilisation trés simple :

+ On fixe magnétiquement le rideau sur un coté de la baie ou autre surface mé-

tallique

+ On tire sur le panneau rétractable a travers I'espace a occulter

+ On fixe magnétiquement I'autre extrémité du rideau sur la baie adjacente
@_ NB : Si le rideau doit étre disposé entre une baie et un mur ou un poteau béton,
="  des plaquettes acier a visser sont disponibles en option

Un jeu d’enfant ! En moins d’une minute votre espace est occulté !
Un rideau extensible aimanté peut traiter des espaces

L

LES PLUS ODC @

+ 100% non intrusif

* Aucune mesure a prendre

+ Aucun composé a découper

+ Un dispositif démontable/remontable et réutilisable a
['infini

* Des aimants parfaitement inoffensifs pour les matériels

* Bien moins onéreux qu'une baie vide servant d'occultant

* Bien plus fiable et moins chronophage qu'un "bricolage-
maison"

* Un kit de fixation est disponible en option au cas ou une
des 2 surfaces a relier ne serait pas métallique.

CONSEILS / PREREQUIS

Disposer de 2 baies équipées de leurs flancs tdlés de part

et d'autre de I'espace a traiter. Il est possible de disposer

le rideau "Plug & Close" contre un mur, dans ce cas des

platines en aciers doivent y étre fixées afin de permettre

la fixation par aimantation du rideau.
Ces platines sont disponibles en option.

de 25 cm a 152 cm de large et peut étre commandé en

2 hauteurs :

+42 a 45U : Hauteur 2116 mm

+48 a 50 U : Hauteur 2344 mm

Evidemment le matériau utilisé pour le rideau présente

un niveau de classement feu compatible Data Center
| (NFPA701/UL94HB) !

OPTIMISER

INTEGREZ CE
PRODUIT A VOTRE
DEMANDE DE DEVIS

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

A —
EXCLUSIVITE

P

D

LES PLUS ODC

Livré par défaut a 800 mm de hauteur, le produit pourra étre fabriqué sur
mesure. Les plaques de polycarbonate alvéolé sont classifiées M1 en tenue
au feu. Ce composé peut étre découpé sans copeau ni bavure et ajusté

dans la salle sans risque de pollution
CONSEILS / PREREQUIS A
Uniquement valable dans les salles ou les reprises de climatisation sont

situées en extrémité des allées. Valider la possibilité de poser cet équipement
sur chacune des baies concernées (pose totalement non intrusive) - Poids

maxi 3 a 4 Kgs

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Hauteur d'ambiance (du faux plancher au plafond ou faux
plafond si présent)

+ Liste des hauteurs et largeurs des baies a traiter

* Présence de chemins de cables sur toiture des baies
(Oui/Non).




OPTIMISER

CONTINUITE DES TRAVEES

ee

MUR UNIVERSEL
REDIMENSIONNABLE / CLOISON
OCCULTANTE MODULAIRE

Vos cloisons suivent votre urbanisation

—— DESCRIPTION DU PRODUIT

La Cloison Occultante Modulable, est une solution idéale pour créer une
séparation aéraulique / segmentation des flux / anti-Bypass entre les al-
lées chaudes, les allées froides et d’autres zones d’une salle informa-
tique.

Ce dispositif peut étre fixé au plafond, au sol et aux murs existants avec les
supports en L inclus. Il peut également étre fixé sur des armoires ou d’autres
surfaces métalliques avec des platines de fixation magnétiques inclus.

Le temps d'installation total varie selon la taille, mais est généralement de 10 &
15 minutes pour une section de 3658 mm.

Dimensions :
* Version n°1 :

Longueur : 1,2 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 73 kg
* Version n°2 :

Longueur : 2,4 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML/ Poids : 100 kg
* Version n°3 :

Longueur : 3,6 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML / Poids : 114 kg
* Version n°4 :

Longueur : 4,8 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML/ Poids : 127 kg
* Version n°5 :

Longueur : 6,0 ML x Largeur 0,6 ML x Hauteur : 2,4 ML/ Poids : 152 kg

Caractéristiques :

+ La cloison occultante modulaire est un véritable mur temporaire et léger avec
une structure en aluminium qui permet une installation et un retrait rapides. Il
est également de finition soignée pour les installations & long terme. Il nécessite
un minimum d’outils pour étre assemblé et installé (les outils sont inclus avec
chaque commande).

+ Des panneaux supplémentaires peuvent étre ajoutés apres I'assemblage d’ori-
gine / installation pour rendre la structure évolutive en longueur et en hauteur.
Ainsi ce dispositif peut s’adapter a pratiquement n’importe quelle configuration et
contrainte d’'urbanisation hétérogéne ou changeante

+ Livrée en standard en blanc ou noir, mais est également disponible en rouge,
bleu, jaune, vert ou gris pour les commandes personnalisées.

+ Matériaux totalement ignifuges.

Avantages :

+ Améliore la gestion du flux d’air en créant une séparation entre les allées
chaudes, les allées froides et d’autres zones du Data Center.

« Participation immédiate et efficace a la réductions des colts énergétiques.

+ Sa conception flexible, permet a cette structure de s’adapter a I'évolution de la
salle informatique.

+ Les maintiens aux extrémités et systéme d'assemblage des panneaux entre
eux apportent suffisamment de rigidité pour éviter les risques de basculement

L accidentel

Chaque kit comprend :

* 4 kits de fixation magnétique qui peuvent étre configurés dans
diverses positions pour s'adapter a différents styles d'armoires et
autres surfaces métalliques.

+ 1 kit de matériel supplémentaire avec des supports et des attaches
a fixer a une structure rigide fixe (Mur, sol ou plafond) pour plus de
soutien.

Utilisation :

La Cloison Occultante Modulaire est une solution flexible qui peut
étre utilisé :

* Pour le confinement d'allée chaude ou d'allée froide, la séparation
de la salle informatique / cage, et tout autre endroit ou une structure
est nécessaire pour gérer et / ou contenir un flux dair.

* Lorsqu'une rangée d’armoires est manquante (souvent la derniere
rangée de la piece) pour former une allée compléte chaude ou froide.
* Pour combler les espaces étendus dans les rangées d’armoires ou
plusieurs armoires manquent pour terminer un allée froide.

* Pour le confinement des allées chaudes, il peut étre utilisé comme
cheminée / conduit du dessus des armoires au plénum de plafond.
Dans des environnements de colocation ou d'autres salles informa-
tiques sont contrblés d’accés, il peut aussi servir comme une barriére
physique pour restreindre I'accés.

Composition :

+ Cadres (poteaux, supports et autres composants de montage) en
aluminium.

+ Matériaux ignifuges (UL1975, UL94 et ASTM E-84)

Important : Face a la hausse actuelle du codt des matieres pre-
miéres, nous sommes dans I'obligation de réétudier régulierement le
prix de certains de nos produits. Nous vous remercions par avance
de votre compréhension.

INTEGREZ CE a7
PRODUIT A VOTRE IEI&:.'@EI

DEMANDE DE DEVIS [
L _.._u:ﬁ
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VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE




ELIMINATION DES EFFETS BYPASS
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DEFLECTEURS ANTI BY-PASS
AERAULIQUES

La toiture de vos confinements sans les
questions sur I'extinction incendie

A —
EXCLUSIVITE

D

—— DESCRIPTION DU PRODUIT
Méme s’il est avéré que I’extinction incendie n’est pas requise dans la
majorité des allées froides, beaucoup d’acteurs restent souvent "fri-
leux" a I'idée de poser un toit au dessus de leurs allées.

ODC propose donc un moyen simple et efficace de réconcilier ceux qui

veulent préserver leurs machines des points chauds, ceux qui veulent op-

timiser leur refroidissement et ceux qui veulent malgré tout, des allées sans
obstacle au dessus.

En effet, grace a ces déflecteurs a disposer sur allées froides et/ou sur allées

', chaudes, les flux aérauliques sont segmentés sans pour autant fermer les

" toitures :

< + Des déflecteurs orientés a 30° sont posés sur les
toits des baies coté face avant pour "contenir" la
bulle froide dans I'allée.

* Pendant que les déflecteurs verticaux empéchent le
flux chaud de revenir polluer les faces avant tout en
facilitant sa reprise. . i

+ Existe en 4 largeurs : 600, 700, 750 et 800 mm Voir la video

+ Contrairement a une idée regue, la CFD (Computer Fluid Dynamic) révele
que la différence d’efficacité entre un toit complet et un toit partiellement

| fermé est mineure.

LES PLUS ODC @

Des déflecteurs a base de polycarbonate extrudé avec un classement feu

M1 totalement compatible en environnement Data Center. Une installation
immédiate et sans outil grace & un systeme d'aimants préts a poser.

CONSEILS / PREREQUIS A

* Disposer de travées complétes sans baie manquante.

+ Alignement des faces avant et des faces arriére (baies relativement standar-
disées).

+ Disposer de baies de hauteur sensiblement homogéne sinon interroger ODC
pour fabrication de caissons métalliques de rattrapage des hauteurs.

+ En cas de cable management posé directement sur le toit des baies ; vérifiez
qu'il est bien coté arriére et/ou qu'il y a bien un espace entre les toitures des
baies et le dessous des chemins de cables.

[=] L ]

VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT INTEGREZ CE PRODUIT A
DIRECTEMENT EN LIGNE VOTRE DEMANDE DE DEVIS

Déflecteur incliné pour allée froide

Déflecteur droit pour allée chaude

Déflecteurs d'allée froide in situ

OPTIMISER
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ELIMINATION DES EFFETS BYPASS
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PORTES BATTANTES
"PLUG & CLOSE"

La solution ulira rapide au traitement des issues de
vos allées confinées

v —
EXCLUSIVITE

L

D

__ DESCRIPTION DU PRODUIT
Exclusif en France !
Pour peu que vous disposiez de baies "fixes" de part
et d’autre de vos issues, les portes battantes "Plug &
Close" commercialisées par ODC sont la solution la

plus rapide et facile a installer. .

Vous plaquez les 3 charniéres contre une baie, Voir la vidéo

vous déclenchez les fixations par simple contact et verrouillage des plots

magnétiques et vous disposez en quelques instants de votre issue traitée G_) _
par 2 vantaux battants bidirectionnels : Temps d'installation (hors déballage)

: 5 minutes maximum / idem pour le démontage... Sur le méme principe de LES PLUS ODC

fixation magnétique et dans la méme gamme ODC vous propose ses portes + Unique en France

coulissantes "Plug & Close" (Voir ci-aprés) * Aucun outil n'est requis

Présentation : + Pas de contrat de maintenance ou d'entretien (aucune

piece d'usure)

+ Systéme de fixation par aimantation a inocuité électro-
magnétique en environnement Data Center

* Produit démontable / remontable / réutilisable a l'infini

+ Fabriquées aux USA a partir de polycarbonate extrudé garanti M1
(équivalent Euroclasses), les portes modulables se fixent par un simple
principe d’aimantation sur les flancs des baies d’accueil.

* Elles peuvent étre installées directement sur les baies de part et
d’'autre de I'issue a traiter ou sur un portique d’adaptation en cas d’absence
de baie

* Les portes battantes Plug & Close pivotent vers l'intérieur ou vers
I'extérieur quand on les pousse, puis se repositionnent naturellement en é
position fermée dés qu’elles sont relachées.

+ Etant donnée leur ouverture battante bidirectionnelle (idem saloon), QUALIFICATIONS BESOINS
chaque vantail est souple et léger afin de ne pas blesser les opérateurs en Convient exclusivement pour le traitement diissues
cas de choc frontal ou dorsal. d'allées froides de largeur standardisée a 120 cm.

* Des bloque-portes permettent de maintenir les 2 vantaux (ou un seul)
en position ouverte pour des entrées et sorties durant une intervention

prolongée.
* Les portes sont transparentes sur 80% de leur surface, ce qui offre
une visibilité maximale de I'intérieur ou de I'extérieur de I'allée. A—

+ Un espace d’environ 2 cm est aménagé au centre entre les vantaux
afin d'éliminer naturellement toute surpression et risque d’entrebaillement
(Cet espace peut cependant étre comblé par un accessoire sur simple de-

CONSEILS / PREREQUIS
En fourniture seule, il est indispensable de disposer de 2
baies de part et d'autre de lissue a traiter et dont les faces

.mande.) avant seront distantes de 120 cm (distance entre les chas-
Dimensions : sis des baies et non entre les portes), Il faudra évidemment
« Largeur : 120 cm. veiller a ce que ces 2 baies servant de support de fixation,

La porte est composée de 2 vantaux de 60 cm chacun ne soient pas retirées ultérieurement.

|+ Hauteur : Disponible en version 42 U, 45 U, 48 U et 50 U Dans les cas listés ci dessous, on pourra placer ces

portes sur un portique intermédiaire fourni et mis en

place par les techniciens spécialisés d'ODC

+ Une des baies ou les 2 baies pouvant subir un prochain
déplacement

* Absence d'une des 2 baies

* Absence de baie de part et d'autre de l'issue a traiter

+ Distance entre les faces avant > 120 cm

* Fermeture d'allée chaude

Attention ! En fourniture seule, ce dispositif ne peut

étre adapté que sur des faces avant de racks et donc

en fermeture d'allées froides.

VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT INTEGREZ CE PRODUIT A
DIRECTEMENT EN LIGNE VOTRE DEMANDE DE DEVIS




ELIMINATION DES EFFETS BYPASS
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PORTES COULISSANTES
"PLUG & CLOSE"

La solution ultra rapide au traitement des issues de

vos allées confinées

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Exclusif en France !

En quelques minutes et sans outil, découvrez sur
cette vidéo comment installer vous-mémes des portes
coulissantes avec retour automatique en position fer-
mée.

Pour peu que vous disposiez de baies "fixes" de part
et d’autre de vos issues, les portes coulissantes de la
gamme "Plug & Close" commercialisées par ODC sont la solution la plus
rapide et facile a installer, vous plaquez les montants fournis contre une
baie, vous les fixez par simple contact et verrouillage des plots magnétiques
et vous disposez en quelques instants de votre issue traitée par 2 vantaux
coulissants : Temps d'installation (hors déballage) : 15 minutes maximum /
idem pour le démontage.

Présentation :

+ Fabriquées aux USA a partir de polycarbonate extrudé garanti M1
(équivalent Euroclasses), les portes coulissantes se fixent par un simple
principe d’aimantation sur les flancs des baies d’accueil

+ Elles peuvent étre installées directement sur les baies de part et d’autre de
lissue a traiter ou sur un portique d’adaptation en cas d’absence de baie

* Les portes coulissantes "Plug & Close" présentent deux vantaux indépen-
dants qui se repositionnent naturellement en position fermée dés qu'ils sont
relachés.

+ La fonction "main libre" permet de maintenir les 2 vantaux ou un seul en po-
sition ouverte pour des entrées et sorties durant une intervention prolongée

+ Chaque vantail comporte un guide de translation en partie basse
(sans emprise sur I'ouverture utile)

* Les portes sont transparentes sur 80% de leur surface, ce qui offre une visi-
bilité maximale de l'intérieur ou de I'extérieur de l'allée.

+ Ces portes existent en 2 finitions Noire ou Blanche

Dimensions / Variantes :

* Hauteur : Disponible en version 42 U a45 U
+ Largeur : Disponible pour largeur utile 1200 mm (2 dalles)
ou 1800 mm (3 dalles)

Options :

Ces portes sont idéalement associées aux déflecteurs Plug & Close et
peuvent ainsi étre complétées par des réhausses de largeur 1200 ou 1800
mm vous permettant ainsi de reconstituer une allée froide a partir de simples

Voir la vidéo

| accessoires, réutilisables a l'infini...

VISUALISEZ LA

INTEGREZ CE

FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS

L

LES PLUS ODC

+ Unique en France

+ Aucun outil n'est requis

+ Pas de contrat de maintenance ou d'entretien
(aucune piéce d'usure)

+ Systéme de fixation par aimantation a inocuité électro-
magnétique en environnement Data Center

* Produit démontable / remontable / réutilisable a l'infini

m

EXCLUSIVITE

QUALIFICATIONS BESOINS
Convient exclusivement pour le traitement d'issues
d'allée froides de largeur standardisée a 120 cm.

NS

CONSEILS / PREREQUIS

En fourniture seule, il est indispensable de disposer de 2
baies de part et d'autre de l'issue a traiter et dont les faces
avant seront distantes de 120 cm (distance entre les chés-
sis des baies et non entre les portes), Il faudra évidemment
veiller a ce que ces 2 baies servant de support de fixation,
ne soient pas retirées ultérieurement.

Dans les cas listés ci dessous, on pourra placer ces
portes sur un portique intermédiaire fourni et mis en
place par les techniciens spécialisés d'ODC

+ Une des baies ou les 2 baies pouvant subir un prochain
déplacement

+ Absence d'une des 2 baies

* Absence de baie de part et d'autre de l'issue a traiter

+ Distance entre les faces avant > 120 cm

* Fermeture d'allée chaude

Attention ! En fourniture seule, ce dispositif ne peut
étre adapté que sur des faces avant de racks et donc
en fermeture d'allées froides

OPTIMISER
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DISPOSITIFS SPECIFIQUES D'OPTIMISATION AERAULIQUE
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HOT SPOT KILLER® (HSK®)
PLIABLE- CAPOTAGE/
CONFINEMENT INDIVIDUEL DE BAIE

Face avant mal refroidie ? Face arriére trop

polluante ? Déballez, dépliez : en 5 mn c'estréglé !

____ DESCRIPTION DU PRODUIT
Ce dispositif est composé d’une armature en profilé
d’aluminium nervuré accueillant sur la face avant,
les faces latérales et le sommet ; un garnissage en
panneaux de polycarbonate alvéolé d’épaisseur 4
mm ou 6 mm classé M1 au feu.

Le capotage est livré plié prét a monter en quelques

instants (de préférence a 2 opérateurs) :

+ I s’agit d’un véritable confinement unitaire qui permet d'irriguer en flux froid
et donc de sécuriser une baie placée a I'envers en vous permettant de
patienter jusqu’a son retournement.

+ Le HSK peut étre placé devant et derriére dans le cas de baie avec des
composants en aéraulique perturbée (aspiration avant et arriere et/ ou la-

' térale)

?— + Le deuxiéme effet positif est aussi de prévenir la face avant d’une baie a
= haute densité de tout effet by-pass ou baies polluantes placées immédia-
tement a proximité.

+ L'accés aux fagades de la baie se fait par simple déplacement gréace a ses 2
poignées de manutention et ses patins.

+ Le dispositif est passif, sans fixation, non intrusif et efficace immédiatement

+ Ce dispositif 100% sur mesure est proposé par défaut avec des cotes stan-
dardisées en profondeur 600 x largeur 600 mm afin de pouvoir étre disposé
directement sur une dalle perforée.

Toutefois, si pour des raisons d’encombrement, largeur de circula-

tion ou autre contrainte d’urbanisation, la profondeur de 600 mm se

révéle génante, le HSK® peut étre fabriqué en profondeur 400 mm sans

surco(t. Dans ce cas il vous sera livré avec un caillebotis sur mesure (a
| insérer par vos soins aprés percement d’une dalle pleine).

.::Ii' 1k 5 ..

Voir la vidéo

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Hauteur(s) de la (des) baie(s) a traiter

« Largeur(s) de la (des) baie(s) a traiter

+ Dalle face avant prisonniére sous la baie a traiter (Oui/Non)

* Présence de traverses entre les vérins de faux plancher (Oui/Non)
+ Largeur de circulation devant la(les) baie(s) a traiter

A
EXCLUSIVITE

E

D

LES PLUS ODC

Vous réalisez vous méme le montage a l'aide d'un simple
clé allen fournie (clé 6 pans) Le HSKO est un brevet
francais (Numéro de publication 2 991 516) déposé par
ODC intégrant des éléments et matériaux fabriqués en
France. Le HSK® fait I'objet d'une fabrication entiérement
sur mesure (communiquez la hauteur, largeur et
profondeur souhaitées a la commande) En cas de face
avant présentant des éléments formant une saillie, il est
possible d'adjoindre au HSK®O des jeux de brosses en
périmétrie pour rattrapage des différences de planéité.
Ces brosses proposées en option, se présentent sous
la forme de profilé aluminium riveté sur le chassis a
posteriori avec insert de brosses traitées non feu (VO
selon norme UL94).

ARy

Ly
ATy o

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE

FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS

CONSEILS / PREREQUIS

+ Disposer d'au moins une dalle libre a I'aplomb de la
face a traiter ...

« Etant donné que le dispositif consiste & maintenir le
froid plaqué en colonne sur toute la hauteur de la face
avant d'une baie, il est incompatible avec le maintien en
partie basse d'une plaque anti-basculement qui viendrait
obstruer les premiers centimétres de la dalle perforée ou
du caillebotis fourni.

+ L'encombrement en profondeur étant d'en général 600
mm, et bien que facilement déplagable, prévoir un mi-
nimum de 1000 mm devant la face a traiter afin de pré-
server une libre circulation autour du HSK sans nuire a
la sécurité.

Attention ! Il conviendra de s'assurer que tout inter-
venant sur la face traitée par un HSK® aura bien été
informé et aura bien intégré qu'il lui faudra replacer
ce dispositif dans sa position initiale a I'issue de
I'opération afin de maintenir la protection thermique
du matériel.




DISPOSITIFS SPECIFIQUES D'OPTIMISATION AERAULIQUE
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TOITURE UNIVERSELLE POUR
COUVERTURE D'ALLEES

Le sur mesure ulira Iéger et non intrusif

v
EXCLUSIVITE

X g ¥
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____ DESCRIPTION DU PRODUIT
Quelle que soit la largeur et la longueur de votre allée, si les prérequis
ci-dessous sont respectés, vous disposerez, pour un budget sans
équivalent, d’'une solution de fermeture en confinement d’allée froide
ou chaude (intégration de reprises possibles a travers les panneaux
de toiture).

Les cadres aluminium de section 45 x 45 mm sont entiérement calibrables
sur mesure et s’'emboitent les uns dans les autres au pas souhaité par le
- client. Cette structure ultra lIégére est simplement posée sur le toit des baies
et maintenue en position par des bandes auto agrippantes renforcées.
Des battues horizontales s'insérent en léger débord intérieur de chaque
cadre et viennent accueillir des panneaux de toiture

LES PLUS ODC

Peuvent étre démontés et remontés sans outil. Les

+ Soit en polycarbonate alvéolé classé M1
+ Soit en polycarbonate extrudé classé M1 (transparence idem verre)

Dans les 2 cas, le dispositif autorisera les gestes d’exploitation (accés chemins
de cables, relamping, etc...) sans démontage/remontage et sans outillage
spécifique.

A —

panneaux de toiture ne sont pas fixés afin de permettre :

+ Un soulévement / effondrement sans contrainte en cas

d'extinction incendie

+ Un percement aisé en cas de descente de fluides ou de
détection

+ Une liberté totale d'exploitation (passage de chariots porte-
serveur a mat téléscopique, intervention au dessus de
confinement - cablages, caissons lumineus, ...)

Une grande souplesse d'adaptation aux contraintes de

I'existant :

+ Aucune emprise au sol, peut étre aisément combiné avec
les rehausses pour compenser une mixité de baies 42 /
47U

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Longueur de (des) allée(s) a traiter,

« Largeur entre baies (attention prendre en référence les 2 baies les plus
reculées si elles ne peuvent étre alignées),

* Hauteur de la baie la plus haute, cumul du nombre de baies 42U, cumul du
nombre de baies > 46 U,

+ Cumul nombre de baies manquantes,

+ Type de finition des issues (laniéres souples PVC non classée feu, porte
battante, porte coulissante "constructeur"),

+ Options d'ouverture/fermeture sur portes constructeurs :

+ Fermeture par lanieres PVC (sans classement feu) ou
accueil de portiques adaptables pour mise en place
de portes coulissantes provenant de la plupart des
constructeurs

+ Peut étre installé contre un mur ou une cloison (une seule
rangée de baies)

* En cas d'impossibilité de poser la toiture sur le toit des
baies, le dispositif peut étre suspendu par reprise en tige
filetée sur dalle béton au plafond

+ Manuelle synchronisée,

+ Manuelle synchronisée avec retour fermé automatique,

* Motorisée simple,

* Motorisée avec asservissement DI,

+ Options complémentaires comme détection de présence,...

* Le systeme peut étre complété par des poteaux verticaux
de méme section (45 x 45 mm) en cas de baie manquante
aux extrémités.

Dans un souci d'esthétique les panneaux de polycarbonate

peuvent étre remplacés par des panneaux de verre

trempés (perte de modularité)

VISUALISEZ LA

INTEGREZ CE

FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE
EN LIGNE DE DEVIS

CONSEILS / PREREQUIS

Présenter une allée avec des travées entiérement peu-
plées.

Pas plus de 2 baies manquantes contigués, si c'est le
cas, des points de reprise de charge sur dalle béton de
plafond doivent étre prévus.

Urbanisation figée sans ajout / retrait de baies.




OPTIMISER

DISPOSITIFS SPECIFIQUES D'OPTIMISATION AERAULIQUE
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CAISSON AERAULIQUE SUR
MESURE

Optimiser la reprise et/ou le soufflage

DESCRIPTION DU PRODUIT

Spécialement adapté pour la liaison des armoires de climatisation

jusqu’au plénum de reprise en faux plafond et / ou les splits aériens vers

le plénum sous faux plancher.

Ce systéme peut donc optimiser la reprise en évitant les effets de by-pass

d’un air soufflé en salle trop prés de I'armoire elle méme. Ce systéme simple

et immédiatement efficace permet aussi de capter I'air chaud émis par les
', baies a soufflage par le haut pour le canaliser vers la reprise avant qu'il ne

'@' pollue le reste de la salle et les machines environnantes. Ce systéme permet

de "doper" un refroidissement sous faux plancher en y injectant le froid pro-
duit par des splits muraux. Il permet également de s’affranchir des défauts
d’'urbanisation liés a des machines hétérogénes au sein d’un confinement.

Sur simple demande ou intégration de contrainte, les caissons sont proposés
avec des trappes de visites ou des systémes de guidage. Coulissement per-

| mettant les visites de maintenance sans démontage.
LES PLUS ODC

Au choix en version tolée / plaque de polycarbonate alvéolé/ polycarbonate
extrudé justifiant d'un classement feu M1. Un astucieux systéme de panneaux
coulissants disposés en chevauchement en fagade, permet de réaliser les
opérations de maintenance (changement de filtre, nettoyage, ...).

Pose effectuée exclusivement par nos soins.

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Hauteur d'ambiance (du faux plancher au plafond ou faux plafond si présent)
+ Liste des hauteurs et largeurs des baies a traiter

* Présence de chemins de cables sur toiture des baies (Oui/Non)

+ Besoin d'accés ultérieur sans démontage (ex : Changement de filtre)

CONSEILS / PREREQUIS

Particuliérement recommandé pour les salles disposant d'un faux plafond pou-
vant servir de plénum avec armoire de reprise d'air en ambiance. Visite de
faisabilité et de prise de cotes sur site.

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE

EN LIGNE DE DEVIS

A —
EXCLUSIVITE

L

Caisson fermé sur armoire de clim

Caisson ouvert pour maintenance / Position 1

Caisson ouvert pour maintenance / Position 2
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LAMINAGE - PASSIVATION DES
FLUX D'AIR SOUFFLES EN PLENUM

A —
EXCLUSIVITE

T

D

Supprimez les effets Venturi et retrouvez une
pression homogéne dans vos plénums

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Soit du fait que les premieres dalles perforées soient placées trop prés des

trémies de soufflage, soit du fait d'un soufflage trop rapide, soit du fait d’'un

plénum pas assez haut, soit de la conjonction des 2 ou 3 de ces phénoménes, G_)
il apparait frequemment que certaines dalles perforées ont plus tendance a

aspirer I'air de surface qu’a restituer en salle, la sur-pression du plénum. Cet LES PI,'US ODC; o

effet désormais bien connu s’appelle "Effet Venturi" ; en d’autres termes, l'air Une opération menée 100% en exploitation !
passe trop vite sous les dalles perforées et les ignore voire méme s’en sert
pour attirer vers lui I'air tiede / chaud de la salle !

Grace a son expérience et a l'aide de la CFD (Computing Fluid Dynamic)
qui permet de modéliser et simuler les flux d’air, d’analyser leur direction,
leur vitesse, leur pression, ODC répond & ce phénomeéne par une solution
pragmatique et simple & mettre en oeuvre avec des effets immédiats.

Il s'agit de disposer devant les trémies et & une distance déterminée par la
CFD, des plaques verticales qui présentent des taux de perforation eux aussi
calculés en CFD.

Ainsi, I'air soufflé en salle, se trouve laminé, fractionné, passivé, ralenti dans le
sens de son écoulement et I'effet vitesse est cassé sans nuire a I'effet pression.
Le résultat est que le plénum retrouve une pression beaucoup plus homogéne
facilitant I'irrigation des zones froides et la sécurisation des faces avant des
racks tout en réduisant mécaniquement les points chauds.

L'opération consiste a disposer les plaques taillées sur mesure contre les
pieds de vérins avec un léger entuilage entre elles. Le maintien en position
vertical se fait par le biais d’attaches facilement découpables de type Rilsan.
Des découpes sont pratiquées pour les passages de fluides (Chemins de Exemple traversement CDC
cables, ...) et les arétes sont protégées par du joint afin d’éviter les bords

tranchants.

CONSEILS / PREREQUIS A
Attention ! La mise en place de ces tdles de passivation a l'aide de simple
Rilsan contre les pieds de vérins peut paraitre aisée et motiver I'exploitant a ef-
fectuer lui-méme ce déploiement, cependant I'emplacement exact de ces grilles
verticales, leur distance des trémies ainsi que leur taux de perforation doivent
préalablement faire I'objet d'une étude spécifique assortie d'une modélisation
et simulation des mouvements aérauliques (CFD). Sans cette étude préalable,
le plénum de soufflage sous plancher risque de présenter une mise en pression
insuffisante et nuire a I'élévation des flux froids a travers les dalles perforées. Ce
déficit ou cette mauvaise répartition des pressions peut occasionner des sur-
chauffes, mise en sécurité automatique par un arrét non planifié des matériels
(shut down) ou des pannes liées a surchauffe. Consultez ODC avant d'entre-
prendre ce type d'aménagement.

OPTIMISER

Cloisonnement passivation vertical sous plancher

VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT INTEGREZ CE PRODUIT A

VOTRE DEMANDE DE DEVIS o
DIRECTEMENT EN LIGNE Exemple Tole perforée de passivation




OPTIMISER

DISPOSITIFS SPECIFIQUES D'OPTIMISATION AERAULIQUE
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CANALISATION / GAINAGE DU
FROID EN PLENUM

Concentrez le flux refroidi juste ou c'est
nécessaire ...

— DESCRIPTION DU PRODUIT

Cloisonnements verticaux afin de rediriger le flux refroidi et faciliter le main-
tien en pression du plénum de soufflage sous faux plancher aussi bien qu'en
reprise par le gainage en faux plafond.

Ce dispositif simple permet d’optimiser une capacité de refroidissement a pé-
rimétre égal.

Cloisonnement comprenant :

-/@- + 10 Plaques souples prédécoupées en composé thermoplastique.
S * Rilsan permettant la fixation verticale sur les pieds de vérins.
* Rivets plastiques permettant la liaison entre les plaques.

Possibilité d'utilisation ponctuelle pour ralentir une vitesse ou "casser" un effet

Venturi.
Condamnation de zones sans IT afin de recentrer le flux.

LES PLUS ODC

Composé facilement démontable et redimensionnable Le prédécoupage des

plaques est spécialement congu pour les nombreuses découpes occasionnées

par les passages de flux, chemins de cables et autres contraintes nombreuses

sous les planchers. Possibilité d'installation sur site par nos équipes.
QUALIFICATIONS BESOINS

+ Hauteur finie sous faux plancher (de la dalle béton a la sous face des dalles
du plancher)

+ Longueur a couvrir

+ Nombre et nature des contraintes présentes en faux plancher (chemins de
cables, tuyauterie, ...)

i A_ Gainage vertical - Fentes latérales sur baies de brassage
CONSEILS / PREREQUIS

+ Matiére traitée non feu (non propagative, auto extinguible)

« Vérification préalable de la redondance clim dans les compartimentages créés
+ Contrdle du zonage Détection/Extinction Incendie avant implantation

+ Prévu par défaut, pour des hauteurs de plénum jusqu'a 60 cm de hauteur, ce
dispositif peut aisément s'adapter a toutes les hauteurs

VISUALISEZ LA INTEGREZ CE
FICHE PRODUIT PRODUIT A
DIRECTEMENT VOTRE DEMANDE Compartimentage d'un plénum de hauteur 800 mm

EN LIGNE DE DEVIS
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DALLE ACTIVE AUTO REGULEE
5 000 M3/H

La solution aux problemes aérauliques ponctuels

DESCRIPTION DU PRODUIT

Utilisée a bon escient (consultez le référent ODC pour du conseil), la dalle
active peut constituer un palliatif efficace aux problémes aérauliques ponc-
tuels, en particulier dans les situation suivantes :

+ Une baie sensible mal irriguée en froid,

+ Une zone désurbanisée dans la salle ou une baie hors confinement

+ Des pertes de charges en amont (encombrement ou obstacle sous le faux plan-
cher),

+ Un effet venturi ou un vortex

+ Un baie polluée par des by-pass latéraux ou descendants

* L'impossibilité d'étendre la production froid pour des questions de limites capaci-
taires Elec et/ou des contraintes batiment et/ou des contraintes budgétaires.

25 années d'expériences pour ce dispositif "Active Floor" (dalle de faux plancher
active) qui permet de traiter une puissance dégagée par baie, jusque la jamais
atteinte.

En effet, chaque dalle "Active Floor", est équipée d'un ventilateur EC (a commuta-
tion électronique), d’un régulateur, de 2 sondes et de grilles orientables, et peut étre
adaptée a n’importe quel systéme de climatisation existant. Les performances ainsi
obtenues, par le principe de la diffusion d’air en faux plancher, sont décuplées, car
chaque dalle de soufflage "Active Floor" permet de traiter jusqu’a 25 kW par baie
informatique. Le principe étant de focaliser la puissance frigorifique sur la zone la
plus chaude de chaque baie.

Chaque dalle "Active Floor" équipée de ses capteurs de température, permet de
cibler en temps réel la puissance calorifique, puis de la traiter, a I'aide de grilles
orientables, évitant ainsi les zones de température critiques. Ainsi la répartition des
dalles "Active Floor" se fera en fonction de la position de chaque baie informatique,
il est a noter également, que chaque dalle peut étre déplacée trés facilement afin
de suivre I'évolution des charges calorifiques dans la salle.

Composition :

+ Grilles de faux plancher

+ 2 zones de volets orientables indépendamment
+ Platines de fixation

+ Ventilateur a commutation électronique

+ Grille d"aspiration

+ Coffret électrique

* Régulateur électronique

+ 2 Sondes de température

Caractéristiques techniques :

+ Alimentation Electrique : 220 VV / 50 Hz

+ Débit d’air maxi : 4968 m3/h / Débit d'air nominal : 2880 m3/h / Débit d’air Minimal :
1908 m3/h

+ Puissance absorbée Maxi : 380 W

* Intensité absorbée Maxi : 2,5 A

+ Hauteur : 230 mm (+ 150 mm minimum en dessous)

+ Largeur : 600 mm

* Longueur : 600 mm

Opérations de maintenance hebdomadaires :

« Contréler que les conditions de fonctionnement au niveau de I'afficheur sont nor-
males

« Controler que la température et le niveau sonore du ventilateur sont corrects

« Contréler que I'alimentation électrique est dans les limites usuelles de fonction-
nement.

Opération de maintenance mensuelle :

+ Controler le serrage des borniers et resserrer si nécessaire.

LES PLUS ODC

A partir de 3 unités commandées, installation par nos

équipes sur simple demande

CONSEILS / PREREQUIS

* Eviter de multiplier le dispositif dans une méme salle
afin d'éviter les déséquilibres aérauliques

+ Uniquement compatible si la climatisation est de type
"classique" air refroidi soufflé sous un faux plancher

* Disposer d'un plénum en sous face de plancher d'au
moins 400 mm de hauteur

+ Aucun passage filaire ni CDC ni aucune contrainte a I'ap-
plomb de la dalle

+ Une dalle béton d'une propreté parfaite et réguliérement
micro dépoussiérée

VISUALISEZ LA
FICHE PRODUIT
DIRECTEMENT

EN LIGNE

INTEGREZ CE
PRODUIT A
VOTRE DEMANDE
DE DEVIS




