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ZONE ZERO COUPURE (ZZC°) :
RENOVATION, SECURISATION,
MODERNISATION DE LOCAUX
SENSIBLES EN EXPLOITATION

Du simple état des lieux a la remise en
conformité complete sans arrét d'exploitation

— CONTEXTE

Vue par la DSI : la production Informatique, ses data centers et ses
infrastructures batiment et informatiques constituent au mieux un
poste de codts... Au pire un poste de risque !!!

Effectivement, les Data Center dits "propriétaires”, c'est-a-dire gérés en
propre n'ont pas toujours été localisés, pensés, construits et structurés

pour une production changeante, souple, évolutive ni dimensionnés pour GAGNEZ EN AUTONOMIE
les densités, charges, besoin de refroidissement, dissipation calorifique, SUR CES SUJETS AVEC LA
haut niveau de disponibilité... Parfois méme, cette production critique a FORMATION DE

pris place dans des locaux tertiaires et/ou industriels réaffectés pour 'oc-

L'ODC ACADEMY

"GESTION DE LA DIS,PONIBILITE, A
DE LA CAPACITE ET DES
PERFORMANCE ENERGETIQUES"

casion.

ODC, spécialisé depuis 2009 dans tous les diagnostics, préconisations
assistances techniques et surtout travaux en continuité absolue de pro-
duction, mutualise donc cette expérience pour en faire profiter les DSI qui
veulent :
* Mesurer I'état réel de fiabilité de leur production (Photo panoramique de
lexistant 4 T0) \ 4
+ Evaluer la capacité de cet existant & accompagner leurs projets
~ &,3’ * Envisager ainsi de changer de stratégie
(fermeture d'un site, PRA, hébergement ...)
+ Détecter / anticiper les zones de risques de cet existant
* Résoudre, enles priorisant, les besoins en sécurisation des lots techniques
les plus impactés
Tout cela, si possible, avec un interlocuteur unique pour s'éviter de
mobiliser des ressources internes souvent déja affectées au maintien en
disponibilité de la dite production.
Mission impossible ? Pas pour OPTIMAL DATA CENTER et son ré-
seau unique d’entreprises toutes spécialisées depuis de nombreuses
années dans les travaux a haut niveau de criticité.
L'offre ZONE ZERO COUPURE® est, par son process, une solution simple,
efficace et sécurisante pour aborder la remise en état ou I'optimisation des
performances de vos salles IT et/ou infrastructures techniques :
+ Locaux techniques sensibles ou vieillissants

+ Salles serveurs, Data Center trop gourmands en énergie VISUALISEZ
+ Locaux techniques ou réseaux techniquement dépassés LA FICHE
+ Salles de pilotage, cellules de crise et autres locaux a haute criticité qui
présentent des points de faiblesse PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE
—
LES PLUS ODC
Une action transversale et pluridisciplinaire unique : en amont, dans la phase
d'analyse et de diagnostic de I'existant par la mise a disposition de profils de ORGANISEZ
sachants tous regroupés dans une méme entité. En aval, par 'apport "sur UNE VISITE
un plateau" de sociétés de travaux qui ont déja toutes fait leur preuve dans SUR SITE
les environnements critiques ou la poursuite de I'exploitation est 'absolue ,
priorité : POUR ETUDIER
* Maitrise des process CETTE PRESTATION

* Maitrise de la propreté
+ Maitrise de la sécurité (EPI, Balisage, Permis feu, ...)
+ Maitrise des normes et techniques (veille techno, best practices, ...)
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ZONE ZERO COUPURE (Z1C°) :
RENOVATION, SECURISATION,
MODERNISATION DE LOCAUX
SENSIBLES EN EXPLOITATION
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Cette offre unique s'articule autour du process suivant :

HA

@@
PHASE 1

LE DIAG 360

Photo de Pexistant a T0 - Etat des lieux général

Aprés une rapide qualification des risques déja identifiés, dégagés de
toute contingence et en totale indépendance, un spécialiste a profil sénior
++ vient analyser les différents items qui constituent autant de maillons
critiques. Durant cette phase ce profil généraliste pourra se faire assister
d’'un ou plusieurs experts du/des domaine(s) identifé(s) comme a risque
lors du 1¢" échange téléphonique :

+ Diagnostic de dispositions constructives des installations

+ Diagnostic Plancher et second oeuvre

+ Diagnostic Sdreté (Controle d'acceés, intrusion, ...)

+ Diagnostic Détection, Extinction incendie

+ Diagnostic Fiabilité de la chaine de distribution électrique

+ Diagnostic Production et Distribution de la climatisation

+ Diagnostic Connectivité / cablage (courant fort / cuivre / fibre)

+ Diagnostic Aéraulique / efficacité énergétique

+ Diagnostic Métrologie et GTC

+ Diagnostic Maintenance / Maintenance tiérce

+ Diagnostic process d’exploitation et urbanisation

+ Diagnostic criticité générale

Avec, a la sortie, un seul document de synthése sous la forme d’un
tableau de bord synoptique incluant : les constats / les préconisations /
les niveaux de criticité / les niveaux de priorité / les premiéres approches
budgétaires et ce dans tous les domaines analysés ci-dessus.

> LES ARBITRAGES CLIENTS

JAIL
PHASE 4

PHASE TRAVAUX

Sinotre partenaire contractant général a été retenu, cet unique interlocuteur

coordonnera les travaux jusqu’a la levée de la derniére réserve par le

Maitre d’Oeuvre ou Maitre d’Ouvrage, des travaux aussi diversifiés que

les environnements hétérogenes rencontrés :

+ Consolidation, rénovation ou changement du plancher surélevé sans arrét
de production

+ Cloisons coupe-feu 120 mn, huisseries, peintures, zones grillagées, ...

+ Optimisation aéraulique, cloisonnements, obturations, confinements

+ Refonte de l'architecture de connectivité, mise aux normes du cablage en
salle, passage en aérien

+ Rétrofit d'armoires de refroidissement, automatisation des systémes de dis-
tribution électrique (onduleur, batterie, TD, PDU, ...)

+ Mise en place d'outils de métrologie, de mesure, de pilotage

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

(4

©r

PHASE 2

Le(s) référent(s) métier d'ODC revien(nen)t physique-

ment présenter le livrable sur le site et finir de le rem-

plir avec le client en le confrontant & ses priorités, ses
contraintes internes, sa stratégie concernant le(s) lo-
cal(x) étudié(s).

A ce stade, le client peut :

+ Mettre fin a la prestation d’'ODC pour rechercher
lui-méme les entreprises de travaux et / ou modifier sa
stratégie informatique (fermeture du site, PRA, héber-
gement, ...)

+ Poursuivre la remise en conformité des locaux étudiés:
il en ressort une Feuille de route / Road Map des
travaux a effectuer assorti d’'un planning cible de
réalisation

V
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PHASE 3

EN INTERNE CHEZ LE CLIENT

A cette étape, suivant ses propres contraintes, mo-
des opératoires, seuils budgétaires et couverture de
risques recherchée ; le client aura 2 options :

OPTION 1:

Missionner un Bureau d'Etudes / Maitre d'ceuvre & qui il
pourra donc déja remettre la Road Map personnalisée
durant la Phase 2, devenant une lettre de mission. Ce
Maitre d'ceuvre désigné coordonnera les entreprises
< spécialisées qu'il aura lui-méme sélectionnées.

ou

OPTION 2 :

Se dispenser de Bureau d'Etudes et piloter lui-méme
les entreprises de son choix et/ou les entreprises pro-
posées par ODC pour effectuer les travaux.

Quelle que soit I'option retenue (avec ou sans mai-
trise d'ceuvre), ODC restera missionné en Assis-
tance a Maitrise d'ouvrage jusqu'a la réception des
travaux, incluant la levée de toutes réserves.

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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SIMPLICITE, EFFICACITE,

SECURITE A TOUS LES
NIVEAUX DE VOTRE
PROJET !
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_ APRES
NOTRE ACTION

Remplacement et renforcement de
plancher surélevé avec levage
d'équipement actif

[- 4
w
=
—
(©)
>
\

Sans arrét de production

Réorganisation
Restructuration de cablage
+ Mise aux normes

(possibilité d'arrét de production planifié)

Modernisation / Retrofit du systeme de
ventilation d'une Centrale de traitement
d'Air
(sans la remplacer)

............................................. >
Efficacité énergétique
Confinement sur mesure sur deux
rangées de baies hétérogénes
............................................. >

ET BIEN D'AUTRES EXEMPLES ENCORE !




TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee
CONFINEMENTS 100% SUR MESURE,

AUTOPORTANTS, MODULAIRES,
HORS GABARITS

LE CONFINEMENT DANS TOUS SES ETATS ...

PAS DE PRODUIT STANDARD , UNE ADAPTATION 100% SUR MESURE

— *Allée composée de baies non standardisées (hauteur et largeurs hétérogenes) ?

+ Mouvements a prévoir (retrait / ajout de baie voir vidage complet) ?

+ Appuis ou fixations impossibles sur le toit des baies ?

« Travées discontinues (espaces entre les baies de tailles diverses) ?

+ Suspension, accrochage ou appuis au sol impossible ?

+ Porte-a-faux XXL, longueur, largeur, hauteur hors normes ?

+ Besoin d’'une modularité, évolutivité constante ?

+ Présence d’une poutre béton ou autre contrainte batiment dans 'emprise ?

+ Toute autre situation ou les solutions constructeur standard avouent leurs limites ?

Si vous répondez OUI a I'une de ces questions , la gamme des confinements modulaires vous offrira
une réponse sur mesure. Ces brevets exclusifs 100% Made in France, constituent la solution idéale
pour gérer les contraintes d'exploitation liées au confinement d'allées chaudes ou froides.

Mieux qu'un long discours, découvrez la vidéo de la présentation

lors de I'lT Forum le 10/12/2013

Avec plus de 350 allées confinées en 10 ans, ODC vous garantit un montage non intrusif, effectué
en continuité d’exploitation et dans le respect des process d'interventions (port des EPI, dispositifs
sécurisés de travaux en hauteur, aucune découpe en salle, pas de poussiére, pas de copeaux,
balisage rigoureux, propreté et rangement constant du chantier)

Découvrez la vidéo compléte et exclusive du process de
montage (brevet déposé)

X ¥

Configuration autoportante
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Configuration suspendue sous plafond béton

MODULABLE SUIVANT LA CONFIGURATION DE VOTRE SALLE ET DE VOTRE URBANISATION :

Configuration Autoportante sans appui
intermédiaire sur 10 ML

Configuration Suspendue sous corniéres
directement reprise sur la dalle béton

Version autoportante

Version suspendue

Configuration Autoportante semi
suspendue avec reprise ponctuelle sur
pendards de chemins de cables

de faux plafond

Configuration Suspendue sous corniéres reprise sur la dalle béton a travers les dalles

Configuration suspendue sur chemins de cables Configuration suspendue sur chemins de cables avec

gestion d'un poteau béton

Configuration suspendue a travers un faux-plafond
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CONFINEMENTS 100% SUR MESURE,
AUTOPORTANTS, MODULAIRES,
HORS GABARITS

ZOOM TECHNIQUE

__ La structure principale porteuse / autoportante est généralement constituée de longerons
munis du systéme exclusif breveté de précontrainte qui garantit I'absence totale de fleche
sur des porte-a-faux de 10 ML sans aucun appui ni suspension, ni reprise de charge
intermédiaire.

Les matériaux et produits sont spécialement sélectionnés pour leur propriété neutre et leur

classement feu MO ou M1 (B,s1,d0 ou B, s2,d0 selon nouvelles normes EUROCLASSES).

L'installation s'effectue toujours en exploitation et les dispositifs installés sont 100% non intrusifs
- sans contact direct avec les équipements.

' *  Sur demande, les occultants modulaires livrés de base en panneaux de polycarbonate alvéolé

(M1) peuvent étre remplacés par des rideaux textiles a base de verre tissé revétu au téflon (MO) ;

les panneaux de toiture livrés de base en panneaux de polycarbonate alvéolé (M1) peuvent étre

remplacés par une finition extrudée (aspect identique au verre sans alvéole) ou par des panneaux

a effondrement incendie (dits panneaux Drop-away)

Les panneaux de polycarbonate alvéolé présentent I'avantage d'étre facilement redimension-
| nables en exploitation. Cette structure est disponible dans tous les coloris du nuancier RAL.

LA FERMETURE DES ISSUES

L'originalité des confinements ODC réside aussi dans le fait que la fermeture des issues est com-
pletement indépendante du confinement et n’est pas tributaire de votre urbanisation.
Il devient par exemple tout a fait possible de fermer une allée froide ou chaude alors que les baies

N ! 7’
" d’extrémités sont absentes ou amenées a étre retirées. En effet, la structure aluminium porteuse /

Autoportante d’'ODC présente des portiques universels aux extrémités, ces portiques sont adap-
| tés sur mesure a vos contraintes et aux types d'issues que vous souhaitez accueillir...

___ Deux approches sont possibles :

PORTES BATTANTES SUR MESURE

ODC vous propose une solution a la fois simple, légére, démontable et totalement sur me-
sure pour traiter la fermeture de toutes vos issues et ceci en totale indépendance de vos
matériels en production c'est a dire sans aucun contact direct ni fixation sur ces derniers...
Cette solution permet de gérer des largeurs d'issues hors standard (contre une cloison par
exemple, a disposer longitudinalement dans I'allée, de toutes largeurs).

533','3 Montées sur le portique lui méme repris sur l'ossature du confinement, ces portes a vantail(aux)

S:Q:? battant(s) sont entiérement assemblées a partir de cadres aluminium (coloris RAL au choix) fa-

briqués sur mesure puis garnis a la demande de panneaux de verre, polycarbonate extrudé ou
alvéolé. Montés sur 3 charniéres a débordement, ces portes autorisent des ouvertures a 180°
vers |'extérieur facilitant la majorité des travaux d'exploitation ; de plus elles sont aisément dégon-
dables en cas de besoin...

Elles peuvent étre maintenues en position fermée par aimantation en partie haute et en position
ouverte par des patins-bloques portes.

Portes battantes sur mesure

A\ —
EXCLUSIVITE

Systeme exclusif de précontrainte anti-fleche

Voir la vidéo Brevet ODC :
Les tiroirs coulissants sur confinements

Portes battantes sur mesure (grande largeur)
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TOPORTANTS, MODULAIRES,

HORS GABARITS
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ADAPTATION A TOUTES LES PORTES CONSTRUCTEURS
COULISSANTES

ODC met désormais a la disposition de ses clients, la possibilité d'ad-
joindre des portes coulissantes "type constructeur" sur ses structures
autoportantes ou suspendues... Tout en laissant la possibilité aux baies
d’extrémité d’étre retirées.

La aussi, 'adaptation se fait par I'intermédiaire du portique universel qu'ODC im-
plante aux extrémités de ses confinements et de maniére parfaitement calibrée
par rapport aux supports de fixations attendus par chacun des fabricants.

Ce portique universel sera selon les cas :
* Repris sur un confinement autoportant ODC neuf ou déja existant
+ Directement fixé sous la dalle béton du plafond
+ Directement fixé sous le faux plafond avec reprise de la dalle béton
* Repris, a travers le plancher, sur la dalle béton du sol

Ainsi suivant les fabricants, de nombreuses possibilités de personnalisation sont
possibles :

* Porte 2 vantaux ou 1 seul vantail (contre mur ou cloison)

+ Coulissant simple ou a 2 vantaux synchronisés

+ Porte pour traitement d'allée contre mur ou cloison

* Porte a ouverture manuelle

+ Porte a ouverture électrique

+ Porte avec ouverture asservie (contrdle d'acces, biométrie, détection incendie)

Adaptation des portes coulissantes
constructeur

DULARITE EN EXPLOITATION

RECALIBRAGE A L'INFINI

Au-dela de son efficacité aéraulique, le confinement ODC doit se faire "oublier" par I'ex-
ploitant. C’est le confinement qui doit suivre les évolutions de I'urbanisation et non 'ur-
banisation qui doit étre tributaire ou conditionnée par le confinement.

Ainsi, I'avantage majeur et exclusif des confinements installés par ODC est de pouvoir étre sans
cesse recalibrés au gré des mouvements de baies dans les allées...

Que ce soit I'arrivée d'une nouvelle baie, le remplacement d'une baie par une nouvelle baie de
taille différente, la gestion d'un espace laissé vacant par le départ d'une baie non remplacée, ou
méme le retrait ponctuel de toutes les baies d’'une travée, dans tous les cas l'allée confinée se
doit de conserver son efficacité d'origine...

A ce titre, le systéme exclusif de rails coulissants et de pinces a écartement, permet de redimen-
sionner a I'aide d’une simple clé allen (clé 6 pans) tous les occultants a la demande a partir de
consommables bon marché et livrables dans des délais courts (environ 2 semaines)

Les profilés de maintiens latéraux en aluminium creux se découpent (hors salle) a 'aide d’'une
simple scie a métaux, les panneaux sont ensuite posés par simple coincement sans percement,
ni fixation, ni visserie, ni outillage particulier.

Ainsi les recalibrages peuvent étre effectués en totale autonomie au centimétre prés aussi bien
en hauteur qu’en largeur.

Accessoires/consommables pour
recalibrages des confinements ODC

b
EXCLUSIVITE

L

D

Intégration porte constructeur manuelle

EVOLUER

z

Intégration portes constructeur automatiques

Modules d'occultation redimensionnables
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MODULARITE EN EXPLOITATION (suite)

___ GESTION DES PENETRATIONS
Les chemins de cables (cablofil, dalles marines, goulottes jaunes, ...) et autres
pénétrations (tubes vesda, faisceaux électriques, descentes de tiges filetées, ...)
%?3','3 sont trés faciles a gérer aussi bien a travers les toitures en polycarbonate alvéolé
qu'a travers les occultants latéraux et/ou au dessus des issues.
Ces contraintes sont parfaitement intégrées en premiére monte voir a postériori
par I'exploitant lui-méme.

Accessoires/consommables pour
recalibrages des confinements ODC

Gestion des pénétrations

MAINTENANCE

RECALIBRAGE A L'INFINI

Suivant le nombre de confinements installés par
ODC, la fréquence des rotations de matériels, le
niveau de charge des équipes et les ressources
humaines disponibles en interne, ODC propose
une maintenance optimisée de I'efficacité
énergétique générale de vos salles incluant
évidemment I’évolutivité de nos propres
confinements.

Plusieurs types de contrats de maintenance
peuvent étre mis en place :
* Recalibrage ponctuel
(lié & un changement majeur identifié)
* Recalibrage annuel
* Recalibrage trimestriel

Chaque opération de maintenance sera ainsi
précédée d'une visite d'inspection afin d'inven-
torier les mouvements et projets d'évolution
effectués et planifiés dans le but de maintenir
I'efficacité aéraulique constante des dispositifs.

La maintenance des
confinements ODC

Liste des points couverts par ces visites :

Sur les structures autoportantes (lorsqu'elles sont présentes)

« Vérification de la planéité des travées longitudinales (s'assurer qu’elles ne présentent pas de
fleche > 5 mm en leur point central)

+ Controle de la perpendicularité des poteaux par rapport aux travées longitudinales et latérales

+ Contréle du serrage des pinces de raccordement des éléments de la structure autoportante

Sur les occultations latérales (confinements tous types)

« Vérification du positionnement des occultants et de leur maintien aux bons emplacements par
rapport aux dimensions des racks qui se trouvent dans la travée confinée

* Inspection de I'état des surfaces (rayures, enfoncements, salissures, défauts d’alignements,
déboitages, efc...)

* Inventaire des panneaux et/ou rideaux a récalibrer / remplacer compte tenu de leur état

+ Contréle de la tension des composés textile MO (configuration optionnelle)

« Vérification des fixations de tous les éléments souples et modulaires du confinement
(sur la partie textile et laniéres PVC et sur la partie profilé aluminium)

+ Prise en compte des changements intervenus dans la salle depuis l'installation du confinement
en configuration initiale ou depuis la derniére visite (mouvements de machines notamment) et
qui impactent directement I'espace confiné.

Sur I'environnement et I'optimisation aéraulique générale :

+ Controle d’obturation des U inoccupés en face avant et proposition de traitement approprié le
cas échéant

+ Controle d’étanchéité en bas des baies présentes et proposition de traitement approprié le cas
échéant

+ Controle d'étanchéité des flancs sur baies de 800 et proposition de traitement approprié le cas
échéant

+ Controle d'étanchéité des trous passe-cables et proposition de traitement approprié le cas
échéant
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OPTIMISATION DE LA PRODUCTION
ET DE LA DISTRIBUTION DE FROID
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Dopez la gestion du refroidissement en salle
en conservant vos matériels existants

— DESCRIPTION DES TRAVAUX
Le peuplement de zones a haute densité, a forte dissipation calorifique @ ]
concentrée, 'apparition de points chauds entrainent graduellement des LES PLUS ODC
modéles urbanisés a confinement d’allées. Une fois les confinements
déployés et les flux froids et chauds bien isolés, les faces avant des
baies et des composants qu’elles renferment jouissent d’un parfaite sé-
curité en évoluant dans des plages de fonctionnements communes a la
majorité des fabricants de composants IT (ASHRAE)...
La tentation est alors |égitime pour I'exploitant de répercuter toute ou partie
de cette résilience supplémentaire sur des températures de soufflage moins
froides générant ainsi de substancielles économies sur la note énergétique / f \
en agissant directement sur la production froid mais aussi en améliorant mé- CONSEILS / PREREQU|S
camquemen't le COP des armoires de climatisation tout en s’éloignant du Toute proposition sera précédée dune étude de
-@'- point de rosée. , , , faisabilité en visite sur site
N Ce cercle vertueux passe immanquablement soit par la dotation de nouveaux
| matériels de production ou de distribution du froid soit par un rétrofitting de
I'existant permettant a la salle de "dialoguer" dynamiquement avec sa clim et
ainsi de distiller I'air refroidi avec la bonne vitesse, au bon débit, a la bonne
température et aux bons endroits.
Tout spécialement congue pour satisfaire cette optimisation des matériels
existants dans vos salles, la solution SC BOOSTER® (BOOSTER du sys-
téme de climatisation) choisie par ODC consiste a mettre en place un auto-
mate doté d’une nouvelle intelligence et un algorithme spécifique a la gestion
du refroidissement des salles confinées couplées ou non a un systeme de

Restez connecté a vos systémes de climatisation grace
a nos systémes de communication : toutes nos unités
sont équipées de module GPRS ou de cartes TCP/IP
pour une gestion optimale de vos colts énergétiques.

EVOLUER

z

Free-cooling... GAGNEZ EN AUTONOMIE
| SC BOOSTER® propose donc : SUR CES SUJETS AVEC LES
+ Une gestion indépendante de la température de I'allée froide et I'allée chaude FORMATIONS DE
+ Une diminution significative de la consommation électrique des armoires de L'ODC ACADEMY, DONT
climatisation
+ Une réduction de la production mécanique de froid
+ Un contréle stable et uniforme de la température "COMPRENDRE ET OPTIMISE LES

(élimination des phénomeénes de "pompage”)
+ Une augmentation de la durée de vie des organes du climatiseur
+ Une sécurisation de fonctionnement

Ceci gréace a des composants et des fonctionnalités ergonomiques et avan-
cées :

* Régulateur PID

+ Serveur Web tactile

* Ventilateur EC

+ Servomoteur de vanne signal 0/10v

+ Communication multi-protocoles

+ Sondes T°, hygrométrie, différences de pression a haute performance

+ Programmation et paramétrages totalement personnalisables

SYSTEMES DE REFROIDISSEMENT"

N
VISUALISEZ ORGANISEZ
LA FICHE UNE VISITE
PRODUIT SUR SITE
DIRECTEMENT POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION
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TRAVAUX DE MODERNISATION,
SECURISATION ELECTRIQUE ET
CLIMATISATION

Effectués par un installateur Courant Fort, Courant Faible,
sureté et CVC, spécialisé en environnement a haute criticité

— DESCRIPTION DES TRAVAUX
ODC a sélectionné pour vous un partenaire de renom pour son expertise confirmée dans le monde des télécoms. Issue de I’environnement industriel,
ce grand Groupe a acquis une forte valeur ajoutée dans les secteurs les plus sensibles puis en a transposé la rationnalité et les process a I'environ-
nement exigeant des CTI d’hier et des Data Center d’aujourd’hui.
Son approche des travaux est axée sur la pérennité, I'exploitabilité des installations et 'amélioration permanente du process Client. On craint souvent de voir
¥ 2 entrer dans les salles informatiques des opérateurs peu ou mal formés aux contraintes et process (port des EPI, permis de feu, aspirations au plus proche,
' dégagement de fumées, poussiéres, étincelles, ...) mais ici chaque geste est validé, encadré, éprouvé et s'inscrit dans un environnement en exploitation
| ou la continuité de service reste une priorité de chaque instant. La derniére enquéte de satisfaction auprés de ce partenaire faisait remonter un indicateur
a 98%, de quoi aborder sereinement vos projets.... Le spectre des compétences de ce gros installateur est vaste : Distribution Electrique HT, BT, HQ /
Doublement de voies / Sécurisation Travaux CVC (Production et distribution froid) / Installation de sécurité et contréle d’accés / Rénovation, modernisation,
| rétrofit, extension, mise aux normes, ...

Sl ]
VISUALISEZ ORGANISEZ B! i
LA FICHE UNE VISITE [t St vk
PRODUIT SUR SITE :
DIRECTEMENT POUR ETUDIER

EN LIGNE CETTE PRESTATION

ee

REORGANISATION PHYSIQUE DU
CABLAGE / CABLE MANAGEMENT

Finis les plénums encombrés. Enfin des gains de temps
en intervention !

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Le "cauchemard" d’avoir a soulever une dalle de plancher pour remédier a une rupture

de liaison... Le fait d'investir une fois pour toutes dans la réorganisation physique de I'ar-

chitecture de connectivité apporte de tres nombreux avantages et a court terme génére

@ — des économies trés significatives :

LES PLUS ODC * Recours aux systémes de précablages courant fort — courant faible

+ Des temps d'intervention optimisés de maniéere drastique avec des incidences positives
et directes sur TOPEX

+ Brassage optimisé des ressources IT et Télécom

+ Désencombrement filaire des plénums de soufflage / Structuration des chemins de
cables

* Remontée des data en aérien

+ Systémes de repérage et d’inventaire permanent des liaisons

+ Déploiement de nouvelles architectures de type SAN, intégration des nouvelles
technologies réseaux

En liaison (mais en totale indépendance) avec la majorité des
fabricants en terme de cabling et accessoires .... Une veille
technologique permanente sur les environnements normatifs,
les technologies émergentes et les best practices. Cette
prestation peut s'appuyer sur vos propres sources de suivi
ou s'accompagner d'un inventaire complet des liaisons avant
intervention

GAGNEZ EN AUTONOMIE SUR CES SUJETS
AVEC LES FORMATIONS DE L'ODC ACADEMY,

DONT

"LES TECHNOLOGIES

DE LA )
CONNECTIVITE"

VISUALISEZ LA FICHE PRODUIT ORGANISEZ UNE VISITE SUR SITE
DIRECTEMENT EN LIGNE POUR ETUDIER CETTE PRESTATION




TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee

EXTERNALISATION DES GESTES

EN

SALLE

Optimisez votre temps et vos budgets
d'exploitation

DESCRIPTION DES OPERATIONS

La gouvernance, le pilotage et la supervision des infrastruc-
tures de la production informatique deviennent de plus en plus
structurés, peu a peu des équipes d’exploitants, urbanistes,
task forces voient le jour @ mi-chemin entre les besoins de la
DSl et les contraintes du batiment.

L’exploitant ne peut plus a la fois anticiper, gérer I'opération-
nel et étre présent en salle pour valider sa gestion physique,
c’est pourquoi ODC vous propose de déléguer-externaliser ces
gestes quotidiens chronophages qui répondent a des process
récurrents et cadrés pour mieux vous concentrer sur la gestion
des projets voire des imprévus ...

Un catalogue de services a la carte vous est ainsi proposé,
au forfait ou en régie :

+ Décablage / Recablage

* Mouvement et intégration de serveurs et racks

* Repérages et reporting (inventaires des liaisons, ...)

+ Controle des contrats de maintenance

* Liens avec les prestataires extérieurs

+ Mise a jour des états et bases documentaires, DCIM

+ Suivi manuels en salle (T°, conso Elec, ...)

+ Corrections des défauts d’urbanisation

+ Obturation des U inoccupés en faces avant

+ Occultation des trous passe-cables sur les planchers techniques
* Redistribution des dalles perforées

+ Controle régulier de I'état du plancher (traverses manquantes, ...)
+ Evacuation des déchets combustibles

Une prestation sur-mesure :

Nos prestations de Gestion de Salle nécessitent une adaptabilité
précise a votre contexte, afin de répondre aux différents niveaux de
périmétre de nos missions :

* Infogérance partielle ou totale

+ Couverture mono ou multi-sites

* Plages d'intervention restreintes ou étendues

* Mode récurrent et/ou mode projet

+ Actions opérationnelles, tactiques et/ou stratégiques
* Présence permanente ou mutualisée

+ Outils logiciels fournis par vos soins ou par nos soins
+ Expertises batiment, exploitation Sl et/ou logistique

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

Pourquoi recourir a ces prestations avec ODC ?

+ Accéder a tout un catalogue d’accessoires a prix négociés
(interlocuteur unique)

+ Disposer d’'un personnel non salarié, spécialisé et rodé a
I'environnement Data Center

* Profiter de la souplesse d’une ressource mobilisable a la demande

+ Absorber un pic d’activité ou vous soutenir dans les taches répétiti-
ves sans grande valeur ajoutée

* Prestation opérée en régie ou en forfait

* Des personnels de tous niveaux pour un opérationnel multi-
compétences

+ Un spécialiste reconnu par les principaux acteurs du marché

+ Une triple culture : Systéme d’Information — Batiment — Logistique

+ Des engagements forts et une grande réactivité

+ Une capacité étendue de prestations — Gestion de Data Center, Urba-
nisation, Capacity Planning ...

+ Une indépendance vis-a-vis des fabricants et constructeurs

+ La maitrise d'outils logiciels de DCIM et de Capacity Planning

+ Une relation claire et structurée

« Certification ITIL (Management) et Technique (Exploitation)

+ Engagement dans la réduction de la consommation énergétique de
vos Data Centers

+ L'expérience de dizaines de milliers de gestes dans les Data Centers...

CONSEILS / PREREQUIS

Toute proposition commerciale sera précédée d'une visite
d'évaluation sur site pour inventaire des taches a déléguer,
volumétrie, fréquence, criticité, ...

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

EVOLUER
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PRESTATION DE CABLAGE
A LA DEMANDE

La réactivité, la souplesse et le professionalisme
de vos liaisons fibre ou cuivre
sans les contraintes

G_)_

— DESCRIPTION DES OPERATIONS

EVOLUER
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Face a un changement d’architecture, une évolution capacitaire, le
déploiement urgent d’un nouveau projet, un changement de tech-
nologie ou simplement 'aménagement d’une nouvelle zone dans
votre salle serveur ; il est souvent difficile de mobiliser les compé-
tences réseaux et/ou cablage en interne tout en continuant a mener
de front toutes les autres opérations liées a I'exploitation.

C’est pourquoi, ODC s’est rapproché d’un partenaire de renom et certifié
par les fabricants pour vous proposer un levier original, réactif (jours ou-
vrables, WE et jours fériés, jours / nuit) et particuliéerement efficace pour
faire face a ces challenges récurrents inhérents aux évolutions de vos
infrastructures de cablage fibre ou cuivre.

Ces personnels spécialement formés et en veille technologique perma-
nente, opérent tous déja en environnement & haut niveau de criticité et
sur des sites en exploitation...

Les prestations proposées sont disponibles sous forme d'Unités
d’Oeuvres Forfaitaires (UOF) directement facturables qui incluent tous
les éléments indispensables pour vous apporter la garantie de liaisons
fiables et immédiatement opérationnelles. Ces U.O.F incluant la fourni-
ture et pose, rendent donc ces opérations répétitives transparentes pour
vous.

DEUX EXEMPLES :
1. U.O.F. pour 12 Liaisons Fibre Optique LC Duplex incluant :

Fournitures :

« Tiroir optique 24 ports LC Duplex, coulissant, 1 U noir
. '[runck pré-connectorisé 24 F.O., micro-cable, 5.4 mm, OM3,LC/LC
+ Etiquetage des liaisons et tiroir avec Dymo®

Test certifié :

+ Test de photométrie ISO 11801 Edition 2

+ Matériel de test utilisé : Photométre Fluke Networks®

* Permanent link

« Tests réalisés dans les 2 sens en 850 et 1300 nm

* Livrable : Fourniture des tests de 100% des liaisons au format FLW
et/ou PDF

2. U.O.F. pour 12 Liaisons Cuivre RJ45 Cat 6a incluant :
Fournitures :

* Platine cuivre 24 ports, droit, 1U

* Connecteur RJ45 Cat 6a blindé

. (;éble U/FTP Cat 6a

« Etiquetage des liaisons et tiroir avec Dymo®

Test certifié :

+ Test de certification Class E 1ISO 11801 Edition 2

« Matériel de test utilisé : Certificateur Cuivre Fluke Networks®
* Permanent link

* Livrable : Fourniture des tests de 100% des liaisons au format FLW
et/ou PDF

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

LES PLUS ODC

+ La réponse simple et efficace pour mobiliser une "task force"
autour d'un besoin en cablage fibre et/ou cuivre

* Le moyen pragmatique de démystifier le cablage en DC

* Des opérations exclusivement réalisées dans "les regles de
I'art" par des techniciens spécialement formés, y compris surles
toutes derniéres best practices et innovations technologiques
si nombreuses dans ce domaine

+ Des produits et des solutions largement éprouvés dans des
Data Centers a haut niveau de criticité

* Des dizaines de milliers de liaisons réalisées a ce jour et sous
la forme d'Unités d'Oeuvre Forfaitaire chez de nombreux
clients référents

+ Des délais qui permettent de s'adapter & une urgence autant
que de s'inscrire dans un projet plus anticipé et mieux planifié

+ La "double casquette" qui permet de réaliser des liaisons en y
intégrant tous les savoir-faire etI'expérience liée a l'urbanisation
et qui permet ensuite de diminuer les temps d'intervention,
les gestes de proximité, les détections de pannes et plus
généralement les codts liés a 'OPEX

+ Les tests exigeants et irréprochables menés sur 100% des liai-
sons qui vous en garantissent I'absolue fiabilité

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Avant planification des travaux, le client doit restituer le
"Questionnaire Chantier" intégralement renseigné

* Le client doit fournir un plan de salle calepiné

+ Au dela de 10 U.O.F. (120 liaisons F.O. et/ou Fibre), une pré-
visite est requise et réalisée par le technicien-référent ODC

+ Au dela de 50 U.O.F. (600 liaisons F.O. et/ou Fibre), mise en

oeuvre d'Ateliers d'Urbanisation

CONSEILS / PREREQUIS

+ Baies déja installées et positionnées sur leurs emplacements

+ Passage de cables sur chemins de cables aériens (pas sous
le faux-plancher)

+ Hauteur maximum des chemins de cables <= 3,2 ML

+ Distance maximum a raccorder <= 35 ML

+ Libre accés aux salles concernées

+ Libre accés aux baies concernées
+ Stationnement de véhicule autorisé sur site client

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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INSTALLATION DE DETECTION ET
EXTINCTION INCENDIE
100% DEDIEE AUX DATA CENTER

La priorité étant de minimiser ou rentabiliser
les investissements

—— DESCRIPTION DES TRAVAUX

Désormais, il n’est plus envisageable de traiter la détection et I'ex-
tinction incendie des espaces de traitement de données comme
des espaces industriels ou tertiaires classiques en se basant uni-
quement sur des abaques calibrées en volume d’espaces.

Le contexte a beaucoup évolué ces 10 derniéres années et on
assiste parfois a des sur-investissements ou a l'inverse a des
"zones noires" souvent liées a une méconnaissance des nou-
velles architectures et du contexte normatif qui les accompagne
(Code des marchés brochure 5655, APSAD R7, R13,D2, ...)

+ Augmentation de la dissipation calorifique des baies serveurs (puis-
sance au m?) et donc de la chaleur dissipée dans ces environne-
ments clos (incidence sur la vitesse de propagation d’un incendie)

* Introduction des best practices de séparations des flux avec une
notion nouvelle des sous-compartimentages (confinement d'allées

' chaudes ou froides)

@- * Incidence de placement des systémes de D.I. et d'E.| sur I'efficacité
= des détecteurs et buses dans ces nouveaux "compartimentages”.

* Appréhender avec discernement les grands "dogmes" des fabricants
de matériels de SSI (le tout gaz, le tout brouillard d’eau, le tout sprin-
Kler, ...)

* Intégrer les récents incidents liés a des déclenchements intempestifs
et leurs répercussions financiéres désastreuses

« Palier aux positions pas toujours "expertes" des assureurs dans le
domaine spécifique du Data Center

* Prendre en compte I'arrivée sur le marché de nouveaux agents ex-
tincteurs beaucoup plus appropriés a ces environnements spéci-

L fiques.

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ODC a beaucoup attendu, observé et questionné avant de se po-
sitionner sur ce marché mais peut désormais, en toute confiance,
vous recommander un concepteur, fabricant, installateur et main-
teneur 100% indépendant et 100% frangais animé par le souci
constant d’optimiser et de récupérer tout ce qui peut I'étre dans
une installation existante plutét que de tout remplacer.

Notre référent métier profitera d’ailleurs souvent de la révision
périodique obligatoire pour effectuer les travaux indispen-
sables de remise aux normes et adaptera autant que possible
les investissements déja fonctionnels a I'accueil d’'un nouvel
agent inhibiteur plus efficace et beaucoup plus adapté a I’'envi-
ronnement Data Center :

+ Sans danger pour le personnel et les équipements

* Respectant totalement I'environnement (ODP=0, GWP=0)

+ Facilitant I'évacuation des personnes par I'absence de brouillard a
I'émission

+ Sans décomposition de I'agent extincteur

« Evidemment, ce référent ODC dispose et justifie de I'ensemble des
certifications et agréments opposables en la matiere : 1ISO 9001
V.2008,APSAD I7 et F7, 113, Certificat 061/10/13, NF, RETROTEC, ...

Ce partenaire, traite votre problématique de A a Z sans "idée toute

faite". A chaque salle ses contraintes, son inertie, sa charge, son

évolution... Et son enveloppe budgétaire inextensible ! Ainsi, il

pourra s’inscrire a tous les niveaux du périmétre de sécurisation

ou d’intervention souhaités :

+ Test d'infiltrométrie / ventitest suivant la préconisation APSAD R13 &
6.1.2.2. + NF S 61-933

+ Remplacement/modernisation de matériels périphériques : panneaux
lumineux avec décompte de temps, vannes régulées, buse a "silen-
cieux" < 95dBA certifice A2P

« Equipements de controle et de signalisation

+ Automatisation et systémes de centralisation et de supervision a dis-
tance des chaines et process de validation D.I. — E.I.

* Retrofit des agents existants par le nouveau fluide NOVEC®

+ Installation/ Rénovation/ Modernisation/ Redimensionnement de tout
ou partie des systemes de détection

+ Installation / Rénovation/ Modernisation/ Redimensionnement de tout
ou partie des systemes d’Extinction automatique

+ Training : définition des SSI/Définition des zones/Description et
paramétrages

N’hésitez pas a solliciter ODC pour toute question ou doute en la
matiére, avec ou sans prestation a la clé !

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

EVOLUER
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SYSTEME DE DETECTION -
EXTINCTION INCENDIE A LA SOURCE

Eteindre l'incendie au plus pres

— CONTEXTE VERSION "EXTINCTION DIRECTE"

EVOLUER
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Les normes, certifications et assureurs basent leurs référentiels
et fondamentaux sur la mise en oeuvre de systémes de détec-
tion et d'extinction incendie globalisé sur un local considéré
dans son ensemble et assimilé a un volume a traiter en tous
points et indistinctement. Or, les incendies ont souvent une ori-
gine ponctuelle et localisée sur un dispositif / matériel majoritai-
rement électrique (TGBT, batterie, onduleur, ...). Les systémes
de détection et de déclenchement sont souvent répartis en am-
biance et en hauteur dans les locaux techniques et/ou salles
informatiques et ne déclenchent I'extinction qu'aprés que le feu
ou ses fumées ne se soient déja propagées jusqu'a eux...

ODC ne se substitue pas a ces dispositifs qui restent efficaces et
largement répandus (brouillard d'eau, gaz inhibiteur, sprinklage, ...)
mais les compléete par une approche originale et exclusive d'action
directe sur le départ de feu des sa survenance, préservant ainsi le
recours au systéme global beaucoup plus couteux et aux effets col-
latéraux bien plus impactants.

L'idée soutenue par une Détection / Extinction deés la survenance est
donc de lister les points de départs de feu les plus souvent vérifiés
d'inventorier leur présence et leur localisation sur le site client afin
de procéder directement a leur protection individualisée. L'intérét
de cette approche est ainsi de concentrer / optimiser les investisse-
ments sur la réalité empirique du risque d'incencie et non de traiter
des volumes de grande envergure et relativement tardivement dans
le phénoméne de propagation.

Les départs de feu se présentent souvent dans des espaces fermés
de petit volume de type coffret en téle / verre (TGBT, armoire élec-
trique, batterie, onduleur, ...) . C'est dans ces "micro-volumes" que
les systeme préconisés seront installés.

Leur point fort est de pouvoir étre déployés n'importe quand
et méme sur des coffrets / armoires déja sous tension / en pro-
duction.

Principe de I'extinction "a la source" :

Le systéme d’extinction automatique haute pression est une solution
combinant la détection et I'extinction.

II'est Simple, autonome, sans branchement électrique, sans électro-
nique, facile et rapide & installer.

Sous l'effet d’'une élévation de température ou de I'apparition d’'une
flamme, le tube éclate et diffuse instantanément I'agent extincteur
sur la source du feu.

» En quelques secondes, le sinistre est maitrisé

VISUALISEZ ORGANISEZ
LA FICHE UNE VISITE
PRODUIT SUR SITE
DIRECTEMENT POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION

Le systeme haute pression se compose d'un tube souple en
polymére multicouches associé a un réservoir CO2.

* Le CO2 agit par étouffement sur les feux d’origine électrique et sur
des feux de classe B ; Pas de déclencheur manuel ; Les surfaces de
fuite doivent étre mesurées pour le dimensionnement ; Débit a 10m
a20°C: 0,7 Kg/mn,

+ Température d’éclatement du tube : 148°C a 18 bar,

* Pression du tube : 18 bar,

+ Fixation tube < 15 c¢m.

LIMITATIONS : Idéal pour les petits volumes clos, inférieurs a 2,25
m3,(risques électriques) 30 m de tube maximum pour vanne 1 sortie.

VERSION "EXTINCTION INDIRECTE"

Le systeme haute pression se compose d'un tube souple en
polymére multicouches associé a un réservoir CO2 et d'un systeme
de canalisation d'extinction

+ Le CO2 agit par étouffement sur les feux d'origine électrique et sur
des feux de classe B,

* Réservoirs : 2, 5, 10, 20, 30 et 50 kg.

+ Température d’éclatement du tube :148°C a 18 bar,

LIMITATIONS :

Volume armoire 35m3,

50 m de tube détecteur maximum,
Longueur canalisation de décharge : 20 m
Nombre de buses remplissage : 10,
Nombre de buses soufflage : 6,

5 vannes directionnelles maximum
(consulter votre référent ODC)

Voir la vidéo

LES PLUS ODC
Le dispositif d'Extinction a la

source en extinction directe a
recu I'agrément

CONSEILS / PREREQUIS

L'installateur se doit de vérifier les dimensions des armoires
et les dimensions du local qui recoit I'armoire afin de vérifier la
concentration de CO2 apres lacher.

Ces troubles augmentent avec le pourcentage de CO2
dans I'atmosphere. A partir de 25 %, on peut observer une
dépression du systéme nerveux central, avec coma parfois
convulsif et la mort.

Ces troubles peuvent apparaitre de fagon trés brutale si la
transition entre I'atmosphere normale et I'atmosphére polluée
est rapide. L'action est renforcée si I'atmosphére est fortement
appauvrie en oxygene
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POSE / RENOVATION DE
PLANCHERS XXL

Lourdes charges au m? et/ou grande hauteur,
optez pour le plancher sécurisé spécialement
congu pour les Data Center a haute densité

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Fourniture et pose de planchers techniques spéciaux prévus pour la
portance et le maintien en stabilité parfaite de trés lourdes charges sta-
tiques et/ou en mouvement (entrée/sortie des équipements) grace a des
ensembles structurants particulierement homogeénes, rigides et surdi-
mensionnés incluant :

@— + Dalles pleines en aggloméré haute résistance en 720 kg/m?® + Téle acier en
= sous face et revétement stratifié 9/10™ en surface
+ Vérins en tube acier bichromatés ou structure compléte a base de profilés
acier emboités en maillage (locaux techniques)
+ Téte acier emboutie bichromatée pour emboitement et maintien des traverses
* Traverses acier en tube profilé
* Tresse de masse 16 mm2 + colliers SERFLEX

A

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Classe de charge souhaitée selon norme 1S012825

+ Hauteur finie (de la dalle béton a la surface des dalles)

* Type de dalles souhaitées (bac acier, chants collés, sulfate de calcium,
autre, ...)

« Surface de plancher a traiter

+ Nature liaison platine vérin / Dalle béton (collé/splitté)

+ Maillage équipotentiel a traiter (Oui / Non). Si Oui, section en mm?
des tresses

+ Peinture dalle souhaitée (Oui/Non)

+ Contraintes logistiques
(RdC, étage, zone de stockage, monte-charge, ...)

CONSEILS / PREREQUIS

+ Disposer d'une dalle béton capable elle méme de supporter les
charges de surface attendues

+ Peinture anti poussiére a prévoir en option et en supplément

+ Démontage et évacuation des éléments des anciens planchers a
remplacer en option et en supplément

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

LES PLUS ODC
Parce ce que le maillon le plus faible d'une chaine en
conditionne la résistance, il est indispensable que
chaque composant soit surdimensionné pour répondre
aux contraintes des nouveaux équipements qui entrent
aujourd'hui dans les centres informatiques (classe 6A
selon norme NF EN 12825). Par ailleurs, les volumes de
soufflage de plus en plus élevés obligent a des maintiens
verticaux, transversaux et en charges dynamiques qui
contraignent a repenser des ensembles, des techniques
de pose et des répartitions de charge totalement
nouvelles ...

* Les tiges filetées corrosives et fragiles font place a des
tubes de plus gros diamétre soudés au cordon et
traitement bichromaté

* Les traverses clipsables (et parfois non remises en pla-
ce) font place a des profilés carrés en acier boulonnés

* Les tétes avec ergot moulées en aluminium & des piéces
en acier pour I'emboitage et le maintien durable des
traverses

* Les tresses de masse sont maintenues en liaison équipo-
tentielle par serrage au SERFLEX un pied sur 2 dans
les 2 sens

+ La gestion des rives, cloisons et pourtour des chaises fait
appel a des techniques de pose sans porte a faux

+ La solution clé en main proposée par ODC intégre toutes
ces contraintes et ce jusqu'a des planchers de hauteur 120
cmenopérationcourante, a partirde matériel exclusivement
de fabrication allemande et surdimensionnée. Pose
uniqguement confiée a des spécialistes en CDI. Les
prestations sont réalisées conformément a la norme NF
DTU 57.1 planchers surélevés a libre acces - éléments
constitutifs — exécution, par une équipe de techniciens
formés et habilités afin de réaliser ces prestations dans
divers types d'environnements. Les travaux liés aux
plancher peuvent étre accompagnés d'autres travaux de
second oeuvre voisins :

+ Rampes d'acces inclinées sur mesure

« Escalier droit ou tournant sur mesure

+ Garde-corps/balustrades sur mesure pour escalier et/ou
rampe d'accés

+ Seuil de porte inox sur mesure

* Etc ...

@_

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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RENOVATION / SECURISATION
DES PLANCHERS TECHNIQUES

N'attendez pas d'y étre contraint par votre
CHSCT!

— DESCRIPTION DES TRAVAUX

Paradoxalement, le plancher technique est I'élément le plus sollicité
(charge supportée 365j /365) qui fait I'objet des plus faibles investisse-
ments en entretien, maintenance, réparation...

Pourtant, dalles et traverses sont sans cesse démontées / remontées,
les pieds supportent les charges statiques et dynamiques de plus en
plus importantes, les opérateurs se succédent dans la salle et inter-
viennent dans les plénums sans connaitre les conséquences méca-
niques de la moindre négligence.

De nombreux désordres sont donc fréquemment constatés et peuvent
occasionner des dommages graves et en cascade sur les personnels
autant que sur les matériels soutenus :

* Pieds de vérins décollés

* Colle devenue inopérante, dure et cassante

« Traverses manquantes

+ Téte de vérins sans ergot

+ Défaut de planéité

+ Défaut de jointement le long des murs, au pourtour des armoires de clim
* Revétement stratifié décollé

+ Défaut d’appui de certaines dalles formant saillies en surface
+ Désolidarisation au pourtour des chaises

+ Seuils d'entrée/sortie et couloir(s) de circulation trop sollicités
+ Porte & faux le long des murs et cloisons

* Trous passe cables décablés sans baie

ODC s’est donc adjoint les compétences de partenaires spécialisés dans
les travaux préventifs ou curatifs pour la remise en état général des plan-
chers et de leurs composantes :
+ Renforcement de zones destinées a accueillir de la haute
densité
* Remplacement des composants défectueux avec du matériels
a haute résistance
+ Cerclage de chaises
+ Consolidations de chemins de roulement
* Redressement et planéité

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

LES PLUS ODC

Des personnels opérant toujours en environnement a

haut niveau de criticitt en exploitation Une compléte

indépendance des fabricants de composants de planchers

techniques Les travaux liés aux planchers peuvent étre

accompagnés d'autres travaux de second oeuvre voisins :

* Rampes d'accés inclinées sur mesure

+ Escalier droit ou tournant sur mesure

+ Garde-corps / balustrades sur mesure pour escalier et/
ou rampe d'accés

+ Seuil de porte inox sur mesure

« Etc.

QUALIFICATIONS BESOINS

* Hauteur actuelle du plancher

* Présence de baies en exploitation sur la(les) zone(s) a
traiter devant étre maintenue en continuité de service
pendant les travaux ? Si oui, liste des baies et poids
de chacune

+ Classe de charge souhaitée pour le nouveau plancher
selon norme 1S012825,

* Hauteur finie (de la dalle béton a la surface des dalles)

* Type de dalles souhaitées (bac acier, chants collés, sul-
fate de calcium, autre, ...)

* Surface de plancher a traiter

+ Nature liaison platine a vérin/Dalle béton
(collée/splittée)

+ Maillage équipotentiel a traiter (Oui/Non)
Si Oui, section en mm? des tresses

* Peinture dalle souhaitée (Oui/Non)

+ Contraintes logistiques (RdC, étage, zone de stockage,
monte-charge, ...)

+ Evacuation des anciens composants (dalles et ossa-
tures) a assurer ou en laissé sur place ?

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee

LE LEVAGE / DEPLACEMENT DE BAIES

EN EXPLOITATION

Ou comment changer un plancher sans
déménagement...

DESCRIPTION DU PRODUIT
Une solution a laquelle on ne pense pas toujours, et
pour cause...
Car placer des baies chargées et en exploitation en
suspension peut faire naitre des craintes et questions
légitimes pour un exploitant de salle et une Direction
Informatique... Et pourtant ! Des process rodés et mai-
trisés depuis plus de 20 ans, des milliers de m2 levés avec 0 incident :
Aujourd’hui largement fiabilisé, le levage fait partie des travaux a intégrer
@— a part entiére dans toute réflexion sur la réorganisation ou urbanisation de
= salles amenées a faire face aux nouveaux défis de la densification :

Voir la vidéo

* Relever un plénum trop bas ou trop encombré

+ Répartir des charges trop denses sur une dalle béton

* Remplacer completement un plancher devenu critique

« Sécuriser une zone sensible en cours de densification

* Procédé exclusif et sécurisé de levage des baies en exploitation

+ Des outils de levage hydraulique/ pneumatiques pilotés et synchronisés au mm
+ Un personnel spécialement formé a cette pratique depuis plus de 20 ans
+ Une étude de faisabilité préalable et compléte indispensable et intégrée

| alamission

LES PLUS ODC
+ La seule société en Europe justifiant de I'expérience, des qualifications et
de l'outillage requis
* Aucun arrét de production = de trés grosses économies a la clé
* Permet parfois d'éviter un déménagement (codt divisé par 5 a surface
équivalente)
+ Délai d'intervention beaucoup plus rapide vs déménagement
* Un personnel en CDI (pas d'intérimaire) doté d'une expérience du levage
des baies dans des conditions extrémes
+ Une équipe trés organisée, trés vite opérationnelle et autonome grace a
son camion atelier
+ Un équipement de levage par bancs hydrauliques, centralisés et pilotés au
mm par des experts
* Les attestations d'assurance spécifiques

v
EXCLUSIVITE

X ¥

D

Exemple de levage de plusieurs baies

Baie en levage avec la centrale hydraulique

QUALIFICATIONS BESOINS
Qualification uniquement par visite préalable du spécialiste ODC

CONSEILS / PREREQUIS

Phase d'étude préalable en vue d'examiner les contraintes
liées a la suppression de toute ou partie du plancher durant
le levage :

* Refroidissement des baies

+ Détection incendie

« Structuration du cablage

* Présence ou approbation préalable de certains construc-
teurs

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ ‘--“-"-}-El
UNE VISITE
SUR SITE

POUR ETUDIER ﬁ;i
CETTE PRESTATION 15
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ee
SEUIL DE PORTES INOX

Séparez vos espaces dans les normes

I DESCRIPTION DU DISPOSITIF
-(@»)-  * Seuils de porte en acier inoxydable brossé 9/10%m
g * Fourniture et pose par nos équipes
L+ Prestation indissociable d'une pose / Rénovation de plancher technique
QUALIFICATIONS BESOINS

* Longeur

+ Hauteur finie du plancher (de la dalle béton a la surface des dalles)

CONSEILS / PREREQUIS

Le seuil coupe feu doit étre accompagné d'une cloison coupe feu en
sous face de plancher technique et de 2 dalles distinctes de part et
d'autre du seuil de la porte en surface

ee
RAMPE D'ACCES INCLINEE

Facilitez 'acceés en salle et les mouvements de matériels

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
+ Rampe inclinée a 10% sur base de traverses verticales en aggloméré
.+, *Surface pastillée noire en caoutchouc
—- « Seuil de terminaison inox
‘8" .+ Garde corps latéral (aux) non inclus
+ Fourniture et pose indissociables de travaux de pose/Rénovation de plancher
technique

QUALIFICATIONS BESOINS

ATTENTION !

Prestation uniquement associée a une rénovation / consolidation de plancher

+ Longueur souhaitée

+ Hauteur finie souhaitée en bout de pente (= Hauteur finie du plancher)

* Largeur de passage

+ Garde corps souhaité (Oui ou NON), si OUI sur un seul coté / sur les 2 cotés ?
+ Nature revétement souhaité (par défaut pastillé caoutchouc)

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

orGANIsez Bk 101

.'E' e ||
UNE VISITE g H“E.l:!"

SUR SITE
POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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DIRECTEMENT
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ORGANISEZ
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CETTE PRESTATION




TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee
ESCALIER SUR MESURE

Gestion de la jonction haute avec le plancher
technique

DESCRIPTION DU DISPOSITIF
+ Escalier de 1 a 5 marches permettant I'accés a des salles informatiques sur
plénum jusqu’a 80 cm de hauteur
+ Structure agglomérée 30 mm fixée par équerres multiples
* Nez de marche en aluminium revétu de carborandum anti-dérapant
* Intégrant la ou les jouées latérales
* Revétement des marches et contre-marches en caoutchouc pastillé noir
* Gestion de marches tournantes
+ Gestion de la jonction haute avec le plancher technique
* Prestation d'installation uniquement conditionnée par des travaux conjoints de
pose / rénovation de plancher technique
AN
CONSEILS / PREREQUIS
+ L'installation de I'escalier suppose la disponibilité d'un dégagement suffi-
sant correspondant a la surface des futures marches
+ L'aménagement du palier haut ou bas ainsi que les garde corps latéraux
ne sont pas inclus
A
QUALIFICATIONS BESOINS
Prestation uniqguement associée a une rénovation/ consolidation de plancher
« Hauteur finie du faux plancher souhaitée
* Nombre de marches
* Présence de flancs (1 seul ou 2)

+ Garde corps souhaité ? Si OUI, sur un seul coté / sur les 2 cotés ?
+ Nature revétement souhaité (par défaut pastillé caoutchouc)

ee
GARDE CORPS SUR MESURE

Sécurisation d'escaliers ou rampes d’acceés

____ DESCRIPTION DU DISPOSITIF
+ Garde corps pour sécurisation d’escaliers ou rampes d’accés inclinées ...
* Profilés en acier soudés avec montant plat vertical 50x15 mm au pas de 1 ML
, + Fabrication entiérement sur mesure / Hauteur sur demande
-@- * Finition thermolaquage noir
g +Main courante tube diametre 42mm
* Plinthe renforcée acier plié épaisseur 5mm.
+ Installation de garde corps indissociable de travaux de rénovation de plancher

| technique
QUALIFICATIONS BESOINS
+ Prestation uniqguement associée a une rénovation / consolidation de plancher
+ Hauteur finie souhaitée
+ Coloris suivant RAL (par défaut RAL 9005 noir)
* Hauteur finie de la rampe supérieure
* Longueur finie

D

LES PLUS ODC
« Fabrication artisanale totalement sur mesure

* Finition

et présentation trés professionnelles

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

EVOLUER
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CETTE PRESTATION

ORGANISEZ
UNE VISITE
SUR SITE
POUR ETUDIER
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ee

REPARTITION DES CHARGES SUR
DALLE BETON

Densifiez en surface, ODC s'occupe du reste !

DESCRIPTION DES TRAVAUX
Elle couvre toute la surface de vos salles, soutient 'ensemble de vos
équipements et pourtant, on I'oublie réguliérement...

La dalle béton et sa charge admissible au m2 n’a pas forcément été coulée a

I'origine (surtout entre 2 étages) pour supporter une production informatique

industrielle et sa résistance mécanique (charge répartie et/ou poingonne-

ment) peut atteindre ses limites si I'on y prend pas garde :

+ Déménagement de locaux

* Reconversion de locaux tertiaires / bureautiques en salle informatique

+ Aménagement sur étage ou garage

+ Montée progressive en densité (arrivées régulieres de Blade et baies de

disques)

+ Entreposage ponctuel de trés lourdes charges (batteries, onduleurs, ...)
@_ Autant de situations qui requiérent de répartir les charges afin de ne pas ris-
=5 quer daller aux limites.

Ainsi plusieurs travaux sont envisageables (si la dalle béton de suppor-

tage présente la résistance requise) :

« Multiplier les pieds de vérins sous les charges (choix des matériels et pose a
confier uniquement a un professionnel)

+ Adjoindre des chaises sur mesure en acier

* Reprendre la charge sur des ossatures secondaires et raccourcir les vérins
(adjonction de ferrages de type IPN, UPN, HEA, ...)

+ Changer les éléments structurants du plancher (dalles a haute résistance,
traverses, tubes acier)

Si la dalle béton ne peut pas reprendre la charge :
+ Montage d'une structure compléte a base de ferrages IPN, UPN, HEA
boulonnés en reprise directe sur les murs porteurs (aprés calculs complé-
| mentaires par un bureau d'étude en structure et charpentes métalliques)

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ee
POSE / DEPOSE DE FAUX PLAFOND

LES PLUS ODC

La possibilité d'effectuer ces opérations (sauf reprise sur
mur porteur) par levage des baies en exploitation sans

interruption de service

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Nature des charges motivant le renforcement

* Hauteur du plancher fini

+ Présence d'éléments sous la(les) baie(s) concernée(s)

(cablage, chemins de cable, etc...)
CONSEILS / PREREQUIS
Préalablement & tous travaux : fourniture de la charge ad-

missible au M? de la dalle béton de supportage ou consul-
tation d'un Bureau d'Etude spécialisé béton (carottage)

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

Organiser la reprise est aussi important que le soufflage

[ DESCRIPTION DU PRODUIT

', *Sécurisation du chantier et balisage
" + Protection des machines pendant 'intervention
< + Propreté du chantier aprés l'intervention (surtout en cas de démantellement)

L minium, enclipsables, treillis, caillebotis, ...)

Un plafond trop bas et donc trop proche du top of rack et c’est I'apparition inévitable de points chauds. Un plafond trop haut et ¢’est du volume
de froid produit en excédent avec un cheminement trop long jusqu’a la reprise et donc des gaspillages importants en terme de production
froid. Mais installer ou démanteler un faux plafond dans une salle déja occupée et en exploitation vous expose a pas mal de contraintes :

* Inhibition des systémes de détection
+ Travaux en hauteur, sécurité des personnes

ODC a donc sélectionné une société de pose rodée a I'environnement Data Center qui connait les enjeux et les contraintes de ce poste de second
oeuvre trop souvent relayé a des sociétés typées « tertiaires » avec des résultats parfois décevants ...
Traitement des plénums jusqu'a 2 ML, fourniture et pose de toutes ossatures, marques, type de fixation et dalles pleines et ajourées (minérales, alu-



TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee

MAINTENANCE DES PLANCHERS
TECHNIQUES

Parce que vous ne pouvez pas avoir l'oeil partout...

DESCRIPTION DES TRAVAUX

Avec le peuplement de plus en plus fréquent de baies dont les poids
unitaires atteignent ou dépassent la tonne, la moindre négligence sur la
parfaite tenue de toutes les composantes du plancher technique peut se
révéler lourde de conséquences...

Par ailleurs, jamais les exploitants n'ont été autant sollicités vis a vis des autres
éléments de criticité des salles dont ils ont la charge (Clim, Elec, cablage, ges-
tion du turn-over des projets, ...). Le plus souvent, la tache de surveillance de
I'état et du maintien des planchers techniques incombe au mainteneur mul-
ti-technique qui, faute d'un niveau d’expertise suffisant, se limitera a une ap-
proche curative dans la correction de désordres visuels avérés.

Parce que la chaine de résistance du plancher technique est aussi celle de
son maillon le plus faible, il convient d’allouer le temps et les ressources né-
cessaires pour surveiller et agir préventivement sur 'aspect le plus oublié de la
criticité d'un site : les composantes mécaniques de son plancher.

C'est pour cela qu'ODC vous propose une prestation contractuelle sur ce do-
maine précis par la mise en place de visites d'inspection détaillées, périodiques
et actions correctives plus ou moins rapprochées afin de vous permettre se-
reinement d' "oublier" ce qui se passe sous vos planchers et ainsi mieux vous
consacrer a ce qui se passe au dessus :

* Allouer au plancher technique une surveillance dédiée comme toute autre
infrastructure de production

* Inspecter réguliérement tous les composants du plancher (vérins, tétes, traver-
ses, dalles, équipotentialité, propreté,...),

+ Préconiser et budgéter les actions de remise en état

* Remplacer les composants uniquement si la remise en état est impossible

« Corriger les défauts liés au vieillissement (décollage, oxydation, défaut de pla-
néité,...)

* Remplacer les dalles détériorées (stratifiés, joncs, rives décollés, ...) et vérins
endommagés

+ Bénéficier d’'une parfaite connaissance des normes et contraintes (assu-
rances, CHSCT, ...)

LES PLUS ODC
100 % des effectifs sont salariés en CDI par notre prestataire partenaire

@_

CONSEILS / PREREQUIS
Visite préalable a toute pose ou dépose

A_

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

LES PLUS ODC

Les travaux sont confiégs a des spécialistes de
I'environnement Data Center en exploitation (balisage,
propreté, sécurisation des interventions, ...) Possibilité
de remise a niveau ponctuelle ou contrat de maintenance

pour entretien périodique et régulier.

/AN
CONSEILS / PREREQUIS
Toute proposition commerciale sera conditionnée par une

visite sur site afin d'évaluer le niveau de prestation et la
fréquence des interventions

VISUALISEZ
LA FICHE
PRODUIT
DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ

UNE VISITE

SUR SITE

POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

ORGANISEZ UNE VISITE
SUR SITE POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION
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-(89)- - Barres horizontales : Section 25 x 25 x 2 mm longueur 2 ML

TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee

ZONAGE SECURISE /
PARTITIONNEMENT DE SALLE SERVEUR

La sécurité physique au plus prés de vos clients

DESCRIPTION DU PRODUIT
Afin de vous offrir toutes les garanties en terme de sécurité, ODC adresse
pour vous le spécaliste Européen du cloisonnement a haute sécurité.

A la fois constructeur/fabricant et doté de ses propres équipes de pose, cet ac-
teur vous propose des cages pour partitionnement de salles serveur en acier
afin de délimiter et de sécuriser des zones de démarcation entre vos clients (hé-
bergement, colocation) ou différents niveaux de criticit¢ de vos applicatifs. Le
design de cage exclusif, réalisé uniquement par notre partenaire, bénéficie d’'une
rigidité et d’une résistance bien au dessus des autres standards du marché, qui
plus est, avec un déploiement simple et d’'une grande modularité par rapport aux

GAGNEZ EN AUTONOMIE
SUR CES SUJETS AVEC LA

contraintes rencontrées. FORMATION DE
Particuliérement adapté aux environnements Data Center, ce systeme est éga- L'ODC ACADEMY

lement adapté a la protection des documents, d’informations confidentielles, de el z

bonbonnes de gaz pour la SSI et d’autres objets de valeur ou a risque. SECURITE DES ACTIFS ET
Evidemment, le traitement sécurisé concerne, outre la hauteur d’ambiance, la DES PERSONNES EN SALLE
protection continue & travers / sous les planchers techniques ainsi qu'a travers / INFORMATIQUE"

au dessus des faux-plafonds, Une fois monté, le systéme est inviolable et indé-
montable sans équipements spéciaux.

+ Poteaux intermédiaires : Section 40 x 40 x 2 mm avec platines de base espacés
au maximum de 1200 mm

+ Panneaux en cadre en acier perforé d'un seul tenant avec plusieurs maillages
ou garnissage plein (brise-vue)

* Panneaux d'épaisseur 1,5 mm en standard avec une option a 2 mm

+ Fixations 60 a 80 mm pour les pieds, écrous de cisaillement M10, boulons en U
et vis techniques matées aprés montage

De trés nombreuses personnalisations et options :

+ Adjonction d'un toit également sécurisé N

« Traitement discontinu sur / sous le plancher technique avec un arrét a 40 mm au
dessus afin d’autoriser la manutention des dalles

+ Portes doubles ou simple / battantes ou coulissantes @ _

+ Barrieres sous plancher et/ou au-dessus du faux plafond traitées par barres ou
en panneaux LES PLUS ODC

+ Viersion adaptable en extérieur résistante aux intempéries La prise en main du projet complet avec un seul interlocu-

« Revétement polyesther avec 29 coloris au choix (RAL) teur : le cloisonnement et le travail de rédécoupage / adap-

+ Hauteur standard 2,4 ML extensible jusqu’a 8 ML tation du faux plancher au pourtour

Des traitements d’issues sur mesure :

+ Porte double ou simple haute sécurité en standard {E _

« Largeur de 600, 900, 1200, 1500, 1800 ou 2400 mm .

+ Battante ou & coulissement latéral CQNSFILS / PREREQUIS .

+ Verrouillage par clé / & code mécanique / électromagnétique / intégration avec Visite préalable & toute pose ou depose
controle d’accés existant ou autonome

+ Matériel de sortie de secours / anti-panique é
+ Panneau de porte personnalisable (votre logo photodécoupé dans la tole d'acier) ]

QUALIFICATIONS BESOINS

+ Hauteur jusqu'au faux plafond si présent ou jusqu'a la dal-
le béton

+ Longueur périmétrique

+ Sous plancher & traiter (Oui/Non)
Si oui, hauteur sous plancher ; si oui, contraintes sous
plancher a I'applomb du cloisonnement souhaité (CDC,
tuyauterie, ...)

* Type de finition souhaitée (plaque pleine, treillis mécano
soudé, panneaux préfabriqués)

+ Nombre, largeur, hauteur, sens d'ouverture des portes

VISUALISEZ LA FICHE ORGANISEZ UNE VISITE + Nature des fermetures/ouvertures (manuelle, barre anti-
PRODUIT DIRECTEMENT SUR SITE POUR ETUDIER panique, gache électrique, ...)
EN LIGNE CETTE PRESTATION
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TRANSFERT / RELOCALISATION /

DEMANTELEMENT DE DATA CENTER

Le transfert clé en main en toute sécurité

DESCRIPTION DU PRODUIT

* Pilotage du projet en amont avec la fédération de tous les acteurs

+ Coordination avec les contructeurs

« Equipes mobilisables la nuit et les W.E.

+ Personnels spécialement formés aux mouvements des composants IT

+ Equipements / emballages spécifiquement étudiés pour le transport sécurisé
des équipements hautement critiques

* Inventaire complet et schématisé des matériels et de leurs liaisons

+ Qualification des contraintes et risques, engagement sur les délais

+ Tragabilité et recyclage des déchets et rebuts

Intégration possible de services associés :

+ Nettoyage avant arrivée (site de destination) / aprés départ (site d'origine)
+ Diagnostic plancher technique départ / arrivée

« Etude d'impact Elec, Clim, Aéraulique, Céblage, ...

+ Urbanisation a I'arrivée (occultation passe-cables, best practices, ...)

« Etc.

COMMENT VOUS ASSISTER ?

Lors de nos missions, nous pouvons vous accompagner sur tout ou par-
tie des sujets suivants :

+ Coordination générale des équipes internes et externes

+ Animation des groupes projet, suivi et pilotage

+ Etude de faisabilité, élaboration de scenarii

* Analyse des risques

+ Définition de la méthodologie

+ [dentification des prérequis

+ Elaboration des plannings et des jalons

+ Elaboration de budgets prévisionnels

+ Rédaction des CCTP, consultation des entreprises, analyse des offres
+ Conseil en organisation

+ Déménager et sécuriser.

Une méthodologie sans faille :

Bien que le phasage général de ces projets reste identique a celui des autres
projets, il nécessite un mode de traitement bien particulier.

Aussi, nous disposons d’une méthodologie claire et éprouvée garante du trai-
tement ordonnancé et cohérent du projet. Nous mettons en ceuvre des outils
permettant de traiter efficacement et avec pertinence chaque phase : Planning,
Matrice de Criticité, Liste des pré-requis, Suivi d’Activité, Guides d’entretiens,
Compte rendu, Livrables...

Enfin, plus que des consultants, nos intervenants sont de véritables spécia-
listes de haut niveau dédiés a ces projets "hybrides".

Leurs expertises permettent une intégration dans ces environnements multi-
techniques : Data Center / Systéme de données / Logistique.

ORGANISEZ UNE VISITE
SUR SITE POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

GAGNEZ EN AUTONOMIE
SUR CES SUJETS AVEC LA
FORMATION DE

L'ODC ACADEMY

"TRANSFERT-RELOCALISATION W\
DES INFRASTRUCTURES
INFORMATIQUES ET
TECHNIQUES"

LES PLUS ODC

10 facteurs clés de succés réunis chez notre
partenaire :

© Une équipe dédiée et spécialisée sur ce type de mission

® Une méthode et des outils adaptés

© De nombreuses missions réussies

® Une culture multi-technique :
Data Center / Systéme de données / Logistique

© Lassistance d’un spécialiste reconnu permettant
de rassurer les participants au projet

O Un regard extérieur pour plus d'objectivité et de recul

@ Indépendance vis-a-vis des mainteneurs, constructeurs,
intégrateurs, opérateurs et hébergeurs

© Notre longue expérience sur la réalisation des opéra-
tions de Transfert de Data Center, apporte du réalisme
a nos missions de conseil

© Une trés bonne connaissance de I'écosysteme du Data-
Center

© Périmetre et engagements clairs
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TRAVAUX D'AMENAGEMENT ET D'URBANISATION

ee

SET UP / MISE EN ROUTE /
URBANISATION COMPLETE D'UNE
NOUVELLE SALLE INFORMATIQUE

Intégrer les best practices et la facilité
d'exploitation des le premier tour de clé

[ DESCRIPTION DU PRODUIT

Les bonnes questions a se poser lors de toute création ou évolution de salles :

* Quel plan de salle ?

« Comment implanter les racks et quel type de rack utiliser ?

+ Ou et comment souffler I'air froid ?

« Comment optimiser le refroidissement et I'utilisation des climatisations ?

+ Comment faire face a la haute densité ?

+ Faut-il tout confiner ? En allée chaude ou en allée froide ?

* Quelles régles pour I'implantation physique des équipements ?

+ Comment doit-on distribuer le réseau et la fibre optique dans les baies ?

+ Comment faire face a I'augmentation des volumes de connectique ?

* Les cables réseaux doivent-ils étre étiquetés ? Si oui, quel mode d'étiquetage ?

* Quel type de PDU et quelle distribution des courants forts choisir ?

* Quelle documentation mettre en place ?

« Comment garantir souplesse et réactivité, sans pour autant sur-dimensionner
les infrastructures ?

Ces questions nécessitent une phase d'étude afin de proposer des régles d'ur-
banisation permettant de faire face efficacement aux problématiques présentes
et futures, pour une gestion, une adaptabilité et une exploitabilité optimales des
ressources techniques.

@- Les réponses d’ODC par I'expertise et la complémentarité des métiers :

+ Une vision globale, au service d’une conception sur mesure

+ Notre maitrise des technologies S.I (systémes, réseaux, stockage, ...) associée
a notre connaissance des Data Center (climatisation, aéraulique, chaines élec-
triques, ...), et notre savoir-faire dans la gestion de salles (gestes de proximité,
gestion capacitaire, gestion des référentiels, ...) nous permettent de nous situer
au coeur de vos projets de set-up de salles informatiques.

* Notre capacité d'écoute, de dialogue et d’analyse nous permet d'interagir
avec vos différentes équipes de spécialistes et de proposer des solutions co-
hérentes.

* Riche du savoir-faire de ses collaborateurs et de ses partenaires, notre
partenaire dispose des expertises nécessaires pour vous accompagner dans
la définition de :

— Plan de salle et aménagements
— Organisation de salle et solutions de refroidissements optimum pour
I'aéraulique (allées, confinement, hot/cold corridor, ...)
— Caractéristiques des baies / racks
— Architecture et infrastructure de cablage cuivre et fibre optique
— Distribution électrique capillaire
— Renforts de faux-plancher
— Régles de nomage et d'étiquetage
——  — Sécurité d'acces

’

VISUALISEZ LA FICHE ORGANISEZ UNE VISITE
PRODUIT DIRECTEMENT SUR SITE POUR ETUDIER
EN LIGNE CETTE PRESTATION

Solutions de monitoring
Nos interventions s'inscrivent ainsi dans une approche pragma-
tique opérationnelle d’exploitation et non dans une approche
théorique et conceptuelle. En tenant compte des besoins tech-
niques et fonctionnels, nous vous guidons dans la recherche de
la solution la mieux adaptée a votre contexte.
Engagement, tragabilité et planification :
Par nature, vos projets de set-up et cablage de salles informa-
tigues ne sont qu'une composante de projets plus vastes et
sont nécessairement soumis a des contraintes et dépendances
extérieures, justifiant la mise en oeuvre d’une gestion de projet
adaptée.
La pertinence des jalons, la qualité du planning, le respect des
phasages, I'exhaustivité de la documentation technique sont ga-
rants de la bonne exécution de vos projets.
Afin de garantir la qualité, le respect des délais, budgets et la
conformité de I'ouvrage, nous vous proposons une gestion en
mode projet qui integre les composantes suivantes :
* Instances de pilotage et de suivi
* Plan de Prévention des Risques
* Planning détaillé
+ Gestion des approvisionnements
« Livrables : — Plans d’Exécution

— Dossier des Ouvrages Exécutés

— Cahier de tests et de recette

— Set up de salles & Réalisation de travaux

LES PLUS ODC

10 facteurs clés de succés réunis chez notre

partenaire :

© Une équipe regroupant les meilleurs expertises dans
chacun des domaines

@® Un outillage adapté : caméra thermique, outils de modé-
lisation thermique,...

© Une expérience éprouvée par de nombreuses missions
réussies

® Une culture multi-technique :
Data Center / Systéme d’information / Logistique

© Une reconnaissance de notre expertise par les acteurs
du marché

® Un regard extérieur pour plus d’objectivité et de recul

@ Une Indépendance vis-a-vis des mainteneurs, construc-
teurs, intégrateurs, opérateurs et hébergeurs

©® Une approche pragmatique et opérationnelle garante
d'efficacité

© Une trés bonne connaissance de I'écosystéme du Data-
Center

® Un périmétre et des engagements clairs
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MICRODEPOUSSIERAGE —
NETTOYAGE FIN DES SALLES ET
EQUIPEMENTS IT

Plus qu'un nettoyage ; une véritable maintenance

préventive !

[ DESCRIPTION DU PRODUIT
Avec ODC, le nettoyage des salles informatiques et de leurs équipe-
ments est abordé comme un véritable outil d’exploitation et de mainte-
nance préventive de la salle IT
+ Un outil de sécurité par I'élimination systématique de la moindre particule
inflammable
+ Un outil d'optimisation aéraulique par la dépollution au plus prés des compo-
sants (grilles d’aspiration et de soufflage)
= *Unoutil de vigilance et de prévention
\- * Un outil qui réduit les codts de maintenance
| + Un personnel spécifiquement formé et spécialisé aux normes et techniques
en vigueur dans I'environnement IT
+ Des matériels dédiés (micro filtration, air ionisé, combinaisons antistatiques,
)
* Des prestations spéciales : aprés travaux, aprés sinistre, avant/apres démé-
nagement
+ + de 500.000 m2 de salles informatiques traitées en 20 ans
|+ Un prix aligné sur les sociétés de nettoyage "classiques”

GAGNEZ EN AUTONOMIE
SUR CES SUJETS AVEC LES
FORMATIONS DE

L'ODC ACADEMY, DONT

"MAITRISE DE LA QUALITE DE
L'AIR EN SALLE INFORMATIQUE"

VISUALISEZ LA FICHE
PRODUIT DIRECTEMENT
EN LIGNE

ORGANISEZ UNE VISITE
SUR SITE POUR ETUDIER
CETTE PRESTATION

LES PLUS ODC

La 1% prestation sera assortie gracieusement d'un état des
lieux photographique complet trés détaillé en particulier du
plénum de soufflage en sous face du plancher technique.

G_)_

QUALIFICATIONS DU BESOIN
Questionnaire a renseigner et a renvoyer avec la demande
de devis :
+ Localisation géographique du site a traiter :
+ Surface en m? des espaces en m2 a traiter :
* Hauteur d'ambiance en cm :
* Type de surface a traiter :
- Surface dalle béton
- Surface plancher technique
- Surface mur
- Surface équipements
- Sous face faux plafond ou dalle béton
+ Hauteur en cm du plénum sous le faux plancher (si présent) :
* Hauteur en cm du plénum au dessus du faux plafond (si
présent) :
* Présence de cablage sous faux plancher :
- Elec courant fort
- Cuivre
- Fibre
+ Encombrement filaire sous faux plancher (si présent) :
- Vide
- Peu encombré mais structuré (CDC)
- Peu encombré mais non structuré
- Encombré mais structuré
- Encombré et non structuré
- Trés encombré
* Présence de cablage aérien :
- Elec
- Data cuivre
- Data fibre
+ Date dernier dépoussiérrage effectué ?
+ Qualification du besoin de dépoussiérage ?
- 1¢" microdépoussiérrage
- Entretien périodique
- Apres travaux
- Apres sinistre
+ Qualification de I'empoussiérement du plenum :
- Dépoussierrage simple
- Dépoussiérrage avec particules présentes
- Dépoussiérrage avec enlevement de déchets visibles
» Nombre de baies concernées par un microdépoussiérrage
extérieur (toit et flancs)?
» Nombre de baies concernées par un micro dépoussiérrage
intérieur ?
+ Taux de remplissage moyen des baies concernées (nombre
de U occupés en moyenne / nombre de U dispos) ?
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